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Na tltulni strane Jo fotografie mag- 
netofami M-9, popisovaneho na str. 336 
a v predchozim cisle AR str. 304. V£- 
kresy skrinfe pro tento nahrdvac jsou 
tk.7. na £tvrt£ strand obdlky. 

Druhi str ana ukazuje, jak vypadd 
zdvod radistu s vysky. Tentokrdt to byl 
Evropsky VHP Contest 1958 6.—7. zdri 
1958, ,,Veiky contest", iak mu fikaji 
v zahranici, „Den rekordu" po nasem. 

Na tfeti strand obdlky je ndkolik za- 
bdrd z v^stavy „Jasny obraz - verity 
zvuk“. 


AMAT£RSK£ RADIO - Vyddvd Svaz pro spolu- 
prdci s armddou ve Vydavatelstvi iasopisd MNO, 
Praha II, Vladislavova 26, Redakce Praha I, Ni- 
rodnl tf. 25 (Metro), telefon 23*30-27. - Ridi Frant. 
Smolik s redakdnim kruhem (J. Cemy, ing. J. Cer- 
mdk, V, Dandik, K. Dortdt, A. Hdlek, iiig. M. Hav- 
Ifdek, K. Krbec, nositel odznaku ,,Za obdtavou pra- 
ci“, A. Lavante, ing, J. Navrdtil, V, Nedvdd, ing. 
J, Novakova, ing. O. Petrddek, A. Rambousek, J. 
SedlaSek, mistr radioam. sportu a nositel odznaku 
,,Za obdtavou prdci“, J. Stehlik, mistr radioam. 
sportu a nositel odzna ku „Za obdtavo u pr&ci", 
A. Soukup, Z. Skoda, j R Stechmiler, | L. Zyka, 
nositel odznaku „Za obdtavou praci";. ~ Vychdzl 
mdsidnd, rodnd vyjde 12 disel. Inserci pfijimi 
Vydavatelstvi dasopisdt MNO, Ptaha II, Jungman- 
nova 13. Tiskne Nale vojsko it. p., Praha. Rozsifuje 
FoStovni novinovd slufcba. Za pttvodnost prispdvkd 
ruci autor. Redakce prispevky vrad jen byly-li vytk- 
diny a byla-Ii pri 1 ozena frankovani obalka se 
zpdtnou adresou. 

Toto dislo vyilo 1, listopadu 1958. 
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EEORCiAMIZACI ZIAOTA 


Generalmajor Jaroslav Palicka, 
mistopredseda UV Svazarmu 

Na zasedani 7. plena 0V Svazarmu bylo 
prijato usneseni o zruSenf krajskych klubfi. 
Prichazeji dotazy, proc toto usneseni? Pry 
se tim podlomf cinnost apod. Je nutno od- 
povedet, ze nikoli, ie prave naopak oceka- 
vame od teto reorganizace posfleni a rozvi- 
jeni cinnosti, zintensivneni vyeviku a vycho- 
vy nasich clenu a naboru novych, lepsi vy- 
uziti materialnf zakladny klubfi, zvlast§ 
krajskych, a lepsi nzeni cinnosti. Toto se 
tyka i svazarmovskych radioklubu. 

Potrebujeme vychovavat desetitisice mla- 
dych radioamateru, technikfl i provozaffi. 
Kolik krajskych radioklubfl a kolik jejich 
clenu prispivaaktiyne v zapojovam mladeze 
do radiosportu? Krajske radiokluby sou- 
streefuji nejvyse nekolik desitek nejlepslch 
radioamaterfl z kraje. Tito se ponejvfce, 
protoze to vyhovovalo jejich zajm^im, uza- 
virali sektarsky mezi sebou, kolem sve sta- 
nice a svych aparatO; venovali se zas!uzn4 
sice, ale jen jim vyhovujfcl praci a badanf. 
Nerozsirovali zakladnu svych klubu, nevy- 
hledavali dalsi cleny mezi cleny okresnfch 
kiubu a tim mene se starali o radioamaterske 
hnuti v zakladnfch organizacich Svazarmu, 
mezi nejSirSimi masami nasich clenu. Tim 
zustaval v krajskych radioklubech i velice 
cenny material a pristroje k disposici jen ma- 
lemu okruhu jejich clenfl. 

Vetsina clenu krajskych radioklubu pra- 
covala pouze v krajskem klubu, nepomahala 
v Cinnosti a vychove clenu okresnich Idubu 
a ZO Svazarmu a urcita cast i hresila na 
svoje clenstvi v krajskych radioklubech, 
vymlouvala se na praci tarn a v nizsfch klu- 
bech a ZO nepracovala vubec. 

je v5ak nutno konstatovat, ze je rada cle¬ 
nu krajskych radioklubu, kteri spravnS cha- 
pou svoje clenstvi a svoje poslani v rich 
a obetave pracovali a pracuji v okresnich 
radioklubech i ZO Svazarmu, i jako voleni 
clenove svazarmovskych organu. Krajske 
kluby nebyly krajskymi v prav^m slova 
smyslu, neboi aktivnS v nich pracovala jen 
ta cast clenu, kteri byli bud’ primo z mista, 
kde klub byl zrizen, nebo z jeho blizk^ho 
okoli. Vsichni jeho clenove se seh&zivali 
zridka vzhledem ke vzdilenostem bydlisi; 
clenu od mista krajsk£ho radioklubu a tudiz 
byli vzdaleni i vychovneho vlivu rady klubu. 

ZruSenim krajskych radioklubu a vrace- 
nim jejich clenu okresnim radioklubtim 
prenasi se teziste vyevikov^, politickovy- 
chovne i sportovni dinnosti blize k masam 
iienfi, tam, kde se fakticky projevuje cin¬ 
nost. Soucasne se posili kvalitacivne i kvan- 
titativne jejich clenska zakladna, zintensivni 
a zkvalitni se jejich cinnost po strance od- 
borne i vychovnb, neboi filenove krajskych 
radioklubu musi mittakovou odbornou i po- 
litickou kvaiifikaci, ze by se jejich pritom- 
nost jako cvicitelO mezi cleny okresnich 
klubCi mela ihned projevit. A nejen uvnitf 
klubd; zvlast se zintensivni pomoc okres¬ 
nich klubfi zakladnim organizacim Svazarmu, 
mezi nejsirsi masy vsehoobyvatelstva, nebot 
okresni radiokluby se musi stit skolami 
cvicitelu radia pro ZO Svazarmu. Jejich 
cinnost se musi dale projevit zv^senym na- 
borem a ziskav&nfm novych radioamateru 
a v tom, i£e trpasli^i radiokluby, ktere jeiSte 
dnes maji 8 az 10 clenu, se rozrostou, 
jak to vyplyva z usneseni 7. plena 0V Svaz¬ 
armu. 

Material ova zakladna krajskych klubft 
nebude ztracena ani pro naro£nej£i praci, 
nebof se domnivam, ze KV Svazarmu po 
uvazeni nerozdeli cenn^ m^rici a jind apa- 
ratury, kter6 jsou pouziviny v urSitych 


A RADIOKLVBECa 



celcich, na jednotlive okresni kluby, ale 
ponechaji je jako celky u nekter6ho, zpravid- 
la nejlepsiho okresniho radioklubu, kde 
budou slouzit vsem radioklubum v kraji 
a v5em jejich clenum. 

Zvysentm poEtu Slend radioklubu, vse- 
obeenym lepsim vyuzfvinim materialu 
a vhodnym organizovanim sportovnich ra- 
dioamaterskych akei maji radiokluby moz- 
nosti I4pe ziskavat finaneni prostredky 
pro svou cinriost, ktera, jak je patrno z roz- 
poctu svazarmovskych organizaci, je dosud 
vzhledem k malemu poctu radioamateru 
velmr draha. 

Duleiitou je i otazka fizeni radioamat^r- 
sk^ cinnosti ve Svazarmu. Kluby jako vyevi- 
kova a sportovni zarizeni KV a OV Svazar¬ 
mu si nejsou vzajemne podrizeny. Krajske 
kluby nejsou opravneny rid it okresni kluby 
a zasahovat do jejich cinnosti, Ovsem maji 
povinnost jim pomahat. V ddsledku nedo- 
statku odborniku v aparatu KV Svazarmu 
se prenaselo rizeni radioamaterske cinnosti 
v kraji na krajske radiokluby, i kdyz to od- 
poruje organizacnimu radu Svazarmu. 
Ovsem krajske kluby se vetSinou venovaiy 
organizovani velkych sportovnich akei, vy¬ 
chove sportovcu a representantu, skoieni 
kadni apod. Tim cinnost v kraji, zvIastS vy- 
evikova, nebyla dostatecne Pizena. Nekde 
dokonce kluby nahrazovaly i sekee. 

Domnivam se. ie vyuzitim pracovniku 
zrusenych krajskych klubu v oddSlenich 
KV Svazarmu, organizovanim silnych a ak- 
tivnkh sekei radia u KV i OV Svazarmu 
z nejlepsich clenu zrusenych krajskych a pri- 
brantm nejlepsich £!enu okresnich radio- 
klubu se zvysi i kvalita i intensita Pizeni ra- 
dioamatdrsk6 cinnosti prislusnymi volenymi 
Organy. 

Shrneme-li, co chceme dosahnout zruse- 
nim krajskych radioklubu, vychazi toto: 

1. lepsim vyuiitim a organizovanim prace 
pracovnikQ a sekei radia v krajfch a okre- 
sech zlepSit rizeni radioamaterske cinnosti; 

2. zkvalitnit a zintensivnit radioamater- 
skou cinnost, zvlaste vycvikovou, v okres¬ 
nich klubech i ZO Svazarmu; 

3. zvysit podty clenu v techto klubech, 
zvysit pogty jejich pobocek i iilenu a zv^Sit 
poEty nejniiSich radioamaterskych organi¬ 
zaci a jejich clenfi v ZO Svazarmu, tj. pPi- 
v4st radioamaterskou Einnost na masovou 
zakladnu; 

4. lepsim vyuSitim materialnf zakladny 
radioklubO zhospodarnit radioamaterskou 
cinnost ve Svazarmu. 

Clenove okresnich radioklubfl pri pfi- 
prave vyroEnich schCizf budou promyslet 
zlepsenf prace na pPisti rok; aiisi uvEdomf, 
jaka dfilezitost se jim prikiada pri reorga- 
nisaci svazarmovskych radioklubu. jiste 
uEini vsechno, aby likol cestn6 splnili. 

£1 —BT7 : WI»I 321 
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OPfeT NA PUVtflM Mf8TE 


Jednim z prednich likolu je ziskavat do ra- 
disticke cinnosti zeny. VychovAvat z nich no- 
ve a dalsi operatorky, cvicitelky radia, pro- 
pagandistky, ktere pomohou k plneni vSech 
ukolu. Jednou z pnkiadnych je osvedcena in- 
struktorka Otilie Holeckova, clenka Okres- 
nfho radioklubu ve Frydku-Mistku. 

V listopadu lonskeho roku byl zahajen novy kurs radiotelegrafistfi 
aradiofonistti, ktery opetvedlas. Holeckova. Z pocatku byly znacne 
obavy, ie nebude dosazeno takovych vysledku ve vycviku jako 
v pFedchazejidm vycvikovem obdobi. Kursiste totiz byti neukaz- 
n§ni, nerespektovali instruktorku a casto bez omluvy svevolne od* 
chazeli za zabavou. Soudruzka se trapila i nekolikrat si poplakala, 
ale pFes vsechny potfze se pustila do prace a vzala si kursisty 
„zkratka". Domluvtla jim a vytkla vsechny jejich chyby; mnozi se 
zastydeii a pak se cely kurs vzchopii a zacal se ucit. 

Jii pri prvni proverce bylo jasno, ie se kurs vydari. Timto poca- 
tecnim uspechem byla soudruika Holeckova opet posilena. Se slab* 
Sfmi frekventanty zavedla pravidelne opakovad hodiny a zkousela 
ruznA zpOsoby vycviku telegrafni abecedy. Casto si proveFovaia 
zna|osti, ale hlavne - a to soudruzka umi - se pFibliiila k srdcim 
a mysieni mladych lidi. Ti ji zacinali mit radi jako svou mamu a na 
siovo jt poslouchali. Vycvik byl pestry, zajlmavy a bylo videt, Je 
kursisty bavi a proto se udli. 

Pri poloietni proverce vJak kontrolnl organ svym jednanim ji 
i kursistum znechutil prAci natolik, ze chlapci chteli zanechat prace. 
Soudruika se vsak nevzdala, kolektiv stmelila a pokrafovala v dal- 
sim vycviku podle smernic a dbala na to, aby se na nic nezapomlnalo, 
Groven kursu den ze dne rostla, ai pFi koneSne proverce byli 
zkousejfcf prekvapeni tak vynikajidmi vysledky. Vsichni prijimali 
bezpecne 70 az 90 zna£ek za minutu, bezvadne ovladali Q-kodex, 
provoz, radiotechniku-zkratka vSe.co radiotelegrafista nebo radio* 
telefonista potrebuje znat, znali do posledniho pismene. Zkouskim 
$e*podrobilo 20 frekventantu. Z toho 12 siozilo zkousky na 250 % 
a ostatni na 200 % - tedy vsichni sloiili zkouSky na vyteCnou. To je 
vysledek, za ktery se nemusl nikdo stydlt, naopak se s mm must pys- 
nit a davat za vzor druhym kolektivum. Byli bychom radi, kdyby se 
vice kolektivO pochiubilo svou praci, ba i nas pFeddilo, nebot! 
vitchni pracujeme pro obranu na5i vlasti a dim vice bude zdatnych 
radiotelegrafistu a radiofonistu, tim I4pe budeme pFipraveni hajit 
svou viast. 1 

Zkousky se konaly v den zahajenf XL sjezdu KSC. Vlichni fre- 
kventanti i pritomnf zkouiejicf souhlasili s tim, aby se sjezdu postal 
telegram, ozrramujfcf vysledky zkousek a oddanost strand a vlAde. 

A jak to, ie naSe soudruzka HoleikovA mi takoveto vysledky 
v prAci? Odpovdd 1 je jednoducha. PFedevifm s mateFskym citem 


nasla cestu k srdcim mladych lidi i k jejich mysieni. Pak se pecisvd 
pFipravuje na kazdou vycvikovou hodinu a doma doucuje slabs! fre¬ 
kventanty. Je houzevnata v praci a nenecha se odradit pFekazkami. 
Nekdo moznA namitne: ,,Je Jena a ma dost casu/aby se vycviku 
venovala**. Ale neni tomu tak. Soudruzka je vdana, matkou dvou ne- 
zletilych deti a navic je zamestnana a dojijdi do prace. Pecovala 
i o to, aby v zimd byla mtstnost vytopena. 

jeste jedna okolnost ji pomohla k uspechu - tak zvand ,,krajske 
syckovani": ie totiz dobry Aspech pFedchoziho kursu byl na- 
hodny, ale s dalsim ie ORK Frydek-Mistek pohoFi! Pres vsechno 
syckovani soudruzka Holeckova dakazaia, ie Ize dosahnout stejnych 
vysledkci, kdyz se tikol vezme za spravny konec a pouiiji-ii se 
osvediene metody, zkusenosti ze skoleni z predchazejicich kursO, 
pracuje-li se houzevnate, presne, systematicky a doucuji-li se 
slabsi kursiste. Hlavne vsak tehdy, kdyz se pracuje s laskou. 

PFi tomto hodnocenl uspechu soudruzky Holeckove nelze opo- 
menout praci i jejiho maniela, ktery ji vydatne pomahal pFednas- 
kami z radiotechniky a praktickeho vysiiani, 

Cely nas kolektiv si preje, aby se soudruika Holeckova co nejdrsve 
stala provozni operatorkou kolektivni stanice OK2KFM a prvni 
zenou-koncesionarkou v Ostravskem kraji i aby nadale byla vzorem 
v praci nejen zenAm, ale i muzflm, 

Jmenem Okresniho radioklubu vyslovuji soudruice Otilii Holec- 
kovA verejne dtk za jeji obetavou praci a do dalsi ji preji hodne 
zdaru. 

Vladirrlr Preha fa 
P0-135214 




ZAUjfMAjti SA VASI PIONERI O rAdIOTECHNIKU ? 


Na tuto otAzku mozno odpovedaf 
kladne. Nasa mlAdez ma zivy zaujem 
o vSetko, co suvisi s modernou techni- 
kou. 

Ketf pred rokom na schodzi rady 



^^^RADlOi 


ORK v Trencine veduci pionierov su- 
druh Cibulka vyslovil poziadavku o pri- 
delenie inStruktora pre krtizok mladych 
radiotechnikov v pionierskom dome, na- 
stalo v miestnosti, kde sa schodza konala, 
trapne ticho. Uz to vyzeralo tak, ze sa 
asi nenAjdc medzi nami nikto, kto by 
chcel fii mohol obetovaf casf svojho 
vzacneho voTn^ho casu. Ale potom sa 
sudruh Egermaier - OK3NI, spolu 
s PO klubovej stanice OK3KTN su- 
druhom Kollarikom zacali zaujimaf 
podrobnejsie o celu vec a podali naj- 
mladsim zaujemcom o radiotechniku 
pomocmi ruku. 

Dobra vec sa podarila. El An mladych 
a rady dospelych spolu s dobrym organi- 
zacnym vedenim pionierskeho veduce- 
ho, ktory prejavil tiez zaujem o radio¬ 
techniku - to su dobr£ zaklady. Po tri- 
stvrfrocnej cinnosti dostavuju sa prve 
uspechy. Patnast’ pionierov-radioama- 
t^rov ovlada amatCrsku fonicku pre- 
vadzku, ciastocne telegrafnii abecedu. 
Zatial je cinnost’ trencianskych pionierov 
cvicna, bez RP cisiel, ale o nedlho uz 
budu posielat 7 posluchacske Q,SL. 

Na celoslovenskej vystave pionier- 
y skych prAc v Bratislave zlskali na§i pio- 
58 nieri-konStruktdri prvenstvo stvormi ex- 


ponAtmi. Dva z nich:gramorAdio a troj- 
elektrbnkovy rozhlasovy prijimac, po- 
stupuju na celostatnu v^stavu do Prahy, 
Tento uspech si cenime najviac, lebo 
povzbudi nasich najmiadsich k cfalsej 
Cinnosti. 

Obavy o prospech mladych radio- 
amatcrov v skole sa rozplynuli. Sudruh 
Cibulka rozplanoval pracovne schodzky 
vzhTadom na skolsk£ povinnosti clenov 
kriizku, ba co viac, fakt, ze kruzok, ktory 
je putavy, mozu navstevovat’ ien ziaci 
s dobrym prospechom, dopomohol zlep- 
sif ich prospech, 

Venujte mladistvym trochu svojho 
volneho casu a vyuzite ich zaujem! 
O niekoFko rokov pridu iste medzi vas 
s patricnou pripravou! J. M., Trencin 


JAKJSTE PRIPRAVILI LE* 
TOSN) VfROCN'l SCHO- 
Zl? NEMA B?T JEN PO- 
HLEDEM ZPET, ALE 
HLAVNE VtHLEDEM 
VPRED! 





Tak jako kaideho vsedniho dne, nastupo- 
vali i 28. srpna t. r. zamestnanci narodniho 
podniku Tesia Orava do price. A prece 
trochu jinak - tento den byl pro ne svatec- 
mm. Vzdy^ ministr presnEho strojirenstvi 
Vaclav Ouzky spustE tohoto dne serlovou vy¬ 
robu televisnich pfijimacu, vyrobu, ktera 
bude dalSinn vyznamnym meznrkem v £ivotE 
obianO hornl Oravy. Hodne se tu zmenilo - 
industrialisace a socialisace vesnice vytlacily 
kdysi zdomacnelou btdu, ktera vyhanela 
z domovu do sveta mlidez i dospele. A dnes 
tu mi kazdy postarano o praci - v budoucnu 
bude temef z kazde hornooravske rodtny 
nekdo pracovat v tomto zavode. Nesrovna- 
telne lepe se dnes zije a bude ift pracovni- 
kum zivodu v moderne budovanem sidlisti, 
kde je postaranoovysoky kulturni standard. 

Zahajeni novE vyroby v Tesle Orava oddE- 
luje takzvanou „starou vyrobu" - to zna- 
mena textilm, a vyrobu rozhlasovych prijE- 
ma£S Talisman - od vyroby „novE“ - tele- 
visnich prrjEmaES, kterych bude vyrobeno 
do konce letosniho roku jestE 5350. V pru- 
bEhu svE kritke existence dokizal zavod 
vyrobit vfc }ak 52 000 rozhlasovych prijf- 
macu Talisman a tEmer 5000 prijimaifi Ryt- 
mus* Vsichni se zaslouzili o cestne uznanf 
II. stupne a putovnE standartu KVOS strojE- 
renstvE proto, ze pro export vyrobili za miti- 
ny vyrobkS, v nadplanu usetrili 820 KEs na 
vlastmch nakiadech na jednoho pracovnEka 
a prekroEili plan hrubE vyroby. * 

Na vsech pracoviStich bEzf seriova vy- 
roba. Nebylo snadnE prejft okamzitE z tex- 
tilnE vyroby na vyrobuslaboproudE technIky 
be 2 poklesu zamEstnanosti. Dalo hodne 
price zachoduobou vyrob preskolovat osa- 
zenstvo na seriovou vyrobu televisoru. 


A navic to byli pracovnfci zivodu, kteri si 
sami zhotovovali monta£n( pasy a jinE vy- 
robnf zarizeni. Denne ubyva textilnfch 
stroju a pribyvaji dalsf nova zahizeni pro 
pisovou vyrobu televisorC. Vystavba je re- 
sena v etapach, PrvnE se dokonEuje a po ni- 
behu vyroby zajistE kapacitu asi 50 000 priji- 
macu za rok. Uz v druhEm EtvrtletE prEstEho 
roku bude vyrobeno za osmihodinovou 
smenu 170 televisoru - to je asi ka£de dve 
a pul minuty jeden. S postupnym zvysova- 
mm kapacity se tento cyklus bude zkracovat 
az k jednE minute. Druha etapa zvedne ka¬ 
pacitu o sto procent a v treti bude zavod 
vyrabet jiz 160 000 kusO rocne. Ve tfeti pEtr- 
letce vystavba bude pokracovat a£ k vySi 
220 000 televisnich prijimacO. 

HlavnEm vyrobnEm produktem budou 
televisni prijfmace. Zacatkem treti petiletky 
se plinuje take vyroba nekterych doplhkii 
televisni prijimacE techniky, jako napriklad 
konvertoru pro IV. televisnE pasmo, spoleE- 
ne antEny pro cinzovnf domy, antEnnfch ze- 
silovacO. PocEta se i s vybudovamm dalsiho 
zivodu na vyrobu drevenych skrinek pro 
televisnf prijimaEe. 

SouEasnE s vystavbou noveho zivodu na 
vyrobu televisorO se ukazala potheba dob- 
reho prijmu televise. Proto podnik za pod- 
pory ONV Trstena postavil retranslacnE 
stanici, na jejfz vystavbe spolupracovala 
Slovenska vysoki Skola technlcki v Brati- 
slave, ktera pro tento Ecel vyvinula elektro- 
nickE zarEzenE. PrijEmajE porady ostravske- 
ho teievisniho vysilace a dale jej vysilaji 
na 4. kanale III. pisma (175 MHz); tak bude 
mozne prijEmat televisni program pomoci 
malych anten, 

RetranslaEni stanice je postavena nad 
Niznou na kopci Prasatin ve vysi 860 metru. 
Ostrava je vzdusnou carou vzdalena 100 km 
a presto, ze v ceste jsou vysoke hory, je 
prijetn velmi dobry. Pracuje se na principu 
smesovani bez demodulace a mod u I ace, 
Zarizeni obsahuje tri panely - vlastni pfiji- 
mac se smesovacem a zesilovaEem s vystup- 
nym v^konem 50—100 mW; druhou jed- 
notkou je osciiitor a pak vykonovy zesilo- 
vac s vystupnim vykonem asi 6 W. Antena 
trEprvkova Yagi, vysilaci zkrizene dipoiy. 
je to prvni prijimacE zarizeni v CSR, pracu- 
jici na principu smesovim. 

Slavnostni zahajeni provozu retranslacni 
stanice se konalo v predveEer 14. vyroci 
SlovenskEho narodniho povstani 28. srpna 



Pas na Orave se rozjel: Margila Jurkalovd 
a Jan Valenta pH mHern ciilivosti Manesa 
„made by Tesla Orava“. 


1958. A bylo prvotrEdnf, Obraz z Ostravy 
byi zachycen na prvnich televisorech, vyro- 
benych tehoz dne do 13 hodin. Vyborny 
prenos obrazu svEdEi o dobre prici osazen- 
stva zivodu, ktere u prilezitosti zahijeni 
seriove vyroby televisnich prijimacfl vyhla- 
silo na pocest 41. vyroci Velke rEjnove socia¬ 
list ickE revoluce zivazky v hod note temer 
800 000 KEs. 

ZapilenE vatry na Prasatinu a Ostrazici 
zvestovaly obEanum hornooravskE oblasti, 
ie i do tohoto zapomenuteho koutku nasi 
vlasti pronikaji vymozenosti socialistickeho 
budovini lepsE budoucnosti. Nebude dlou- 
ho trvat a v zapadlych dEdinach RohaEO, 
Magury a dalsich budou sledovat televis¬ 
ni programy ostravske televise. 

Z kraje voraru, piateniku a sezonnich ze* 
medelskych delniku se vybudovamm veii- 
kEho moderniho prumysloveho zavodu sti- 
vi kraj s vyspElou delnickou th'dou a pokro- 
kovou inteligenci. V zavodnE Skole price, 
v prumyslove skole a dalkovym studiem na 
vysokych skolach si vychovava zavod vlastni 
odbornfky a technicke kadry. ZmEnil se 
zivot horni Oravy a rok od roku bude mEnit 
svou tvar. Ze zaostalE zemedelske malovy- 
roby prechazi i Orava na socialistickou ze- 
medelskou a prumyslovou ve I ko vyrobu. 

-Jg- 
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U pHlezitosh Dne ceskoslovmske armddy udehlo pfedsednictw Ustredniho vybom Svazu pro spolupraci s armddou zlate odznaky „Ja g 
obetavcu prdci“. Vyznamendni bylo vdeleno i nekolika radioamaUrum: 

v kraji Praka-venkov Ing. Vaclavu Kolafovi, clenu ORK,ktery zastdvd svoufunkci velmi svMomiie a obetaseje pfikladem ostatnim. 

Je cvicitelem a ucitelem vsendrcdm pfipravy k CO; 

v kraji Ceski Budejcdce Jaroslavu Jostovi, aktivnimu Menu ORK a okresni revisni komise; 

v kraji Liberec Vaclavu Kubalkovi, nacelmku vycvikcveho stfediska radistu. Je pfedsedou zdkladm organisace II v Turnove a pod 
jeho vedenim sejeji dnnost znacni zleplila, clenove se zapojilijak do budovatelskjch ukolu, tak i do vycniku; 

v kraji Brno Jarcmiru Valmckovi, Menu pfedsednictva okresmho tjboru a nacelmku ORK. Jeho zaduhou dosdhl klub dobrych vj- j 
sledku. Pomdhd krouzkum utvohnym pri zdkladnkh organisadch. Po nekolik let zastdvd rovnezfunkci ndcelnika vycmkoveho stfediska j 
radistu; ' J 

v kraji Ostrava Josefu Lempartovi, clem rady ORK a instruktoru radistu. Podiiel se na ustamni dvou zdkladnich organisad a ORK 
v Opave. Byl vyznamendn tez cdznakera Cviiitel Svazarmu; Arnostu Sturmovi, velmi obetavemu clenu radyKRK. Je vedoucim tech¬ 
nic keho cdboru a ma zdshihu o uspelnou praci kolektwu technickych pracovniku Krajskeho radioklubu. Podiiel se na svepornocnem vybudo- 
vdni ucebnich a vjcdkovych pomucek klubu, Pomdhd pH skoleni v kursech radiotechniky a vychoval mnoho noiych cdbornych pracmniku. j 
Svedomite pint povinrwst kontrolora vysiladch stanic. AktiimP se ucastnil politickovjchovne prace mezi deny Svazarmu. I 




XI. sj' zd KSG znovu zduraznil, 
ze zakladmm zdrojem sily naseho stdt- 
niho a spolecenskdio ziizeni je ne- 
ustal6 zvySovani ucasti mas na sprave sta¬ 
tu a na rizeni hospodarstvi, jakoz i sou- 
stavny vzestup socialistickeho uvedo- 
meni Iidu. To je take hlavm smer pro- 
blubovani socialisticke demokracie v nasi 
vlastL: nov6, velke ukoly, ktere stavime 
v boji za dobudovani socialismu, vyza- 
dujl, aby dale rostla aktivni ucast pra- 
cujicich na sprave a na flzeiii zivota 
v zemi. 

ftady nasich uvedomelych techniku 
postavily se za tuto myidenku a snazi se 
zvysenym usilim pozdvihnout produkti- 
vitu prace a zlevnit vyrobnx procesy. 
Velmi dobrych vysledku dosahli ve 
slanske tovarne na elektrick^ clanky a 
baterie, kde vedeni podniku pfipravilo 
podminky pro rozvinuti zlepsovatelsk^ 



prdce a kde jednotlivl pracovnici vyuzili 
tohoto postoje a prinesli k prospechu 
naseho hospodarstvi znamenite mys- 
lenky. 

Jednim z vyznacnych zlepsovatelu to¬ 
hoto kolektivu je inz. Jin Spacek, ve- 
doud vyvojove konstrukce narodniho 
podniku Bateria ve Slanem. Soudruh 
Spafiek je nadanym konstrukterem, 
ktcry vedle kruzidla a logaritmickdio 
pravitka ovlada stejne dobre i pilnik a 
praci u sveraku. Zacal jako konstrukter 
ve slanske Dahkovce a presel na nejakou 
dobu do konstrukce teze firmy do Prahy. 
Od pocatku rozhlasu byl vsak vasnivym 
radioamaterem a vedl po leta zivot 
slanskeho radioklubu. Tento konicek 
rozjaodl take o dalsim zivotnim osudu 
s. Spacka, ktery pre§el z Dankovky do 
slanske tovdrny na baterie v dobe } kdy 
se zde zakladalo oddeleni pro vyrobu 
radiosoucastek a kovoveho zbozi. 

Soudruh Spacek se velmi rychle uplat- 
nil jako zlepsovatel zcela novych vyrob- 
nich oboru a pfispel k podstatnemu 
zdokonaleni vyroby pra^kovych zelezo- 
vych jader, jichz se zacalo ve tn’catych 
letech v radiotechnice uzivat. Z jeho 
myslenek byla realisovana rada kon- 
strukci ruznych dvek, prepinacu, kon- 
densatoru a posleze i radioprijimacii. 
Na mnohe z nich byly udeleny zdejSi 
i zahranicni patenty. Jako vvkonny 
cyklista zdokonalil cyklisticke dynamo 
navrhem zcela zvlastniho usporadani, 
pri. cemz kov a drah6 jeho opracovani 
nahradil umelou hmotou s pohodlnejsi 
a spolehlivejSi montazi. Jeho dynamka 
jsou stale pouzivana v cyklistice jako 
dobre a velmi vykonn£ zdroje proudu 
pro reflektory. Ing. Spacek jiz tehdy 
vynikal nejen jako vynalezce novych 
ptedmetu, ale i jako autor novych vy- 
robnich postupu. Z jeho myilenek byly 
vyuzity zejm6na postupy pro vyrobu 
zelezovych jader, navrhy nastroju na 
stfikam a lisovani jader, montazni linky, 
kontrolni automaty aj. 

Pozadavkum miniaturisace v oboru 
slaboproud^ elektrotechniky vysel nd- 
rodni podnik Bateria vs trie vyrobou no¬ 
vych malych anodovych bateril, sesta- 
venych nikoli jako dosud z clanku val- 


covych, ale z novych clanku desticko- 
vycii. Zavedeni novych destickovych 
clanku umoznilo zmensit format baterii 
merou dosud neobvyklou a melo za na- 
sledek usporu kovoveho materialu, ktery 
u dosavadnich clanku valcovych pri- 
chazi pri jejich vybiti bezucelne na- 
zmar. Vyroba destickovych clanku vy- 
zadovala zavedeni nove technologic, 
novych vyrobnich postupu a hlavne no¬ 
vych automatu, ktere nejenom ze zievni 
a zrychli vyrobni operace, ale provadeji 
je stejnomerne a bez vymetu. Je to opet 
s. Spacek, ktery ve spolupraci s radou 
uvedomelych pracovnfku sestavil neko¬ 
lik vyrobnich linek, zhotovil pro ne po- 
mucky a pripravky, jejichz pouzivanf 
zdokopalilo a umozniio tovarni velko- 
vyrobu novych destickovyoh clanku. 

Jednim z hlavnich predmetu vyroby 
narodniho podniku Bateria jsou ploch6 
baterie do kapesnich svitilen, jichz se 
spotrebuji rocne desitky milionu. Jc du- 
lezite, aby baterie byly spolehlivd a vy- 
chazejy z vyroby po radne kontrole. 
Kuctu' a osobni kontrola je ovlivnena 
rozpolozenfm kontrolnlho organu a je 
zatizena osobnim faktorern. Objektiv- 
nosti se tu dosahuje jen zavedenim kon- 
troly mechanicke, ktera reaguje bez 
jakehokoli druhotneho vlivu jen na ne- 
jaky technicky podnet, vychazejid pri- 
mo ze zkousencho zbozi. Kolektiv pra¬ 
covniku pod vedenim s. Spacka navrhl, 
zkonstruoval a provedl nekolik proto- 
typu jednoducheho elektronickeho za- 
rizenf, kter^ pripojeno na etiketovaci 
automat zatezuje kazdou baterii zku- 
sebnim odporem, meri napeti baterie 
a razitkuje znackou ony baterie, kteiA 
zkusebnim podminkam vyhovi. Baterie 
s nizsim napetim neorazitkuje a jsou 
z dalsiho procesu vyfazovany. 

Zhotoveny stroj je trvale v provozu 
pri vyrobe jiz delsi aobu a kond bez po- 
ruch dobr£ sluzby, Zlepsovaci navrh byl 
uznan za dobry prinos nasemu hospo- 
dafstvi a jeho autor odmenen. Podnik 
vyslal s. Spacka na svetovou vystavu 
v Bruselu, aby jako zlepsovatel zhledl 
stav technickeho pokroku v cizine a mohl 
tak jeste vice uplathovat svou touhu po 
trvaldm rustu naseho technickeho po¬ 
kroku ve prospech nds vsech, Ku. 








MKUEXf CITLITOSTI PKI.flMAtt 

Ing. A. Melezinek 


Ghloubou kazddho amatdra je doko- 
naly - nekdy tak6 mene dokonaly - 
prijimac. Kvalita pfijirnace se posuzuje 
podle fadv parametru. Jednim z nej- 
ddlezitejSich t£chto parametru je vy- 
sokofrekvencni citlivost. Ukolem. tohoto 
clanku je podat prehled o metodach 
mereni citlivosti prijimacu tak, jak to 
potfeby bezne radioamaterske praxe vy- 
zaduji. 

Mereni citlivosti prijimacu se provadi 
tfemi hlavnimi metodami: 

a) Tak zvanou klasickou metodou 
mereni citlivosti, 

b) Metodou respektujici pomer sig¬ 
nal u k sumu. 

c) Metodou mereni sumoveho cisla. 

a) NejrozgifenejSi metodou mereni 

vysokofrekvencni citlivosti bSznych ko- 
mercne vyrabenych prijimacu je metoda, 
kterou jsme v uvodu nazvali klasickou. 
Podle tohoto zpusobu je vysokofrek¬ 
vencni citlivost prijimace ddna napetim, 
kterd je nutno privest na antenni zdirku 
prijimace k tomu, aby vystupni vykon 
pfijirnace byl 50 mW pfi poslechu na 
reproduktor, nebo 0,25 mW pfi po¬ 
slechu na sluchatka. Pfiyadeny signal 
je vysokofrekvencni, modulovany kmito- 
ctem 400 Hz pfi hloubce modulace 30%. 

Zapojeni pro mereni takto definovane 
citlivosti je naznaceno na obr. 1. Na 
antenni svorku prijimace je pripojen 
pres umelou antenu UA signalnf gene¬ 
rator SG. Vystupni vykon pfijirnace se 
obvykle nem^ri wattmetrem, nybrz 
voltmetrem na zndmd zatezi. 

Podstata takov^ho mefeni vykonu je 
v tom, ze se meri napeti na znam&n za- 
tfizovacim odporu. Vykon se z namere- 
n6ho napeti U a zname hodnoty zatezo- 
vaciho odporu R vypocte podle vztahu: 

p = nr [W; v > A] (l) 

Prakticky se postupuje obvykle tak, 
ze se odpoji reproduktor pfijirnace a na 
jeho misto se pripoji na sekundarni vi- 
nuti vystupniho transformdtoru ohmicky 
odpor R. Tento odpor zapojujeme jed- 
nak z toho duvodu, ze jeho hodnotu 
muzeme snadno a rychle zmerit (mefeni 
odporu kmitad civky reproduktoru jiz 
tak jednoduSe proveditelnd neni), jednak 
proto, aby pfi mefeni neruSil zvuk. 

Hodnotu zatezovaciho odporu vo- 
lime podle pfiblizneho vztahu 

R ~ 1,25 - iift, (2) 

kde Rk je ohmicky odpor kmitacky, Na 
pf. pro Rk = 4,8 Q bude hodnota za¬ 
tezovaciho odporu R = 1,25 ■ 4,8 = 
= 6 Q. 

Tento odpor pfipojime misto repro¬ 
duktoru na sekundarni vinuti vystup¬ 
niho transformatoru a nejakym volt¬ 
metrem, nejltf-pe elektronkovym, zme- 
rime na nem napeti U. Ze znamych 
hodnot ‘R a U se pak vypocte pomoci 
vztahu (1) vystupni vykon, pfipadne 
hodnota napeti odpovidajici urcitemu 
pozadovandmu vystupnimu vykonu. 
Napf. pro vystupni vykon 50 mW je na 


zatezovacim odporu 7000 Q (bezny vy¬ 
stupni transformator) tfeba nastavit 
18,7 V. Stejnemu vykonu na zatezo¬ 
vacim odporu 6 Q odpovida napfiti 
0,54 V, Napeti, odpovidajici pozadova- 
n^mu vykonu, tj. napf. 50 mW, se 
udrzuje behem celdho mefeni citlivosti 
konstantni. 

Vratme se k zapojeni pro mefeni citli¬ 
vosti, naznacenemu na obr. 1, V tomto 
zapojeni pfedstavuje umela antfna IIA, 
jak uz jeji ndzev rika, nahrazku sku- 
tecnd antdnv, na jakou se pfijimac pri- 
pojuje _ pfi normdlnim provozu. Na 
obr. 2 je priklad zapojeni umck anteny. 
Je tvorena seriove spojenym odporem 
R = 400 Q a kondensatorem C — 
— 200 pF. Hodi se pro pouziti na kratko- 
vlnnem, stfedovlmufm i dlouhovlnndm 
pasmu rozhlasovvch prijimacu. 

Na obr. 3 je naznacena jina, ponekud 
slozitejsi umela antcna. Hodi se k me¬ 
feni na stredovlnn^m a dlouhovlnndm 
rozsahu. Na obr. 4 je tzv. „normalni 
ant6na ff , ktere se pouziva jak na kratko- 
vlnn^m, tak na stfedovlnnem i dlouho- 
vlnn^m pasmu. Nejjednodussim pripa- 
dem umele anteny je obyfiejny ohmicky 
odpor. I tak jednoduche umc!6 anteny 
lze v n^kterych pfipadech pouzit. 

Zapojenim umele anteny se zaruci, ze 
ruzn^ -vstupni impedance pfijimacu a 
vystupni impedance signalnich genera- 
toru nepusobi rozdil pfi mefeni citli¬ 
vosti na niznych pracoviStich (s ruznymi 
typy meficich pristroju). 

Prakticky postup pfi mefeni citlivosti 
prijimace spocivd v tom, ze na signalnim 
generatoru nastavime nejprve kmitocet, 
pfi kterem chceme citlivost mefit a za- 
pneme modulaci 400 Hz, jejiz hloubku 
nastavime 30 %. Velikost napeti ze sig- 
nalniho generAtoru nastavime tak, aby 
na vystupu pfijirnace vznikl vystupni 
vykon 50 mW (popf. 0,25 mW). Ve¬ 
likost napeti, ktere pritom pfivddime na 
vstup pfijirnace, pfedstavuje prave citli¬ 
vost. U beznych komercnich superhctu 
byvd citlivost fddovfi 10 fiV (podle 
typu prijimace a vlnov^ho rozsahu). 

Citlivost prijimace se pongkud m6ni 
s kmitoctem a proto se meri v nekolika 
bodech vlnov^ho rozsahu, Provedeme-li 
mefeni citlivosti pro ruzn6 kmitocty a 
vyneseme-Ii vysledky graficky, dosta- 
neme krjvku, ktera je pro prumerny 
superhet priblizne naznacena na obr. 5. 
Krivka A odpovida dlouhovlnnemu roz¬ 
sahu, krivka B stredovlnnfmu a kfivka C 
kratkovlnndmu rozsahu prijimace. Na 
zaklade mefeni citlivosti pfi nekolika 
kmitoctech lze snadno stanovit prumSr- 
nou citlivost v jednotbvych rozsazich 
prijimaCe. Napf. rozhlasovy prijimac 
TESLA „POPULAR (< 521 A raa prfr- 
memou vysokofrekvencni citlivost na 
stredovlnn^m a dlouhovlnn^m rozsahu 
35 /rV, na kratkovinn&n rozsahu 70 ju,V. 
U pfijirnace TESLA „KONGRES" je 
udavana na slredovlnnem a dlouho- 
vlnnem rozsahu prumerna citlivost 
20 f/V, na prv<Sm kratkovlnn^m roz¬ 
sahu 40 /rV, na druh^m kratkovlnn^m 
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rozsahu 25 /x\ r . U kvalitniho nemeck^ho 
pfijirnace ,,ALLEGRO", su-erhctu pro 
AM i FM, je udavana priblizna citlivost 
pri AM 12j«V. U pfijirnace „CONSUL" 
vyrobku VEB Stern Radio Sonneberg, 
je uddvana citlivost na stredovlnn^m 
a dlouhovlnnem rozsahu 25 ^V, na 
kratkovlnmfm rozsahu 30 /tV. 

Prave popsana, dnes lze fici jiz kla- 
sicka metoda pro mereni citlivosti 
zvlastc u dokonalejsich pfijimacu jiz 
pine nevyhovuje. Citlivost, jak jsme ji 
dosud definovali, je pouze meritkem pro 
zesileni prijimace a nikoliv pro skutec- 
nou citlivost, ktera je omezena sumy pri- 
jimace. Kdybychom se pfidrzeli pouze 
klasicke definice citlivosti, bylo by moz- 
n6 vyvozovat zaver, ze zvysovdnim po- 
ctu zesilovacich stupnd by bylo mozno 
zvysovat citlivost prijimace do nekonec- 
na. To by vsak byl zaver chybny, S vet- 
sim zesilenim vzroste sice signdl, zdroven 
vSak vzroste i vlastni sum prijimaCe, 
kterf' urcuje mez jeho citlivosti. 

b) K tomu, aby byl pfijimac schopcn 
urcity slaby signal jeste zpracovat, je 
tfeba, aby tento signal byl nad urovni 
Jumu. Pokud prijimany signal nebude 
dostatecne nad urovni sumu prijimaCe, 
bude se signal se Sumem michat, signal 
,,zanikne“ v sumu, a nebude mozn£ jej 
jasne zaslechnout. Pro zachyceni signalu 
nejakeho vysilace je tedy zapotrebi urci- 
teho pomeru signalu k sumu. V dalsim 
si vsimneme metody pro mefeni citli¬ 
vosti pfijimacu, ktera pomer signdlu 
k sumu respektuje. 

Vlastni sum prijimacu ma nekolik 
zdroju, kter6 muzeme rozdelit pfiblizne 
do techto skupin: 1. sum ohmickych 
odporu; 2. Sum elektronek; 3. sum lade- 
nych obvodu, k nimz je tfeba pofiitat 
i vlastni antenu. Vlastni sum pfijimacfi 
lze volbou vhodnych soucastek a peili- 
vou konstrukci sice do jist^ miry omezit, 
uplne vyloucit jej vSak dosud nedokd- 
zeme. 

Citlivost prijimace s ohledem na po¬ 
mer signalu k sumu se udava jako takov6 
napeti na vstupu pfijirnace, kterd vy- 
tvofi urcity vystupni vykon nad urovni 
vystupniho vykonu, zpusobenfho vlast- 
nimi sumy prijimace. Pom^r vykonu 
zpusoben^ho vlastnira signdlem k vy¬ 
konu vytvorenemu Sumy prijimace (na- 
zyvany obvykle pomer signal/sum) se 
voli obvykle 20 dB, nekdy i 10 dB. Nej- 
nizsi napefovy pomer signalu k Sumu, 
ktery je pfi poslechu hudby jeStfi prdvS 
snesitelny, je totiz prave priblizne 20 dB. 

Jezto Sum je zavisiy na sirce pdsma 
prijimace - to znamena, ze sum obje- 
vujici se na vystupu je tim vetSi, cim 
sirli je propustnf: pasmo pfijirnace - je 
tfeba pfi takto definovan^ citlivosti uda- 
vat vzdy sirku pasma, pfi kter£ byla 
citlivost merena. 

Muzeme tedy opakovat: citlivost udd- 
vame jako takove napeti, kterd zavede- 
no na vstup pfijirnace vytvori vystupni 
vykon 50 mW (resp, 0,25 mW) pro po- 
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mer signalu k sumu 20 dB (po pripa- 
de 10'dB). 

Pro Iepsf pochopeni si zopakujeme 
hlavnf pojmy o pomerove jednotce dB 
(decibel). K objasnem pouzijeme pojmu 
zesileni zesilovace. Zesileni defxnujeme 
obecne jako pomer vystupni veliciny ke 
vstupni velicine, tj. napf. jako pomer 
vystupni ho napeti U 2 ke vstupnimu na¬ 
peti U v Matematicky pak vyjadrime 
napet’ovd zesileni zesilovace jako 


U % 






( 3 ) 


Zesileni se £asto udavd v decibelech. 
Pro zesileni napeti vyjadfene v deci¬ 
belech plati vztah 


Aon = 20 • log ijL (4) 

bi 


V tomto vztahu se setkavame s po- 
jmem logaritmu (log). Logaritmy cisel 
se nachazeji v logaritmickych tabulkach. 
Na priklad Ize nalezt jednoduche loga- 
ritmicke tabulky v „Amaterskd radio- 
technice II f ’ str. 490-^495. Tam je uve- 
deno tez vysvetleni k pouzivani techto 
tabulek. 

Uvedme si pro ilustrad priklad. Dejme 
tomu, ze mame zesilovac, ktery pri 
vstupnim napeti U L — 0,1 V davd vy¬ 
stupni napeti U 2 = 10 V. Podle vztahu 
(3) vypocteme zesileni tohoto zesilovace: 


A = 


lh 

Ux 



Muzeme tedy fici, ze tento zesilovac 
zesiluje stokrat, Vyjadreme si nyni ze¬ 
sileni te-hoz zesilovace pomoci vztahu 
(4), tj: v decibelech. Pro zesileni bude 
pladt: 


Ada- = 20 - log = 20 ■ log 100 = 


= 2.0 • 2 = 40 dB. 


Vyjadreno v decibelech je tedy sto- 
riisobne zesileni napeti rovno 40 dB, 
(Logaritmus 100 se totiz rovna 2 - viz 
logaritmicke tabulky.) 

. Nyni si jiz snadno vysvetlime vyznain 
pojmu pomer signalu k Sumu 20 dB (po 
pripade 10 dB). 

Vystupni vykon se meri napetim na 
znamem zatezovacim odporu — jak jiz 
bylo drive vysvetleno. Vsimneme si pro¬ 
to, jak budeme pH tdto metode napeti 
na zatezovacim odporu nastavovat. 
Zjistime si, jaky pomer napeti odpovida 
20 dB a 10 dB. Napiseme si nejprve 
vztah (4) pro 20 dB: 

; 20 = 20 ’log-^- 

Tento vztah je rovnice a vfme, 2e 
rovnice je v poradku tehdy, jestlize se 
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obe jeji strany navzajem skutecne rov- 
naji, cili budou-li mit v nasem piipade 
obe strany rovnice hodnotu 20. Kdy 
bude mit prava strana rovnice hod¬ 
notu 20? Zfejme tehdy, kdyz 

log-—- — 1, nebof jedine 20 • 1 = 20. 

Podivame se do logaritmickych tabulek 
a budeme hledat logaritmus jakdho po- 

meru se rovni 1. zjistime, ze je to 

U-i 

pom£r =10. 


To znamena, ze pro pomer „signal/ 
Sum" 20 dB budeme muset nastavit vzdy 
napeti, vytvorerb na zatezovacim od¬ 
poru signilem, dcsetkrat vetsi, nez na¬ 
peti, kterd vznikne na tomto odporu 
vnitfnim Sumem prijimace. 

Zcela obdobnym zpusobem zjistime, ze 
pro pomer signal-sum 10 dB budeme 
muset nastavovat na zatezovacim od¬ 
poru napetf od signalu 3,3krat v£t£i, nez 
napeti sumov£. 


Nyni si jiz muzeme ukazat, jak bude 
mereni citlivosti touto metodou prak- 
ticky vypadat. Nejprve naladime pfi¬ 
jimac na kmitocet, pri kterem chceme 
citlivost merit (na tomto kmitoctu nesmi 
byt pochopitelne pfi mereni zadna sta- 
nice). Regulatorem hlasitosti nastavime 
sumovy vykon o 20 dB (po pripade 
o 10 dB) mensi nez 50 mW (0,25 mW). 
Prakticky to bude na priklad tak, ze bude- 
li napeti odpovidajici vykonu 50 mW na 
dane zatezi 10 V, pak napeti, odpovi¬ 
dajici sumovemu vykonu pro pomer 
signdl-sum 20 dB, bude dcsetkrat mensi, 
tj. nastavi se 1 V. Pro pomer sign&l-sum 
10 dB by se nastavilo napeti 3,3 V. Re¬ 
gulatorem hlasitosti jsme si tedy tirnto 
zpusobem nastavili pozadovany sumovy 
vykon. 

V dalSim pfipojime pres umelou ante- 
nu signalni generator, ktery nastavime 
na odpovidajici kmitocet s 30% modu- 
laci 400 Hz. Velikost napeti ze signal - 
niho generatoru nastavime tak, aby vy¬ 
stupni vykon (tj. nyni vykon vytvofeny 
signAlem) vzrostl na 50 mW, po pripade 
0,25 mW, Znamena to, ze napeti na za¬ 
tezovacim odporu zvetsime lOkrat (pro 
20 dB) nebo 3,3krat (pro 10 dB) proti 
hodnote puvodne nastavene. Velikost 
signalu, ktery' musime k tomu pfivest 
na _ vstup prijimace, pfedstavuje pak 
citlivost prijimace pro dany pomer sig¬ 
nalu k sumu. 

Technicky zpusob provedeni tohoto 
mereni muze byt jeste ponekud jiny. 
Signalni generator se pripoji na vstup 
pfijimade pres umelou antenu hned pri 
zacatku mefeni. Privede se z nej vSak 
pouze nemodulovany signal. Regula¬ 
torem hlasitosti prijimace se nastavi 
opet sumovy vykon. Pak se zapne modu- 
lace signalniho generatoru (400 Hz, 
30 %) a velikost tohoto modulovan^ho 
vstupniho signdlu prijimace se nastavi 
delieem signalniho generatoru tak, aby 
na vystupu pfijimace vznikl normalni 
zkusebnivykon50 mW (0,25 mW).Citli¬ 
vost je opet dana velikosti signalu, ktery 1 


jsme museli na vstup pfijimace priv&t, 
aby vznikl pozadovany vystupni vykon. 

Citlivost pfijimace pro nemodulova- 
nou telegrafii merime nemodulovanym 
signalem ze signalniho generatoru, ale se 
zapnutym zdznejovym oscilatorem pri- 
jimafie. Vyska zazneje se obvykle na- 
stavuje 1000 Hz, pflpadne 800 Hz. Prak- 
ticky postup mefeni je asi ten, ze nej¬ 
prve nastavime signalni generator - mo- 
dulace vypnuta - na kmitocet, pfi kte¬ 
rem chceme citlivost merit. Na tentyz 
kmitocet nastavime pfijimac, BFO na 
nulovy zaznej. V dalSim vypneme sig¬ 
nalni generator (po pripade jej odladime 
na jiny kmitocet) a zaznejovy oscilator 
pfijimace rozladime na 1000 Hz, pfi- 
padne 800 Hz. Regulad zesileni pfiji- 
mace nastavime na zatezovacim odporu 
pHslusny sumovy vykon (jemu odpovida¬ 
jici napeti). Pak se opet zapne signdlni 
generator - ve sluchatkach zapojenych 
na vystupu pfijimace by byl slyset ton - 
a na zatezovacim odporu se nastavi na¬ 
peti odpovidajici normalnimu vykonu 
50 mW (0,25 mW). Napeti, kter^ musi 
pro tento vystupni vykon prijimace do- 
davat signalnj generator, pfedstavuje 
citlivost pfijimace. 

Popisovanou metodou se meri citlivost 
kvalitnich, znacne citlivych pfijimacu, 
tj. napf pfijimacu sdelovacich. Citlivost 
techto pfijimacu se pohybuje kolem 
nekolika malo mikrovoltu. Tak napf. 
pro sdelovaci pfijimac TESLA typ 
,,LAMBDA V" je udavana citlivost 
pro provoz AI hodnotou 1 -y 3 pV, 
pro provoz A2 a A3 pak 1,5 -f 7 
pri pomeru signalu k sumu 10 dB pro 
kmitoctovy rozsah do 20 MHz. Citlivost 
pfijimace HRO-60 se udava jako I /.tV 
pro pomer signalu k sumu 6 dB. 

c) Metoda mefeni citlivosti pomoci 
sumoveho cisla je z nov^jsich metod 
mefeni citlivosti. Predchozi metoda me¬ 
feni citlivosti, ktera respektuje pomer 
signalu k sumu, nam vzdy neumozbuje 
jednoznacne srovnat ruzne pfijimace. 
Chceme-li srovnavat citlivosti pfijimacu 
s ruznou Sifi, pripadne i rozdtlnym tva- 
rem propousteneho pasma, nedd ndm 
uvedena metoda jiz dostatecnou moz- 
nost objektivniho srovnani. K tomu, aby 
bylo mozno srovnavat prijimace s od- 
lisnou sirkou pasma jednoznaenym zpu¬ 
sobem, je nutno pouzit metody, u niz 
by vyjadfeni citlivosti bylo nezavisle na 
sirce propousteneho pasma. Takovou 
metodu, vyjadrujici citlivost pfijimace 
pomoci tak zvandho Sumoveho cisla, 
si v dalSim probereme. 

Sumove cislo pfijimace se obecne 
udava vztahem 

F - w. — (5) 

kde znaci: A f a - sum zpusobeny samot- 
nou antenou, 

Np = vlastni sum prijimace. 

Kdyby se podafilo vyrobit pfijimac, 
ktery by sam nebyl zdrqjem vubec zad- 
ndho sumu, tj. pfijimac, jehoz vlastni 
sum jVj, = 0, potom by zdrojem Sumu 
byla jedine antena a sumove cisio tako- 
vHio idealniho pfijimace by bylo F= 1. 
Pokud by nejaky skuteeny pfijimac rael 
sumove cislo na priklad F = 10, zna- 
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menalo by to, ze je prdve desetkrat horsi 
nez pfijimac idealni, s nulovym vlast- 
nim iumem. 

Sumovd cislo se men pomoci tzv. su¬ 
moveho generatoru. Zminme se zde 
pouze strucne o jeho principu. Zdsadni 
schema sumoveho generatoru je nazna- 
fceno na obr. 6. Je v nem pouzito spe- 
cialni diody D s katodou z wolframov^ho 
vlakna. Zapojena v sumov^m generatoru 
pracuje tato dioda ve sve oblasti na- 
sycendho proudu. Ten to nasyceny proud 
ma Sumovou slozku, vznikajici nepravi- 
delnostmi toku elektronu, umernou 
stejnosmern&nu anodov^mu proudu. 
Prutokem sumoveho proudu odporem 
R, ktery predstavuje vnitrni odpor su- 
mov<fho generatoru, vznikd sumovd na¬ 
peti, kterd se pouzivd k mefeni. Toto 
sumovd napeti je rovnomerne rozlozeno 
v kmitoctovem pasmu do 300—500 MHz 
i vyse, podle druhu potizite diody. Ve- 
likost proudu se reguluje zmenou zha- 
viciho napeti. V anodovem obvodu 
diody je zapojen miliamp^rmetr, z je- 
hoz udaje Ize vypocist primo 5umov6 
cislo. (Viz tdz AR c. 9/56). 

Zapojeni pro mefeni sumoveho cfsla 
pfijimace je naznaceno na obr. 7. Na 
vstup pfijimace je zapojen sumovy gene¬ 
rator $G, Na vystupu prijimace je nlzko- 
frekvencni voltmetr V, pripadne jest6 
sluchatka. 

Pfi mefeni postupujeme tak, ze me- 
fime nejprve pri vypnutem sumovem 
generatoru. To znamena, ze merfme 
jednak viastni sum prijimace, jednak 
Sum anteny, ktera je nahrazena odpo¬ 
rem R s hodnotou rovnou predpoklada- 
nemu charakteristickemu odporu ante¬ 
ny. Ten to odpor je tvofen pracovnim 
odporem R Sumovdho generatoru 


(obr. 6). Je tfeba dbat toho, aby odpor 
R sumoveho generatoru byl roven vstup- 
ni impedanci prijimace (u vstupu pro 
koaxiaini kabel obvykle kolem 70 Q). 
Pomoci sluchdtek se muzeme pfesvedcit, 
zda do pfijimace nevnika vnejsf ruseni. 

V dalsim postupu mefeni se zapne 
sumovy generator. Jeho vystupni napeti 
zvetSujeme tak, az se puvodnf vychylka 
voltmetru V zvetsi 1,4krat, To odpovida 
dvojnasobnemu zvyseni sumoveho vy- 
konu na vstupu prijimafe. Veiikost Su- 
movfho cisia pfijimace muzeme potom 
primo odecist se stupnicc miliampdr- 
metru sumoveho generatoru, po pri- 
pade, neni-li miliamp^rmetr v techto 
jednotkach cejchovan, muzeme odecist 
veiikost proudu udavanou timto mili- 
amp^rmetrcm a sumovd £i$Io pfijimaCe 
urcit vypoctem. 

Vztah pro vypocet sumoveho cisia 
pfijimace si zaverem kratce odvodime. 
Pfi popisu postupu mefeni sumoveho 
Hsla jsme si fekli, ze sumovy generator 
je zpoCdtku vypnut a ze mfifime sum 
prijimace a sum antiny, tj. vystupni 
vykon X a ' + Xp’. Pak se Sumovy gene¬ 
rator zapne a sumovy vykon se zdvoj- 
nasobi, tj. na vystupu prijimace bude 
nyni vykon 2 (A' , a '+ Xp'). Z toho plyne, 
Se sumovy vykon, vytvofeny na vystupu 
pfijimace sumovem generatorem, je 
Xs' = Xa.' + Xp'. K. vytvofeni toboto 
vystupniho vykonu musel dodat sumovy 
generator na vstup prijimace vykon 
Xi = X a T Xp, tj. vykon, jehoz veii¬ 
kost se rovna celkovdmu Sumov^mu vy¬ 
konu pfijimace preveden&nu na jeho 
vstup. 

Sumovy vykon diody je ddn vztahem: 
X = 3,2 • 10^‘Af-XR, (6) 


kde znaci: Af - siri pdsma [Hzj 
I - proud sumove diody (udaj mA- 
metru sum. generatoru) [A] 

R - pracovni odpor sumoveho genera¬ 
toru [i2] 

Sumovy vykon samotn^ho odporu R 
(nahrazujiciho antenu) je dan vztahem 

X , = 1,6 - 10~ M • Af. (7) 

Dosazenim vztahu (6) a (7) do rov- 
nice (5) ziskame pro hodnotu sumoveho 
cisia vztah 

p Xa T Xp _ Xs _ 

~ ' Xa 

3,2-10 -™-Af-I-R 
~ 1,6 • 10- ao - Af 

= 20 •/• R [mA; kfl] (8) 

Neni-li tedy ocejchovana stupnice mi- 
liampermetru sumoveho generatoru pfi- 
mo v jednotkach Sumoveho cista, mu¬ 
zeme toto z namercntfho proudu / a 
zname hodnoty pracovniho odporu R 
Sumoveho generatoru pomoci vztahu (8) 
vypocist. 

5umov£ cislo se udava casto t£z v dB 
jako 

FdB = 10 ■ log 20 • I • R. (9) 

Vyjddfeni citlivosti pomoci sumovdho 
£isla se provadi casto u prijimacu na 
VKV, Pfi kmitoctu 100 MHz se pohy- 
buji kolem ^^3 dB, pfi 200 MHz 
kolem T = 5 dB a pfi 500 MHz kolem 
F ~ 8 dB a vice. Citlivost pomoci sumo¬ 
veho fisla se vsak vyjadfuje nekdy 
i u kratkovlnnych pfijirnacu. Tak pro 
sdelovaci pfijimac TESLA „LAMBDA" 
se udava citlivost t£z sumovem cislem, 
a to F^:4 -t- 13 dB, podle kmitocto- 
v^ho pdsma, 
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Obr. 1 - Obvod k sigmlisaci prerusovanym 
svetlem 

V mnoha pfipadech svetelne signali- 
sace je vybodnejsi pouzit blikajiciho sve- 
teiniho signalu, zejmena tam, kde je 
tfeba, aby svet.dny signal byl napadnej- 
§f nez jina svetla, na pfiklad pfi indikaci 
pferuseni obvodu, pretizeni pristroje 
atp. Tohoto upoutani pozornosti na 
urcity svetelny signal se obvykle dosa- 
huje pouzitim barevneho svetelneho 
zdroje, avsak blikajici signal je jiste 
mnohem napadnejsi. 

K signalisaci tohoto druhu se pouzivd 
jednoduch^ho obvodu, slozen^hozneon- 
ky, odporu a kondensatoru podle obr. 1. 
Podle typu pouzit^ neonky je nutno 
vyzkouset vhodnou kombinaci konden¬ 
satoru a odporu (mezi 10 £3 az 50 M-Q 
a 0,1 az 5 /tF). Je tfeba pamatovat na 
to, ze nekterd typy neonek, urcen6 k in¬ 
dikaci vy^siho napeti, maji jiz odpor ve- 
stav£n v patici. 

Funkce toboto odporu je velmi jedno- 




ducha: stejnosmerne napeti nabiji kon- 
densator pres odpor tak dlouho, az na¬ 
peti na kondensatoru (a tira i na neonce) 
dosahne vyse, pfi niz se neonka stava 
vodivou. V tomto okamziku se neonka 
rozsvfti, napeti na kondensatoru za- 
nikne a cely pochod se zacina opakovat. 
Cim vetsi kapacita a odpor, tim delSi 
je interval mezi zAbleskem neonky a 
opetnym nabitim kondensatoru. Na d(d- 
ku tohoto intervalu ma prirozene vliv 
i vyse napajeciho stejnosmerneho napeti. 
Vhodnou kombinaci napeti, odporu a 
kapacity lze ndit rychlost blikani neon¬ 
ky ve velmi sirok^m rozsahu. 

Md-li se timto obvodem indikovat 
zmena v obvodu, napajen^m stridavym 
proudem, dopinf se zapojeni je3t£ usm^r- 
novacem s vyhlazovacim kondensato- 
rem podle obr. 2. Jako usmernovace sta- 
ci pouzit miniaturnich sioupkovych 



usmernovacu pro nepatrny proud pfi 
danem pfipustnem napeti. 

V poznamce v casopise „Funkschau rf , 
odkud jsme tento namei pfevzali, autor 
navrhuje, aby takovd obvody byly vy- 
rabeny prumyslove jako miniatumi sig- 
nalni svetla, podle potreby s usmerno- 
va£em nebo bez neho. Pro mechanickou 
ochranu obvodu by bylo ucelnb doddvat 
ho zality v obaiu z pruhlednd ume36 
hmoty. 

Zaverem jeStfe dve ukazky praktickdho 
uplatn^nf takov6ho signalisa6niho ob¬ 
vodu : na obr. 3 je znazorneno zapojeni, 
v neraz neonka lev^ho obvodu blika pfi 
zapnuti vypinace, zatim co prava signa- 
lisuje, ze spojeni je preruseno. Na obr. 4 
je znazorneno zapojeni obvodu, jimz se 
signalisuje pferuseni pojistky. 

Funkschau 18j57 Ha 
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Obr. 4 - Signalisace pferuseni pojistky 



Obr . 2 - Tentyz obvod pfi napdjeni stndavym 
napetim 


Obr. 3 - Roufti signalisacniho obvodu tt yy- 
pinaie 
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Pfi vyfizovam redakeni polity obias objevu- 
jeme z^jinmvS probUmy. jejich.% fdeni by 
mohlo zajimat vice armteru, nejenom pisatele 
dophu a redakei, Nekolik takovych probUnm 
uvedeme dale: 

Germaniova dioda 
jako fototransistor 

Jak je zndmo, lze germaniovd diody 
pouzft jako fotonky. Vets! citiivosti lze 
dosahnout pfi zapojenl jako fototran¬ 
sistor, jak je naznaceno na obrazku. 



Dioda je zapojena v nepropustndm 
smem. Na vystupu lze ziskat pomerne 
znaend napetl. Na pf. pfi zarovee 
60 W, jejf vzdalenosti od diody 10 cm, 
napdti zdroje 15V a pracovnlm od- 
poru = M5 je rozdil napetl za temna 



JO 


4 - pfijlmacl ant&na (trychtyf), 5 - drzak 
detektoru (krystalu) s kfemlkovou dio- 
dou, 6 - citiivd deprdzske rele, pflp. 
thyratronovd. 

Zaflzenl se umistl osou paprsku napfic 
nad vozovkou. Prerusl-li jedoud auto 
vysilany paprsek, odpadnou kontakty 
reld a libovolnd signalnl nebo registracnl 
zarlzeni obstard dalsl, Pfi pouziti deprdz- 
skeho relatka je mozno volit vzdalenost 
mezi antdnami az 5 m, s thyratronovym 
reld jeste vetsi. Thyratrouove reld ma 
navlc jeste zanedbateinou setrvacnost. 

Pfesnost sepnub' je asi ± 5 mm pfi 
posuvu telesa napfic paprskexn pfi po- 
stavenl vlnovodu „na vysku“. Cinnosti 
nevadl snlh, ddsf, mlha, dym, svetlo 
ani tma. Zarlzeni je vyzkouseno a chodl, 
Je v^hradne ze soucastl nail vyroby a 
jeho popis uvadlm presto, ze nckterd 
souedsti nejsou bezne na trhu. Nepred- 
pokladam, ze by bylo vyrabeno ama- 
tdrsky. 

Ing, Jaromir Stadler, Praha 

Miniaturnl GDO 

Elektronka PCF82 svou isolacl vlak- 
no-katoda dovoluje zhavenl prlmo ze 
site pres kondensdtor MP o kapacite 
4 fi F. GDO s nl lze postavit skutecne 
miniaturnl. Tolerancni odchylky v ka- 





Jako indikdtoru muzeme pouzlt jakd- 
hokoliv //A-metra, prlpadne Avometu. 

Pflstroj se da vestavet do bakelitove 
skflnky B6 (135x95x58 mm), muslme 
vsak pamatovat na to, ze kostra je pod. 
slt’ovym napetlm; vsechny vycnlvajld 
iroubky, cervlky knofllku apod, se musl 
zapustit a zallt isolacnl hmotou. 

L. Kopic 

Bananek, ktery opravdu drzl 

Jako radioamatdr jsem casto ve styku 
s vsednl soucastkou - obycejnym banan- 
kem. A tak se stdva, ze z nej casto neco 
vypadne, co potom hledam put hodiny 
po zemi. A i kdyz ho nakonec smontuji, 
ma nespolehlivy kontakt svodicem. Jind 
bananky zase vyzadujl pajenl a pak 
dejte takovy bananek smontovat obycej- 
ndmu smrtelnlkovi nebo dokonce zene 
v domdenosti! 

Po takovych spatnych zkuienostech: 
jsem si vymyslil bananek, jehoz vyroba 
i montaz je nesmlrne jednoduchd. Z vy- 
kresu je videt princip: vodic se vlozl do- 
Sikmd drdzky v kollku a pritiskne se do nl 
sroubovarl manzetou. Nebo muze byt 
drazka v mandetd a kolik hladky. Pro 
seriovon vyrobu by toto reieni bylo vy- 
hodnejsf. Vaclav Novotny, OK1VN, Doksy 


a pfi svetle 2 V (pouz. dioda 1NN40), 
Pracovnl odpor R x je mozno volit od 



F. 

50 kO do 1 MD. Citlivost zdvisl na 
individualnlch vlastnostech diody. V prl- 
pade potfeby lze klidove napetl snadno 
kompensovat mustkovfm zapojenlm. 
Je vyhodnd, soustredl-li se svetlo na 
diodu jednoduchou optikou. 

Problem t. 5 rozresen, 
ne vSak jednoduSe 

Pfi problrdnl lonskdho rocniku nasel 
jsem v AR 8/57 na str. 232 problem, 
jak zjistovat prujezd vozidel bezdotyko- 
vou metodou. Ten to problem je mozno 
fesit pomocl vyobrazen^ho zarlzeni 
1 - stabilisovany napajecl zdroj pro 
klystron, 2 - reflexnl klystron pro pasmo 
3 cm, 3 ~ vysllacl antena 12° (trychtyf), 
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pacite kondensdtoru se vykompensujl 
bud pridanlm dalilho paralelnlho kon¬ 
densdtoru nebo paralelnlm odporem 
k vlaknu a zarovee. Sprdvny zhavicl 
proud lze posoudit podle jasu zdrovky. 

Splnac SI zarazuje do serie s filtrac- 
nlmi kondensatory 
odpor lk, takze pak 
je GDO napajen 
proudem, modulo- 
vanym 50 Hz. Toho 
vyuzijeme pfi po¬ 
uzitl GDO jako po- 
mocneho vysliace. 
Snlzlme-li napetl na 
anode triody, pra- 
cuje pflstroj jako 
absorpcnl vlnomer. 


Pomucka pro montaz obvodu 
s miniaturnlmi elektronkaml 

Objlmky miniaturnlch elektronek jsou 
tak male, ze jejich zapojovanl do obvodu 
- zejmdna na mene prlstupnych mls- 
tech - je nekdy dosti obtlznc. Takd vlast- 
nl vyvody objlmky jsou ve srovnanl se 
starslmi masivnlmi typy objlmek prllii 
slabe, nez aby snesly vetil mechanickd 
namdhdnl a snadno se poskozujl. 

Pfi amaterskych konstrukcl ch se osv^d- 
cilo pouzlvanl jednoduche montaznl 
podlozky, ktera se zhotovl ze vhodn^ho- 
materialu (podle toho, pracuje-li elefe- 
tronka ve vf nebo nf obvodu) tlm, ze na 
destifee pfimefend velikosti se vyznacl 
kruh o prumeru o neco vetslm nez je 
prumer miniaturnl objlmky a kolem neho 








se navrtaji mate otvory, do nichz se za- 
nytuji nebo prisroubujf dvojita pajeci 
ocka. Pote se vyHzne vnitfni kruhovf 
otvor pro objimku a podle potfeby se 
pfiffzne i vnejsi okraj do tvaru kruhu. 
Desticka se pak upevni kolem objimky 
eiektronky dvema Sroubky na podlozene 
distancni valecky o vysi asi 6 az 10 mm. 

Mezi podlozku a vlastni objimku pak 
montujeme odpory, kondensatory a pn- 
padne i mate dvky a tlumivky. Ma-li 
byt objimka umistena v nepfistupnem 
miste, Ize podstatnou east soucasti jejich 
obvodu pripajet jlz predem, takze po 
ulozeni objimky na nepfistupnem miste 
je jiz vetsi c&st prace hotova. Ha 

Cvicn^ bzucak pro mlade amatery 

Pro nacvik telegrafni abecedy se muze 
pouzit elektronkov^ho genera torn, ktery 
zarucuje spolehlivy provoz a Ize jej velmi 
jednoduse zapojit. Nizky kmitocet (oltolo 
1000 Hz) ziskame zapojenim nizkofre- 
kven£niho transformitoru do kmitaveho 
a zpetnovazebniho obvodu. 

Zapojeni generatoru; 

Jako elektronkovy generator pro uve- 
deny ucel je pouzit multivibrator, jehoz 
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zakladni kmitocet lezi v pasmu nizkych 
kmitoctu.Tentokmitoceturcujinaobrdz- 
ku kondensAtory C 1 a C a a odpory R : a i? a . 
Jak je z tohoto obrazku zfejme, je cas- 
tecne zineneno b6zn6 multivibratorove 
zapojeni. 

Ponevadz je u tohoto prisiroje duie- 
zite jen pasmo nizkych kmitoctu, je treba 
pro spoiehlivy provoz odstranit vefite 
mnozstvi harmonickych. To je u kolem 
kondensatoru C B (10 nF), ktery odvadi 
k zemi spolecny vf proud. Klicuje-li se 
v obvodu anodcnteho napeti, musi byt 
odstraneno take ruseni timto klicovanim, 
ktere se maze projevit nestabiiitou vysi- 
lanych signalu, pfipadne nahodnym ru- 
senfm pouziteho pfijimace. Toto odru- 
seni obstarava kondensator C ly pripo- 
jeny paralelne ke svorkam klice. 

Generator musi byt upraven pro pri- 
pojeni sluchatek. Deje se tak prostred- 
nictvim kondensatoru C Si isolujiciho slu- 
chatka od stejnosnterneho napeti. Zate~ 
zovaci odpory v obou anodach dvojite 
triody 6CC31 maji zhruba 5 ki2. Aby- 
chom mohli rid it silu zvuku, je zatezo- 
vaci odpor druhe triody (f? 4 i riditelny. 
Je£te lepsi nez kapacitni vystup je trans- 
formatorova vazba sluchatek s anodo- 
vym obvodem. 

Sit’ova cast se sit’ovym transformato- 
rem muze pracovat s jednocestnym 
usmernfinim pomoci setenu. Jelikoz kon¬ 
densatory vyhlazovaciho obvodu maji 
hodnotu 8 fiE, postaci pro dalsi vyhla- 


zeni pouze ohmicky odpor. Kontrolni 
zarovicka je zapojena paralelne k zhavi- 
cimu obvodu. 

Selen Ize nahradit usmernovaci dvoji- 
tou diodou 6Z31. Na pravem obrAzku je 
navrh na uspofdddni soucastek. 
Funktechnik 23j56. jZ 

V nekterych pripadech je vhodne pri 
poslechu hudby nebo reci zduraznit 
urfiitc pasmo pfenasenych kmitofitu. 
Pfi poslechu hudby Ize zduraznenim 
v okoli 3 kHz dosahnout pfijemneho po¬ 
slechu solovych ndstroju. Pri reprodukci 
reci jsou pak proti ostatnim slozkam 
zdurazneny formanty, jez podstatnou 
merou prispivaji ke zvyseni srozumitel- 
nosti. Proto se take filtru pouziva v ko- 
munikacnich soupravach pri silndm ru¬ 
seni nebo za ztizenych pfenosovych 
podminek. 

Schema jednoduchdho korektom s ply- 
nule nastavitelnym ziskem 0 az 6 dB 
na 3 kHz vidime na obrazku. Anti- 
resonancni obvod — C 2 je laden asi na 



3 kHz. Pokud je bezec potenciometru 
P 1 na horaim konci svd drahy, je obvod 
L ± —C 3 pfipojen k homi vetvi korektoru 
1—2 jen pres pomerne maly odpor 
R 2 —Ml. Obvod ma nejvySSi impedanci 
pro kmitocty v okoli 3 kHz, pro ostatni 
vyssi a nizsi ma impedanci malou. Proto 
jsou tyto kmitocty tlumeny, zatim co po- 
trebny kmitocet 3 kHz je propousten 
beze ztrat a tim je pomerem k ostatnimu 
pasmu zduraznovan. 

J'estlize je bezec potenciometru Pi na 
dolnim konci, je v serii s obvodem 

—C 3 zarazen velky odpor 1M + Ml. 
KmitoctovS zavisla impedance obvodu 
Lx —C' a se neuplatni, cele pasmo je ko- 
rektorem propousteno beze zmeny. 

Korektor se zapojuje mezi jednotlhte 
stupne zesilovace tak, aby pracoval na 
sv6m vystupu naprazdno, napf. do 
rarizky eiektronky nebo do odporu ale- 
spoh 0,5 M„0. Konstrukce neni nijak 
kriticka, pfivody k filtru se snazime co 
nejvice zkratit. Tlumivku Lx navineme 
na jakekoliv jddro z kremikovych ple- 
chii; pfi pouziti stridave skladanych 
M 42 bude treba asi 3900 zav. smaltova- 
n^ho dratu o 0 0,1 mm. 

Radio and Televison News C. 

A jeste jednu prosbu o pomoc: 
Kdo znate data a zapojeni obrazovky 
DPI? iada je Ctenar P. Pesck, Petra 
Rezka 1090/3, Praha 14. 




Jednim z praktickych a uzitecnych 
zafizeni pro radioamatcra i posluchafie 
rozhlasu je samostatny vf predzesilovac, 
zvany tez adapter nebo preselektor. 
Neni to novy vynalez - uz asi pred 25 
roky ziskal nivod na takovy preselek¬ 
tor - tehdy jeste nap&jeny z baterii - 
cenu v soutezi nekdejsiho casopisu 
Radioamater. Sestavime-Ii si takovy pri- 
stroj, osazeny moderm sifovou elektron- 
kou, s civkami se zelezovym jadrem 
nebo dokonce s oliicivou ferritovou 
ant 6 nou, sezname, ze neni zastaraly 
ani dries. 

Pfipojime-H ladeny vysokofrekvencni 
pfedzesilovac k nasemu rozhlasovemu 
prijimaci - at' je to prosta „dvojka" 
nebo „ hi-fi superhet spiikove tridv", 
zvysf se citlivost a selektivita - a to neni 
nikdy k zahozenf. U superhetu muzeme 
vyuzit i smeroveho ucinku ramovi nebo 
ferritove anteny. 

Zalczi na amateru, chce-li techto vy- 
hod preselektoru pouzit jen pro stredni 
vlny nebo pro vice rozsahu. Vyhodou je, 
ze vlastnosti preselektoru kompenzujf 
do jist 6 miry vlastnosti anten, vetsinou 
nedostatecn^ch nahrazek. Malo uc inn? 
bezne anteny zachycuji totiz nejWpe 
vlny kratke, kdezto dlouhf nejhure. 
Preselektor zesiluje naopak kratke vlny 
nejrnhne, d I on he nejvice. 

Popiseme si proto takovy jednoduchy 
pfedradny vf zesilovac s ladenym vstu- 
pem pro 3 rozhlasovC vlnovh rozsahy 
(kratke, stredni a dlouhe vlny). Je kon- 
struovan jako samostatna jednotka se si- 
fovyrn napajenim a neni proto zavisiy 
na vlastnim prijimaci, na nemz nepo- 
trebujeme mic menit. 

Model tohoto preselektoru byl upra- 
ven do malei skrinky pro Sonoretu. Ta- 
k£ sifovy transformatorek v nem po- 
uzity je typu STE 21. Nyni patrng tyto 
soucastky - zvlaSte skfinku a kostru - 
sotva dostanete; ale tento popis nechce 
byt prikazem k otrock^mu kopirovani! 
Skrinka se da nahradit jinou, treba 
drevenou nebo lepenkovou vlastnl vy- 
roby (ne vsak kovovou!). 

dinnost pristroje 

Preselektor obsahuje ladeny obvod, 
strmou vf zesilovaci pentodu a prislus- 
ny usmernovac sifoveho napSti. Protoze 
zesilovaci pentoda se nefidi pfedpetim, 
mftze byt linearni, i selektoda. 

Signal z anteny je pres isolacni kon¬ 
densator Cj preveden induktivni vaz- 
bou na ladeny obvod, sestavajici z civ- 
ky zapojeneho vlnovdho rozsahu a ka- 
pacity otocneho kondensatoru C 3 a 
odtud na ridici mrizku pentody. Ta jej 
zesili, kdezto vstupni ladeny okruh zvy- 
suje selektivitu. Anodovy obvod pento¬ 
dy, ktery je vystupem preselektoru, je 
pfes pfimerend malou hodnotu odporu 

pfipojen na anodovy zdroj a vystup- 
ni zesilene vf napeti prechazi kapaci- 
tou C\ do zdirky P. Tento kondensator 
soucasne oddeluje vstup prijimace od 
stridaveho napeti site, ktere by mohlo 
bft osudn£jak pouzivateli pristroje, tak 
i civkam prijimace. 

Vystup je tedy neladeny, aperiodic- 
ky. Isolovanym dratem (kabllkem) jej 
spojime se vstupnim - zpravidla anten- 
nim - ladenym obvodem vlastniho roz- 
hlasoveho pfijlmace. Zesileni, kterd- 
z preselektoru dostaneme, zavisi nejen 
na kmitoctu, ale i na deice a kapacite 
spojky, tesnosti vazby clvek aj. okolnos- 
tech. 
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Sou£asti 

Kostra je z hlinikoveho nebo zelez- 
n 6 ho plechu. Protoze zde nemame vy- 
stupni transformator, koncovou elek- 
tronku ani reproduktor, nejsme pfilis 
omezeni mistem. 

Ostatni soucasti byly voleny beznd 
tovcirm vyroby, aby byly kazdemu do- 
stupne. Zalezl vsak nernalo na peclivt; 
a cist^ praci. 

Tfirozsahova civkova souprava je ty¬ 
pu Tesla PN 050 00 s hvczdicovym pre- 
pinacem. Jeji zapojeni je vyznaceno na 
planku, ktery ma byt k souprave prilo- 
zen; ale i na schematu (obr. 1 ) jsou ozna- 
cena cisly prlsluSna pajeci o£ka. Protoze 
u vf elektronky nepouzivame zpetne 
vazby, jsou reakeni civky a proto i plis- 
ky 3,4 nepouzity. (Pouziti zpetne vazby 
zde neni snadne, ale melo by za nasle- 
dek zesileni signalu a da I Si zvyseni 
selektivity - lakavy namet pro radio- 
amathrske ,,vyzkumniky a !) O moznosti 
pripojeni ferritovh anteny se jeste zmi- 
nime. ’ ^ 

Zdirky pro ant^nu, uzemneni i vf 
v\ r stup musi byt - protoze pouzivame 
sifoveho autotransformatorku - oddele- 
ny podle bezpecnostnich predpisu ESC- 
CSN kondensatory, zkousenymi aspon 
napetim 1 kV, oznacenymi B v krouzku. 
Tyto kondensatory (a jeden, premosfujici 
usmernovac) jsou na sch 6 matu podtrzeny 

C B je jednoduchy vzduchovy konden¬ 
sator kapacity asi 500 pF, nap?, maly 
druh Tesla. Jeho otaceni p?i ladeni se 
deje pfevodem do pomala. Na hrideli 
kondensatoru je prevodni kotoucek ze 
Sonorety o 0 45 mm. Hedvabne lanko, 
na jeho obvodu v drazee upevnene, je 
asi dvakrat otoceno kolem ladiciho hri- 
deliku 006 mm, v tomto miste zesla- 
beneho. Jemny prevod je nutny pro 
spravne vyladeni. 

Jako zesilovaci elektronky pouzijeme 
strme vf pentody moderni konstrukce, 
miniaturni 6F31 nebo 6F32, pripadne 
novalove EF80 nebo EF85. V modelu 
bylo pouzito typu 6F31, protoze snese 
vetsi napeti mezi vlaknem a katodou, 
nez napr. 6F32. (K usmemeni totiz 
slouzila pentoda RV12P2000 a obe 
elektronky mely spoletn? zhaveni.) Pred- 
peti se ziskava na katodovem odporu 
R r , premostenem kondensatorem C 4 . 
Napeti pro stinici mrizku pentody se 
srazi odporem R-,. Pro vf kmitocty je 
mfizka g 4 uzemnena kapacitou C 5 . 

Kovovy stinici kryU na miniaturni 
elektronku neni nutny - ale take ne- 
skodi. 

Jak jiz bylo feceno, pouzili jsme v mo¬ 
delu sifoveho transformatorku pro Sono¬ 
retu STE 21. Pfivod sifoveho napeti 
vede na vyvody 1 a 2 .' 2 ,havici vinuti 
obsahuje 6,3 + 6,3 f 2,5 V, z cehoz 
prva cast, vyvedena na spajeci plisky 
3 a 4, slouzi pro elektronku E v Mezi 
plisky 3 a 5 je 12,6 V pro elektronku 
usmerhovaci. Cast o napeti 2,5 V (plis¬ 
ky 5 a 6 ) nebyla vubec zapejena; stup- 
nice by la osvetlena zarovickou druhu 
12V/0,1 A, zapojenou jen na 6,3 V 
(svorky 3 a 4). 

Napajeci sifova £ast 

Sifovd cast preselektoru je provedena 
ponekud nezv^ykle: K usmerneni bylo 
pouzito vojenske elektronky RV12P2000, 
Jak zesilovaci, tak i ,,usmerhovaci" 


pentoda jsou napajeny ze spolehnhho 
vinuti transformatoru. Aby se omezilo 
nebezpeci prurazu isolace mezi vlak¬ 
nem a katodou, neni zhavici vinuti 
spojeno s kostrou galvanicky, ale pfes 
kondensator C„. Tim se odstrani sclesty 
a vreeni, ktere by jinak pfi neuzemne- 
nhm zhaveni mohly vzniknout. 

Anodove napeti se odebira ze svorky 
„220 V" na svorkovnicce transformator- 
ku. K omezeni proudovfho narazu do 
nezformovanych elektroiytu a pro snize- 
ni napeti (vzhledem k nizkemu odberu 
usmernen^ho proudu) je do privodu 
k anode, spojene s mfizkami g t a g t , za- 
razen pomerne velky odpor R t . Ridici 
mfizka, jemna a blizko katody umfstena, 
je pfed poskozenim pfilis silnym prou- 
dem jeSte zvlasf chranena odporem 
Vmodulovan^ bruceni odstrahuje kon¬ 
densator C 8 , zkouSeny na 1 kV. 

Samozfejme je mozno beze vseho 
pouzit i jineho druhu usmerneni, napr. 
selenu na 220 -p 250 V/10 mA, nebo 
vhodnych usmernovacu germaniovych. 
Zapoji sc - podle nakresu pod schema- 
tern - mezi body oznacene * a y misto 
elektronky E % . Normalni zhavenou us- 
mernovacku by vsak maly transformd- 
torek neutahl! 

Filtrace usmernenffho napeti nemusi 
byt zvlasf dukladna. Postaci dvojity 
elektrolyt C 7 , zkouseny na 450 V ss s vlo- 
2enym iiltracnim odporem R Al ktery 
soucasnS snizuje vysledn^ napeti. 

Rozlozeni soufastek 

Pfi rozmist’ovani a montazi soucastek 
mhjme na pameti, ze spoje - zvlasf 
u vf okruhu - maji byt kratke, aby mcly 
co nejmensi kapacitu vuci kostre.. To 
plati nejvice pro anodovy obvod zesi¬ 
lovaci elektronky a pfivod k vystupni 
zdifee P. Spoje proto nestinime, nebof 
zvyseni kapacity tim vznikle snizuje 
znacn^ zesileni, zvlaste na kratkovln- 
nem rozsahu. 

Civkovou soupravu upevnime na ple- 
chovy uhelnik tak, aby osa prepinace 
vycnivala zadni stenou. Pouzijeme-li 
k usmerneni elektronky RV12P2000, 
upevnime jeji objimku tak, aby vyvod 
ridici mrizky prochazel otvorem v ple¬ 
chu dospodu kostry. 

Obrazy patic elektronek 6F31 (hodi 
se i pro 6F32) a RV12P2000 pri beznem 
pohledu zespodu jsou uvedeny na obr. f. 
Stejne zapojeni stykoviiho usmernovace. 

Zapojovani 

Hodnoty odporu a kondensatorfi uva- 
di legenda schematu. Spoje provadime 
isolovanym dratem o 0 0,6 mm. Opa- 
trne a ciste spajime kalafunou a dobrym 
cinem. 

Pamatujme na isolacni kondensatory 
C lt Cj a C, a nesetfme na jejich jakosti! 
V modelu vidime slidove druhy Tesla, 
vyhodn 6 pro vf kmitocty svou malou 
indukenosti. S hlediska isolace mezi 
polepy jsou mozna lepsi bezne svitky, 
zkousene ovsem alespoh napetim 1 kV. 
Totez plati o kondensatoru C*, ktery 
je snad nejvice namahan (inversnim 
napetim usmernovace). 

Sifovy proud vypiname v modelu otoc- 
nym pfepinacem; postaci ale bezny 
packovy nebo tlacitkovy vypinac. 




Hotovy a vyzkouseny pristroj dame 
do isolacm skrinky, opatfene zadni ste- 
nou. U modelu byly zdifky A, £ a. P 
vyvedeny v fade vedle sebe s roztecl 
20 mm a to tab, ze spolecna zcmm 
kdffka Z lezi uprostred. 

Knofliky must mit podle bezpecnost- 
nich pfedpisd CiSN ski-ytd Sroubky (cer- 
viky) a zadna cast pfistroje, ktera by 
byla pod sit’ovym napetim, nesmi byt 
pKstupna dotyku ruky,. Osu vlnovdho 
pfepinaie, ktera prochazi zadni stenou, 
opatrime sipkou k snadndmu urceni 
prave zapojeneho rozsahu. U jeji spic- 
ky oznacime tu kterou polohu pismeny 
k, s, d. 

Pouziti preselektoru 

Pristroj ma velmi jednoduchou obslu- 
hu: ZAstrcku siiove privodni snury 
vsuneme do elektrovodnd zasuvky (pfi 
cemz transformatorck predem pojistkou 
nastavime na spravne napeti). 

Pro spojeni s vlastnim prijimacem si 
zhotovime jako spojky 2 kusy jednopra- 
mennd iSfiury, opatfene na obou kon- 
cich bananty. Aby m&y co nejmensi 
kapacitu, nemaji byt stinend (ac by to 
snad po jin6 strance vyhovovalo). Mu- 
ieme tak£ pouzit kus plocheho dvouvo- 
dice, urceneho na slaboproud6 instala- 
ce, Spojka ma byt co nejkratsi, jen co 
staei pri nejmensi vzdalenosti mezi obe- 
ma pfistroji. Preselektor umistime vedle, 
nebo - neni-li skriii pfilis vysoka - na 
prijimac. Vystupni zdirka P se spoji 
s antenni zdirkou pfijirnafie, vyvod Z 
s uzemnovacf (a pripadne se zemi). Do 
zdifky A na preselektoru vsuneme 
antdnni bananek. 

Obsluha pfistroje se omezuje na za- 


pnuti sit’oveho vypinace, nastaveni pre- 
pinace na zadany vlnovy rozsah a sa- 
mozrejme vyladeni vstupniho okruhu 
na prijimanou vlnu. Nutno zduraznit, 
ze spravnb vyladeni je velmi dulezite, 
protoze vstupni obvod preselektoru ma 
nejmene stejny vliv, jako vs tup pfiji- 
mace; Nepfesn^ vyladeni z pus obi pro- 
nikani sousedniho vysilace do poslou- 
chaneho poradu. (Podobne se projevi 
nesprivnd poloha vlnoviho prepinace, 
napr. mame-li na preselektoru nastave- 
ny stredni vlny a na pfijimaci dlouhe 
nebo podobne). 

Prispravni obsluze zesili popisovany 
pfcdzcsilovac znacne prijimanou stani- 
ci, zvlaste na stfednich a dlouhych 
vlnich a zvfsi ostrost ladeni. To na 
stesti - take dik automaticki regulaci 
v prijimaci - nejde tak daleko, aby byly 
odrezany z reprodukce vysoke tony a 
tim podstatne ochuzena jakost zvuku. 
Zestleni, namefeni na prototypu jako 
pomer vystupniho vf napeti k vstupnimu 
signalu, bylo na KV asi 1,2—2 (podle 
kmitoctu), na SV 3—5 a na DV 7—8. 
(Skutecni zesileni vsak bylo patrne vys- 
si, nebof z nedostatku jineho pfistroje 
bylo pouzito diodoviho voltmctru s po- 
merne malym vstupnim odporem). 

Kdyby pfi poslechu silniho mistniho 
vysilace nastalo skresleni, postaci po- 
nekud rozladit vstup preselektoru; u sil- 
niho signalu se totiz okolni vysilace ne- 
mohou skodlive uplatnit. 

Pouziti pristroje pro ferritovou 
antinu 

O podstate a vlastnostech ferritove 
anteny se ctcnafi Arnatcrskcho radia jiz 
poucili. 



Ferritovou antenu, opatrenou civkou 
pro prislusny vlnovy rozsah (nebo roz- 
sahy), umistime nad preselektor. Mi 
totiz vyznacny smerovy ucinek podobne 
jako anteny rarnovb a proto ji musime 
natdcet podle polohy vysilace, Aby 
na ni pusobila jen magneticka slozka 
vlny a nikoli i nezadane pole elektricke, 
musi byt civka t^to anteny a jeji privody 
staticky stineny (tenkym plechem, vhod- 
nou trubkou apod.). Podrobnostmi kon- 
strukce se nebudeme zabyvat, protoze 
ty budou pro kazdy tvar a rozmer ant^n- 
ni tycky jin^. Obecne vyvody z civky 
na tycce se v pfistroji spoji s body a a b. 
Jezto civka zastupuje pro ten ktery 
rozsah lading obvod, je nutno pfi tom 
yyfadit prisluSn^ vinuti z civkovb sou- 
pravy.Je ovsem podminkou, aby indukc- 
nost s danym ladicim kondensatorem 
obsahla celi pozadovane vlnove pasmo. 

Obsluha preselektoru je i v tomto 
pripade stejna jako pfi pouziti civkovf: 
soupravy s pfipojenou antinou az na to, 
ze krome vyladeni zadandho vysilace na 
maximum sily nutno tak£ otacenim 
ferritovi anteny nalizt poiohu nejmen- : 
siho ruseni sousednimi stanicemi. (Vhod- 
n6 zarazkovi zarizeni pfi tom hedovoli, 
aby se vyvody civky otacenim dokola : 
zkroutily a utrhly!) 

Je-li ferritova antena namxfena na 
civky v prijimaci, muze pfi znacnim ze¬ 
sileni dojit k vf vazbe, ktera ma za na- 
sledek nestabilnost az i nasazeni neza- 
dan-fch kmitii, nejsou-li civky v prijf- 
maci dostatecne stineny. V takovim pfi- 
pade nutno ponekud jinak umistit pre¬ 
selektor vzhledem k vlastnimu prijimaci. 

Pri peclivi a cisti praci nas popsany" 
vf predzesilovac uspokoji jak zvysenim 
selektivity, tak i citlivosti pfijimace. 
Presvedcime se, ze toto uzite£n6 zarizeni 
opravdu neni ani v dnesni dobe zasta- 
rale. 

Hodnoty soucasti 

Odpory: R x — 300 Qj0,5 W, R t •— 
50 kDjO,5 W, R a — 6,4 kQjl W, 
Ri — 2 kQjl W, R 6 — 10 kQ}0,5 W, 
R 9 ■— 1 kQ‘/l W. Kondmsdtory: C L — 
800 pPjl kV, C z ■— 3000 pFjl kV, 
C 3 — 500 pF lad., Q — 50 nFj400 V , 
C 5 — 20 nFjGOO V, C 6 — 1000 pFfl kV, 
C, — 2x8 [aF/450 V, C 8 — 10 nFjl kV, 
C 9 , 0,1 fiF!600 V. 

Po&iamka : Z^debm napeti kondensdtoru - 
krome C 1} C 2 , C a a C\ maze byt i vySH ~ ndani 
podnoty jsou podle katalogu Tesla — 
Lanskroun n. p. 
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V soucasn^ dobe stale pfibyvi ama- 
t£ru, kteri se zabvvaji stavbou dokona- 
lych elektroakustickych zafizeni. Ten to 
druh zaliby se bude v pnstlch letecb jeste 
vice rozvijet zas'uhou rozhlasu s kmito- 
ctovou modulaci, ktery jiz zahajil zku- 
sebni vysllani a kde jsou splneny vsechny 
podminky pro jakostni reprodukci. 
Krome jakostnicb zesilovacu (dnes jiz 
klasickych PPP - vysio jiz nekoUk na- 


Jaromir Folk 

vou magnetickeho systemu, ktera umoz- 
nuje srtizeni intensity vnejsiho rozptylo- 
v6ho pole na minimalni hodnotu. Po- 
uziti pripada v uvahu.hlavne u tech za- 
rizeni, kde se pozaduje co nejmensi hod- 
nota intensity nezadouciho magneticke- 
ho pole, jako napr. v teievisorech. Ten to 
druh se bude vyrabet v nekolika prove- 
denich a to jako eliptickd reproduktory 
120/160, 150/200 a obycejn^ reproduk- 


vfrobu vyfeSenym probl&nem (PPP). 
Zbyva jeste, aby pripravovan^ vyrobky 
prisly brzy do vyroby a prodeje a aby nas 
rozhlas s kmitoctovou modulaci pravi- 
delne pracoval a byl rozsiren po cel£ 
republice. Milovnici jakostni reproduk- 
ce z fad amateru se tedy maji na co 
tesit. 


Reproduktory obycejnt! (kruhovi) 


Ciselny 

znuk 

Cislo 

Vjkresu 

Jmen. 

prikon 

VA 

Frekvencni 
rozsah Ha 

V pas¬ 
mu 
dB 

Sycenl 
v mezere 
min. Gauss 

IS 

Vt 

3S « 

> a 

Cs 

9**2 
c e > 

Vn£jsi 0 
mm 

Hloubka 

mm 

0 V OZVU(S 

nici mm 

VSha kg 

Magnet 

RO 031 

2AN 635 02 

0,07 

200—10 000 

20 

7 000 

350 

10 

70 

35 

60 

0,135 

ALNICO 

RO 131 

2AN 633 11 

0,35 

200—10 000 

18 

9 000 

260 

4 

85 

54 

72 

0,35 

ALNICO 

RO 211 

2 AN 633 20 

0,35 

160—10 000 

18 

5 700 

180 

4 

100 

56 

78 

0,35 

ALNI 

RO 231 

2AN 633 21 

0,35 

160—10 000 

18 

9 000 

180 

4 

100 

51 

78 

0,37 

ALNICO 

RO 311 

2AN 633 30 

0,75 

120—10 000 

16 

5 700 

130 

4 

130 

56 

103 

0,37 

ALNI 

RO 331 

2AN 633 31 

0,75 

120—10 000 

16 

9 000 

130 

4 

130 

61 

108 

0,39 

ALNICO 

RO 411 

2AN 633 40 

1,5 

80—10 000 

14 

6 600 

130 

5 

162 

77 

143 

1,0 

ALNI 

RO 431 

2AN 633 41 

1,5 

80—10 000 

14 

7 600 

90 

5 

162 

78 

143 

0,7 

ALNICO 

RO 511 

2AN 633 50 

3 

50— 8 000 

12 

6 600 

90 

5 

200 

93 

180 

1,0 

ALNI 

RO 531 

2AN 633 52 

3 

50— 8 000 

12 

7 600 

60 

5 

200 

94 

180 

0,75 

ALNICO 

RO 533 

2AN 633 53 

3 

50— 8 000 

12 

9 500 

60 

5 

200 

100 

180 

1,05 

ALNICO 

RO 611 

2AN 633 60 

6 

50— 8 000 

12 

6 600 

60 

5 

236 

104 

203 

1,2 

ALNI 

RO 711 

2 AN 633 70 

8 

50— 5 000 

12 

8 500 

60 

6 

273 

149 

243 

4,1 

ALNI 

RO 731 

2AN 633 72 

8 

50— 5 000 

12 

12 000 

60 

6 

273 

144 

243 

3,3 

ALNICO 

RO 814 

2AN 633 8*5 

10 





5 

340 

158 

300 


ALNI ve vyvoji 

RO 835 

i 

2AN 633 86 

10 





5 

340 

153 

300 


ALNICO ve vyvoji 


Reproduktory elipticki 


Ciselny 

znak 

Cisio vyferesu 

Jmen. 

prikon 

VA 

Frekvencni 

rozsah 

Hz 

dB 
V piis- 

mu 

Min. sycent 
v mezefe 
Gauss 

hi 

ti 
n * 

m jjc; 

c3 

3 s 

0 0 

|a 

■CO g 

sirka 

mem- 

brany 

mm 

S3 § 0 
Q 0 0 

Hloub¬ 
ka mm 

Vaha 

kg 

Magnet 

RE 411 

2AN 632 40 

1,5 

80— 8 000 

20 

6600 

150 

5 

160 

120 

100 

140 

76 

0,95 

ALNI 

RE 511 

2AN 632 50 

1,5 

70—10 000 

14 

6600 

76 

5 

200 

151 

131 

180 

92 

1,0 

ALNI 

RE 531 

2AN 632 51 

1,5 

70—10 000 

14 

7600 

SO 

5 

200 

151 

136 

180 

94 

0,95 

ALNICO 

RE 611 

2AN 632 60 

6 





5 

235 

176 

156 

215 

103 


ALNI ve vyvoji 


vodu), maji velky vliv na pfednes 
i reproduktory. Mnoho amateru si dnes 
stavi vlastni reproduktorove skfine, 
ktere si kazdy upravuje podle sveho 
vkusu a moznosti. Pri vybirani repro¬ 
duktoru pro tyto kombinace narazi se 
stale na nedostatek technics dokumen- 
tace. Tak£ jsem stal pfed timtoproble- 
mem. Abych pomohl vSem ostatnim, 
kteri se rozhoduji pro stavbu reproduk¬ 
tor ovych skrini, uvadim tabulku repro¬ 
duktoru, kteri se budou seriove vyrabet 
v roce 1959. Vetsina z nich je dnes ji2 
v prodeji krome systemu oznacenych 
„ve vyvoji". Tabulky obsahuji veskere 
potrebn^ hodnoty pro vyb-ir a zapojo- 
vanf. N. p. Tesla Valasske Mezirici, kde 
se reproduktory vyrabeji, pfipravuje 
k tisku katalog svych vyrobku. Uverej- 
nenira teto tabulky ma byt vyplnena 
mezera do te doby, nez bude katalog 
bezne k dostani. 

Ziverem se chci zminit o vyvojove 
pripravovanych vyrobcich n. p. TESLA 
Valasske Mezirici. Je to predevsim bez- 
rozptyiovy reproduktor s odlisnou upra- 


tory o prumeru 160 a 200 mm. Technicka 
data jsou pfiblizne stejna jako u normal- 
nich reproduktoru. Intensita rozptylo- 
veho pole v ose reproduktoru ve vzdale- 
nosti 5 cm od systemu =1—2 Oersted 
a v podeln^m smeru ve vzdalenosti 
2,5 cm od systemu = I -y 2 Oe. 

Dalsi novinkou budou vysokotbnove 
zarice. Vysokotonovy reproduktor nove 
konstrukce je velmi vyhodny jako do- 
plnek do reproduktorovych soustav 
k hlubokotonovym reproduktorum k vy- 
rovnani urovne kmitoctoveho prubehu 
v oblasti vysek. Kmitoctovy prubeh od 
7 do 13 kHz v pasmu 10 dE a od 5 do 
15 kHz v pasmu 15 dB. Jmenoviiy pfi- 
kon 1,5 W. Impedance 10 ohmu pri 
5 kHz. Vaha 360 g. 

Pro reprodukci nejvyssich kmitoctu 
je urcen vysokotonovy elektrostaticky 
reproduktor. Technicka data: kmito- 
fitovy prubeh 5 az 20 kHz v pasmu 
10 dB, stredni citlivost v tomto rozsahu 
78 dB. Anodovi napeti U po i = 250 Vmax, 
Ustf = 30 Vmas.Kapacita 600 pF. Roz- 
mery 100x60x 13 mm. 

Vidime tedy, ze vybcr reproduktoru 
je zatim dobry a vyhlidky jsou slibne. 
Jakostni zesilovace jsou pro amaterskou 


Bateriovy televisni pfijimac, osazeny 
31 transistory - zcasti tetrodovyrai - a 
obrazovkou, vyvinula fa Motorola 
v USA, Dve niklokadmiove akumulato- 
rove baterie s napetim 12 V vystaci pro 
provoz po dobu 6 hodin. Pfijimac muze 
bft napajen i z autobaterie 12 V. Zave- 
deni prumyslove vyroby nov6ho priji- 
mace si vyzada jeste delsich priprav. 
Pocita se s tim, ze pfijimac bude v pro¬ 
deji az v roce 1960. 

Radio u. Fernsehen, lljl958, Sz 


Pocinaje 5. kvetnem t.r. zahajila brit- 
ska televise BBC v Londyne pokusne vy- 
silani v pismu V. podle normy CCIR 
(625 radkh, fm zvuk, kmitocet obrazu 
654,25 MHz, kmitocet zvuku 
659,75 MHz). 

V Iistopadu minuleho roku tataz spo- 
lecnost zapocala pokusne vysilani tele- 
vise ve IV. decimetrovem pasmu, avsak 
jeste podle stare normy 405 fadku a am 
zvukem. 

Radio und Fernsehen, llfl958 Si 
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BOLATE ZUBT A RADIO 



Zatim nic nenasv£d£uje Lomu, ze by 
se zuby daiy lecit radiem - nezahrne- 
me-li sem rentgen a diathermii zato 
vsak naopak mnoho radiovych bolesti 
Ize vylecitzubolekarskym pracovnim pos- 
tupem. Stycny bod mezi zuby a elektro- 
nikou se jmenuje „Dentacryl", puvodne 
vyvinuty pro ucely ciste stomatoiogick£. 
Je to polymeracni pryskyrice, tvrdnouci 
bez privodu tepla, kterou od roku 1947 
vyrabi n. p. Dental v Praze nahradou 
za t, zv. zubni cementy, jako spravkovy 
material pro opravy protdz, pro vyrobu 
umelych zubd apod. Od roku 1949 vsak 
nasel Dentacryl uplatneni i v jinych 
oborech techniky nez zubni. Nahradi 
Wooduv kov pro zal£vani metalogra- 
fickych vybrusu, ruzne tmely, usnad- 
rtuje vyrobu pripravku pro lisy, dajl se 
z neho zhotovit litim matice a loziskovd 
panve - a co zajima hiavne nas ~ ma 
dobre elektricke vlastnosti, takze se hodi 
pro fixovini drobnych radiosoucasti za- 
levanfm. V nasem casopise jiz byla 
zminka o zal£vani magnctofonovych 
hlav (AR 12/56, jenze uponem), naslo 
by se vsak mnohem vice pripadu, kdy 
zaliti zlepsi vlastnosti vyrobku - zlepsi 
odvod tepla f zlepsi mechanickou stabi- 
litu obvodu, zabezpeci otfesuvzdornost, 
odsIrani nutnost montaze mnoha oper- 
nych bodu, ochrani pred vlivy povetr- 
nosti, vlhkosti, podtlaku a pretlaku 
apod., tedy pred vlivy, ktere daly vznik- 
nout pojmu a probldmu „tropikalisace". 

Technicky Dentacryl se dodava jako 
zlutavy prasek a cira tekutina. Prasek se 
smichd s tekutinou tesne pred upotre- 
benim v pomeru 2 objemov£ dily pr&iku 
- 1 objemovy dil tekutiny, takze vznikne 
sines medovite vazkosti. Po urcith 
dob£ nastane exothermicka reakce a 


vzniklym teplem smes tuhne. Druh 
,,normal f<r tuhne 60 minut, ,,rapid" 30 
minut a „ultrarapid“ 20 minut. Tuha 
pryskyrice je pruhledna. nazloutla jako 
jantar a ma mechanicke vlastnosti ob- 


Mechanicke vlastnosti technickeho Dentacrylu pH 20° C 




Ultrarapid 

Rapid 

Normal 

Pevnost v ohybu - 
Dynstat 


kg/cm 3 

618 

769 

822 

Pevnost v razu - 
Dynstat 

T) 

O 

r iH 

kg/cm a 

11,25 

13,76 

13,02 

Pevnost v tahu 


kg/cm 3 

— 

242,8 

241,0 

Pevnost v tlaku 

a, 

kg/cm 3 

1090 

1100 

1150 

Tvrdost podle 

Vickcrse 


D Vickerse 

17,13 

17,13 

17,13 

Smrsteni - 

za 3 dny 

0/ 

/<) 

— 

— 

0,102 

za 7 dnu 

% 

- 

— 

0,109 

za 21 dnh 


% 

--- 

— 

0,124 

za 28 dnu 


% 

- 


0,155 

za 104 dnu 

% 

— 

— 

0,185 


technicky Dentacryl neni hudbou bu- 
doucnosti, ale realnou pritomnosti: 
dodavaji jej specialni rozdelovny &e- 
meslnickych potreb v Praze, Plzni, Par- 
dubicich, Gottwaldove a 2iiine jak za 


dobne jako umaplex, takze se da opra- 
covat beznymi pracovnimi postupy. 

Na rozdil od uponu Dentacryl nelepi. 
To je na jedn£ strane vyhoda, protoze 
se da snadno vyklcpnout z formy (uvol- 
neni napomuze voda), na druhe strane 
nevyhoda, protoze pfi tmeleni je nutno 
upravit retencni zarezy. Take vyvin 
tepla pri tuhnuti muze ve vetsich 
blocich byt na zavadu; bezne radio- 
technicke soucasti (elektrolyticke kon- 
densatory v bloku o sile asi 3 cm) vsak 
zaliti snesou bez poskozeni. 

Dobre vlastnosti technickeho Denta¬ 
crylu mohou byt podnetem k mnoha 
novym zlepsovadm name turn zvlaste 
v nasem oboru a zvysit tak produktivitu 
prace a exportni moznosti prumyslu, 
vyrabejiciho elektronickd zafizeni. Kaz- 
d£ zlepseni tak pfispeje k splneni 
usneseni XI. sjezdu KSC: ,,K dovrseni 
vystavby social ismu je objektivne nutno 
podstatne zvysit chemisaci vsech od- 
vetvi, coz urychli rozvoj vyrobnich sil 
a rust produktivity prace na zdklade nej- 
vyssi techniky". Pfispeje o to snaze, ze 


velkoobchodni ceny, tak v drobn^m 
baleni, coz patfi - na rozdil od mnoha 
jinych novych vyrobku - tak6 mezi 
prednosti thto umele pryskyrice. Kilo¬ 
gram tekutiny stoji 127 Kcs, 1 kg pras- 
ku 170 Kc , v drobnem nakupu. 

Tropifikdcni zjiouJky 
technickeho Dentacrylu Rapid 

Zkouseno bylo ve Vyzkumnem ustave 
silnoproude elektrotechniky v Sanghaji 
v Cine. 



Zkoulena 

Prumerna 
hodnota v % 

1 

Navlhavost 

+ 0,464 

2 

Objemovd 

zmena 

— 8,02 

3 

_1 

Povrchove 

zmeny 

beze zmeny proti 
puvodmmu stavu 


Zkousky provedeny na zkusebn£ 
3-6-8 v iilznych oblastech Ciny podle 


Elektroisolacni vlastnosti technickeho Dentacrylu Rapid 

Pomer miseni objemove 100 dilu prasku a 50 dilu tekutiny vahove 100 dilu prdsku a 100 dilu tekutiny 


Prostfedi 

Merny 
povreh. 
isol, odpor 

Merny 
vnitf, 
isol. odpor 

Vnitf ni 
isol. odpor 

Elektr. 

pruraznd 

pevnost 

Dielektricka 

konstanta 

Ztratovy 

cinitel 

Elektricki 

pevnost 

MD/cm 2 

MD cm 2 /cm 

MD/cm 2 

kV/mni 


tg <3 

kV/mm 

Puvodnf stav 

2,8 . I0» 

8,9.10’ 

1,4.10* 

17,1 

2,6 

2 . 10-* 

39,4 

24 hod. ve vode 

1,2 . 10 B 

8,0 . 10’ 

3,9 , 10 s 

15,6 

— 

— 

— 

2 hod. pfi 60° G 

8,6. 10* 

1,4.10 s 

6,0 . 10* 

— ' 

— 

— 

— 

2 hod. pri 70° C 

CO 

To 

o 

4^ 

6,0.10’ 

7,7 . 10* — 

— 

— 

— 

2 hod. pfi 80 s G 

7,8 . 10* 

2,5 . 10’ 

9,5 . 10* 

— 

— 

— 

— 

2 hod. pri 90° C 

5,9 . 10* 

8,2 . 10* 

3,6.10* 

-- 

— 

— 

— 

2 hod. pfi 100° G 

5,8 . 10* 

1,1 . 10’ 

6,5,10* 

16,1 

— 

— 
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CSN 1213. Normovd osmicky (ClSN 
1213) a krychle o hrane 40 mm. 

Vzorky byly vystaveny povetmostm'm 
vlivum nepretrzite 18 mesicu s pravi- 
delnou 3 tydenni kontrolou. 

Vnitfni isolacni odpor 

Zkouseno bylo podle CSN-640160. 
Teliska rozmeru 100 x 100 x 3 mm. 
U vsech trech zkousek byly promefeny 
hodnoty vzdy v puvodnim stavu, po 


ulozeni 24 hod. pri 20° C a po 2hodi- 
novem namahani na teplotu 60—70 az 
80—90 a 100° C. 

Dielektrickd konstanta 
a ztrdiovy cinitel tg 3 

Mereno na Scheringove mustku. Te¬ 
liska o prumeru 120 mm a sile 3 mm. 
Mereno, 24 hod. po ztuhnuti Dentacrylu. 
Pfed zkouskou vzorky 24 hod, v teplote 
20 ° a relativni vlhkosti 50 %. 


Elektrickd pruraznd pcvnost 

Zkouseno podle CSN-640167. Te¬ 
liska rozmeru 120 x 15 x 10 mm. Pruraz 
byl zkousen v puvodnim stavu, po 24 
hod. ulozeni ve vode a pri 100 ° C po 
2 hod. 

Elektrickd pevnost 

Podle CSN 124-1951. Teliska o 0 
60 mm a sile 8 —i 0 mm. Zkouska pro- 
vadena 24 hod. po ztuhnuti Dentacrylu 
v transforma, orovem oleji. 


Kamil Donat 

pokraCovan / 


V dnesnlm druh 6 m clanku si probe- 
reme mechaniku nahrdvace, popsan 6 ho 
v minulem cisle AR. Mechanicka cast 
se sklada z kompletu nekolika panelu 
mechanicky pevne spojenych, ktere tak 
tvori samostatnou jednotku. Jejf vzhled 
je nejldpe videt z dolejsi fotografie. 
VidimCj ze se sklada z nekolika panelu: 
01 - zakladnf panel, nesouci prevaznou 
cast elektroniky; na nej jsou mecha¬ 
nicky vazany dalsi pancly: 02 - nesouci 
spojky, motor a setrvacnik, dale je zde 
panel 03 - na kterem jsou horni lozisko 
pro hnaci osu se setrvacnikem, upevneny 
hiavicky a paka s pritlacnou gumovou 
kladkou. Z boku je na hlavni panel 
pfipevnen panel s konektory - 05. 
Cely tento komplet je upevnen na vrch- 
ni panel 04, spojeny s bocnym plastem 
a spodnim panelem 08, opatfenym vel- 
ky'm otvorem, aby byl pristroj zespodu 
snadno pristupny. Probereme si nej- 
prve vsechny meehanicke dily samostat- 
ne. 

Panel 01 (viz str. 337) tvofi ve 
skutecnosti pater celdho pristroje, 
protoze je se vsemi ostatnimi pevne 
spojen. Tento dil vsak tvori tez kostru 
pro elektroniku pristroje. Je zhotoven 
ze zelezneho plechu sily 1 mm a vy- 
rczy uzpusoben prostorovym potre- 
bam v pristroji samem. Zakladna je 
zhmba ctvercov^ho tvaru s kruhovym 
otvorem uprostred pro hnaci motor, kte- 
ry je upevnen na panelu 02. Vpravo na- 


bore je otvor 52 x 62 mm pro sit’ovy 
transformator. Pod nim na prave strane 
jsou otvory pro elektronky a soucastky 
nahravaciho zesilovace a vysokofrek- 
vencniho generatoru pro mazani a pred- 
magnetisaci. V leve spodni casti je 
elektronika prehravaciho zesilovace. 
Ostatne vie o rozdeleni soucastek povi 
fotografie vnitrku pristroje, otistena 
v minulem clanku. Boky panelu 01 
jsou zahnuty ve vysi 70 mm a ve dvou 
rozich svafeny. Ve vyrezu 140x60 mm 
v prave cash panelu je na distancnich 
sloupcich upevnen panel 05. Stuphovity 
vyrez na leve strane kostry je proveden 
z duvodu prostorovych. Do takto vznik- 
Rho mista je umisten ovalny reproduk- 
tor 150x200 mm. Vyfez 30x50 mm 
v predni casti usnadhuje pfistup k des- 
tickam funkfiniho prepinace Pf t . Pro 
vhodnou orientaci opet poslouzi nejlepe 
nektera z fotografii vnitrku pristroje. 

Panel 02 je zhotoven ze zelezneho 
plechu o sile 1,5 mm a upevnen na di¬ 
stancnich sloupcich nad zakladnim pa¬ 
nelem 01. Ponekud neobvykly tvar je 
ddn ucelem, jemuz slouzi. Otvorem 
0 0 12 mm uprostred prochazi osa 
motoru, upevneneho pomoci desticky 
24. Vyfez ve tvaru U v horni casti je 
pro ,,oko" EM4 ~ indikator moduiace 
nahravaciho zesilovace, upevneneho na 
panelu 01 (v otvorech o rozteci 45 mm). 
Vyfez 60 x 50 mm vpravo nahore je 
pro elektrolyticke kondensatory, vyrezy 


60 x 115 mm v dolni casti pro elektron¬ 
ky zesdovacu. Otvor o 0 12 mm je 
pro lozisko osy setrvacniku. 

Panel 03 (viz str. 337) takejedenze 
zakladnich panelu, je tez zhotoven ze 
zelezneho plechu silneho 1,5 mm, za- 
hnuteho pro mechanicka zpevneni pocltd 
delsich stran asi 4-p5 mm. Obsahuje 
jednak otvor o 0 10 mm pro start-stop 
tlacitko, po obou stranach od neho 
otvory 006 mm, jimiz prochazeji pro- 
dlouzenc osicky ovladacich prvku z kost¬ 
ry 01 , dale otvor 00 12 mm pro hnaci 
osu 11, ktera prochazi loziskem 12. To to 
lozisko je upeviVno tremi sroubky M3 
zespodu k panelu 03. Otvory jsou na 
kruznici 0 0 21 mm a lozisko jimi pevne 
pritahneme teprve po sestaveni vsech 
tfi panelu, aby_ byla obe loziska, jak 
patni 13, tak i pruchozi 12, v ose* 
V horni casti, jak je naznaceno carko- 
vane, jsou upevneny hiavicky v odpo- 
vidajicim krytu. Upevnovaci otvory zde 
nejsou znaccny, protoze to zilezi na po- 
uzitych hlavickach. V popisovanem 
magnetofonu byly uzity hiavicky, kterd 
vyrabi Hrdlicka v Praze I, Rybna 13. 
Po obou stranach osy jsou otvory o 0 
4 mm, ve kterych je upevnena vodici 
kladecka 23 na leve strane a spinaci 
vodici kladka, sestdvajici z nekolika 
dilcu (28, 29, 30) a pajecich ocek, jak 
bude popsdno dale. V prave casti pa¬ 
nelu 03 je otvor se zavitem M5 (ze- 
spoda pripdjena matice M5), v nemz je 
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Vlevo: Vsechny panely zepredu. Na pravem boku vyfez pro reproduktor. Vpfeduje patrne roz- 
dUeni prepinace Pf2 do dvou pater: jednoho Jen pro obvod nf, druheho pro ss anodovy obvod. — 
Vpravo: z^akladm hlavni panel 0k, panel 02 , nesouci motor, spojky a setrvafyik, panel 03 
s hlavickami a pritlacnou kladkou a bocnj panel 05. 




Vykresy dilcu 01, 03, 17, 18, 25, 26. jVa 
panelu 01 kotu oznacemtl ,,15“ pod dirou 
10 ill ,,45“ (pro upevneni EM4). 
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volne tocne prisroubovana pika 17 
(viz fotografie na str. 336.) Jiz byly uve- 
deny soucasti hnaciho mechanismu, 
ktery tvon osa 11 se setrvacnikem 10 a 
lozisky 12 a 13. Vsimneme si techto dilu 
blize. 

Osa 11 je zhotovena ze stribnti oceli 
008 mm. Prumer je po cele deice 
pretocen na pfesny prumer 7 mm. 
Hizivost n-esmi prekrocit 0,01 mm, jinak 
muze doji't k tremolu pri prednesu. Kdo 
mi moznost tento prumer 7 mm pre- 
brousit, prospeje dm k dokonale rov- 
nomernemu posunu pasku. Spodni cast 
osy je v deice 8 mm osazena na 0 5h7, 
ktery zasahuje do loziska 13. Asi 
10 mm od tohoto osazen^ho konce osy 
je spodni hrana setrvacniku 10. Shora 
je osa navrtina do hloubky asi 18 mm 
vrtakem o 0 2 mm, s boku je navrtana 
do osy vrtakem o 0 I mm. Tyto otvory 
slouzi jako naazad kanalek loziska 12 , 
upevnen^ho prave tak, ze otvor o 0 1 mm 
je uvnitr treci plochy loziska. 

Lozisko 12 je soustruzeno ze silonu 
o 0 cca 35 mm. Tento material ma 
vyhodu v tom, ze t£m£f nepotfebuje ma- 
zani, je velmi houzevnaty a pfitom ma 
neobycejne vhodnd viastnosti jako lo¬ 
zisko. Je ovsem mozne zhotovit tento 
dil z bronzu ci jin^ho vhodneho mate¬ 
rial u, ktery se snadno nevybeha. 

SetrvaCnik 10 tvofi jednu z neobyCej- 
ne dulezitych soucasti, na nichz zavisi 
dobry chod celeho pfistroje. Jeho obvo- 
dovd prumery musi byt naprosto sou- 
stredne kolem osy, nehizive, a je proto 
veci jen na prospech, jestlize jej muzeme 
staticky i dynamicky vyvazit. Pokud tomu 
tak neni, musime se spokojit s pres- 
nym osoustruzenim. V kazd<hn pripade 
je vsak nutne posledni tfisku vsech roz- 
meru delat jiz ve spickach soustruhu, 
kdyz je setrvacnik narazen a seSroubo- 
van s osou 11. Pak pretocime vsechny 
obvodove miry nacisto a samozrejme 
s ulozenim setrvacniku na ose nesmime 
jiz hybat. Jako materialu na setrvacnik 
muzeme pouzit bud zeleza nebo zinko- 
vdho odlitku, ktery je vyhodny pro svoji 
snadnou obrobitelnost. Pozor vsak, aby 
hustota vsech casti odlitku byla stejna. 

Lozisko 13 je zhotoveno z bronzu. 
Prochazi otvorem v panelu 02, v ndnz 
je upevneno matici Ml2. Svrchu je 
navrtin otvor 5H7 pro osu 11. Pri se- 
stavovani vyplnime tento prumer va¬ 
se 1 in ou. dame do nej ocelovou kulicku 
0 0 3 mm a zasadime osu 11. Osa se 
setrvacnikem je tedy v tomto patnim 
lozisku ulozena na kulicce. Po sestaveni 
vsech techto dilu se musi osa se setrvac¬ 
nikem zcela volne oticet, naprosto bez 
stranov^ vule a musi mit co nejdelsi 
dobeh (setrvacnost). 

Do hnaciho mechanismu patri dile 
sestava pfitlacneho kola, ktere prenasi 
tocny pohyb osy motoru na setrvacnik. 
Tuto sestavu tvofi kladka 16, trmen 15 
a desticka 14. 

Kladka 16 je vysoustruzena z hliniku. 
Ve stfedu je otvor 0 0 10K7, do nehoz 
je narazena vlozka 35, tvorici vlastni 
tfeci lozisko, v nemz se kladka otaci 
na trmenu 15. Do kulateho zahloubeni 
na obvodu kola je zalepeno gumov 6 mezi- 
kruzi a celkovy prumer (gumova vloz¬ 
ka) je pretocen na prdmer 35 mm. Vy- 
sledny prumer neni diilezity a rozho- 
dujici, nutne vsak je, aby povrch byl 
zcela pravidelny a presne soustfedny, 
Prebrouseni provadime na trnu, a to 
nejiepe pod vodou, nebo alespon gumu 
silne kropime. Tak se guma obrusuje 
zcela pravidelne a nevytrhava se. Za 
zminku u teto kladky stoji jeSte vybra- 
ni o 0 18 mm v horni casti kladky 


o hloubce 1 mm, kteri slouzi jako mistic- 
ka pro olej, jimz je kladka trvale 
mazina. 

Naboj 35 je vysoustruzen z bronzu. 
V ose je pfesn^ otvor 5H7, jimz je po 
sestaveni celi kladka 16 volne otocna na 
tfmenu 15. Vnejsim prumerem I0k7 
je naboj narazen do duraloveho kola 
16 tak, ze spodni hrana naboje je v urov- 
ni se spodni hranou kola 16. 

Trmen 15 je soustruzen ze str£brit 6 
oceli o 0 10 mm. V horni idsti je osaze- 
nf 5h7 pro naboj 35 kladky 16. Zcela 
nahore je asi 0,5 mm od kraje zapich 
pro podlozku Ideal, ktera zajisfuje, aby 
se kladka nesesunula s tfmenu. Dule- 
zit^ je, aby kladka se na tfmenu otacela 
zcela lehce, ale bcz stranovd vule, proto- 
ze by tim dochazelo k vibracim gumo- 
vdho kola a tim i k tremolu, nehlede 
k tomu, ze by se tak kolo velmi brzy 
znicilo. Na spodni casti tfmenu je opet 
osazeni o 0 5k7, kterym je trmen za- 
sazen a roznytovan v desticce 14. 

Desti£ka 14 tvon nosic pfitlafind pdky. 
Jak bylo jiz uvedeno, v otvoru 5K7 
je roznytovan tfmen 15. Roznytovani 
je nutno provest opatrne tak, aby osa 
tfmenu byla pfesne kolma. Ovalnym 
otvorem 5x8 mm prochdzi sroub M5, 
kterym je desticka pfisroubovdna k pa¬ 
nelu 02. Pfesne umisteni volime podle 
konefineho prumeru gumoveho pritlac- 
neho kola 16. Desticka je tazena do 
zaberu spiralovym perem, natazenym 
tak, aby kolo 16 bylo v pfhnem dotyku 
jak se setrvacnikem, tak i s kladkou 25, 
nasazenou na ose motoru. Desticka je 
zhotovena ze zelezneho plechu silneho 
2—3 mm. 

Kladka 25 je provedena ze zeleza ci 
mosazi a jeji prumery jsou voleny tak, 
aby bylo dosazeno sprdvne rychlosti po¬ 
sunu pasku (9,5 cm/s) i vhodnd rych¬ 
losti obeznych kol spojck pri rychlcm 
pfevijeni pasku. Horni cast tvofi vlast¬ 
ni hnaci kladku, ktera je opasana gu- 
movfm hnacim feminkem, vedenym 
kolem kladek spojek (viz foto). Pfesnd 
rozmery kladky volime podle pouzit^ho 
gumovdho reminku a rychlosti, jiz se ma 
pasek pfevijet. S uzitymi prumery kla¬ 
dek trva pfevinuti cele civky pasku 260 
metru dlouheho na civce o 0 130 mm 
90 vtefin, coz je naprosto vyhovujici. 
Spodni cast kladky je osazena na 0 
18,6 mm a tento prumer je rozhodujici 
propresnou rychlost posunu pasku. V po- 
pisovanem pristroji vy5el po nekolika 
zkouskach udany prumer 18,6 mm; za- 
lezi ovsem na konecnych otackach hna¬ 
ciho motoru pri zatizeni, na skluzu. 
apod, Je tedy mozne, ze tento prumer 
budou muset nektefi z vAs pozmenit. 
Je ovsem nutne, aby pfesny' prumer byl 
tocen na trnu, narazenem v otvoru 
o 0 6,5 mm, kterym je tato kladka na- 
sazena na osu motoru. Uchyceni kladky 
na ose je provedeno dvema srouby M3 
,.cerviky lf . 

Dalsi sestavou, dulczitou pro posun 
pasku, je pfitlacna paka s gumovou 
kladkou, Jeji pomoci zajisdijerae jak 
posun pasku, tak i jeho oddaleni od 
hlavicek pfi rychlem pfevijeni pasku, 
aby se jim pfilis neobrusovaly. Cely 
komplet sestava z paky 17, pfitlacneho 
kola 19 s gumovym oblozenim, osicky 
22, koliku 33, vaCkv 21, packy 18 a lo¬ 
ziska 20. Nyni opet jednotlive dily. 

Paka 17 je zakladni dil cele sestavy, 
Je zhotovena z duraloveho plechu sily 
3 mm a tvary prizpusobena u 6 elu, jemuz 
ma slouzit. Je upevnena na panelu 
03 sroubem M5, ktery prochazi otvo¬ 
rem 0 0 5 mm v prave uzke casti paky 
a kolem nehoz se paka volne otaci. 


Asi uprostred paky 17 v rozsiren4 casti 
je otvor 0 0 4 mm, zespodu zahloubeny. 
Do tohoto otvoru je svrchu narazena 
osa 22. V horni casti paky 17 jsou dale 
pulkulate vycnelky se dvema otvory 
0 0 3 mm, zespodu opet zahloubenymi, 
do kterych jsou Srouby M3 upevneny 
koliky 33. Mezi koliky je vybrani v sifi 
40 mm, do kter^ho zasahuje kryt hla¬ 
vicek, Dva otvory se zdvitem M3 ve 
vzajemne vzdalenosti 30 mm slouzi 
k eventualnimu upevneni plocheho pera 
s plstenymi polstarky, pfitlacujicimi pa¬ 
sek k hlavickam, ukaze-li se potfeba 
tohoto opatreni pouzit. V popisovanem 
pristroji tomu tak nebylo, stacilo pouh 6 
opasani hlavicek paskem. 

Osa 22 je zasazena a roznytovana 
v otvoru 0 0 4 mm v pace 17. Vyrobena 
je ze stfibrite oceli o 0 9 mm. Horni 
cast je osazena na primer 4b7, na kterem 
se volne otaci bez stranov£ vule naboj 
19. U horniho okraje osy je zapich pro 
podlozku Ideal. Shora je osa navrtana 
a stejne tak i s boku (mazaci kanalek). 
Spodni cast osy je opet osazena na 
0 4k7, timto osazenim zasazena a roz¬ 
nytovana v otvoru 0 0 4 mm v pice 17. 

Naboj 19 tvofi stred gumoveho pfi- 
tlacneho kolecka. Naboj je zhotoven 
z bronzu a svym otvorem 4H7 se volne 
otaci na ose 22, V horni casti ma opet 
vybrani pro olej. Na oj o 0 10 mm je 
vroubkovan a pres tento otvor je pre- 
tazeno a zalepeno gumove mezikruzi. 
Po zaschnutf je niboj nasazen na trn 
a celek pretocen, opet pod vodou, Tak 6 
zde zalezi na pfesni soustrednosti gu¬ 
moveho kolecka, jinak nastava v posunu 
pisku nerovnomernost. Vysledny pri¬ 
mer gumoveho pfitlacneho kola (tj. ni- 
boje 19 s gumovym oblozenim) je asi 
24 mm. 

Kolik 33 jsou dva kusy, zhotoveny 
opet ze stfibrite oceli 0 5 mm. Horni 
konec je kuleloviti zeSikmen, aby bylo 
zakladani pisku snadn^. Zespodu je 
zavit M3, do ktereho je zasroubovan za¬ 
hloubeny sroub M3 a jim jsou koliky 
k pice 17 pripevneny. Temito koliky je 
pasek v polohach prepinafe: vzad, vpfed, 
mezipoloha, oddalen od hlavicek. Toto 
oddaleni umoznuje a provadi dalsi 
pika 18 spolu s vackou 21 , nasazenou 
na prodlouzene ose prepinafe Pf\. 

Paka 18 - je zhotovena ze zelezneho 
plechu sily 2■—3 mm. Ve sve spodni cas- 
ti je sirka 6 mm zvetsena na 0 10 mm, 
v jehoz stfedu je otvor o 0 6K7, do ktere¬ 
ho je zanytovano vodici lozisko 20. Ve 
vzdalenosti 22 mm od osy tohoto lo¬ 
ziska je stred otvoru o 0 3K7 pro tfmen 
37, na nemz je narazeno kulickovt; lo¬ 
zisko 0 0 2 mm, kteri se svym viVjsim 
prumerem opira o vacku 21. Do druhe- 
ho otvoru o 0 3K7 v opacnem konci 
paky 18 je zanytovin kolik 36, ktery je 
spojen perem (spiralou) s hlavni pakou 
17, kterou ve zminenych polohach, urce- 
nfch vackou, oddaluje od hlavicek. Ten¬ 
to mechanismus je dobfe patrny na obr. 
3 nebo jeste Ihpe na fotografii horniho 
panelu, otistene v minulem clanku. 

Lozisko 20 - tvofi jiz uminene vedeni 
pro paku 18. Je zhotoveno z mosazi a 
roznytovino v pice. Otvorem o 0 4 mm 
prochazi sroub, jimz je pika pfipevnena 
k panelu 03 a kolem nehoz je otocna. 

Vacka 21 je zhotovena ze zeleza a tvo¬ 
fi dalsi ze soucastek, dulezitych pro 
funkci pfistroje. V ose vacky je otvor 
006 mm, jimz je vacka nasazena na 
ose pfepinace Pu. (Dokonceni) 




NAV&TlVIIil jsmevtoito MESlCI 

NOVO U BUDOVU VfZKUMNlHO OSTAVU SD^LOVACf TECHN1KY 


Nas slaboprwdy prdmysl byl znovu po- 
stten. Vyzkumny ustav sdelovaci lechniky, ne- 
sotidjmeno velikeho ruskeho vMce A. S, Po¬ 
pova oslavil otevfeni nove budovy o Praze-Bra- 
rdku. J\fa slavnosli promluvil o dosavadni 
dspesne prdci slaboprmdeho prumyslu feditel 
ustavu soudruh Rada. Beer a A. S. Popova Je- 
katkrina Alexandrovna Kijandska blahopfdla 
k otevfeni ustavu jmenera Vysoke skoly elek- 
trotechnicki V. I. Lenina v Leningrade a zd- 
roven odevzdala dar — kopii Pop cw ova pfiji¬ 
mace. Jeji deera Kata pozdravila midday 
jmenem leningradskych komsomolal. 

V noiych pracovnach a laboratofich ustavu, 
jsou vsichni v pine prdci, ^abyvaji se tu mimo 
jine i mefenim transistorovych dilu televismho 
pfijimace, montdzi funkeniho vzorku barev- 
neho televismho pfijimace a jinymi vyzkum- 
nytni pracemi. 




ktereho se v race 1923 poprvd vysilalo. Dale 


VtSTAVU 35 LET ROZHLASU 

U pfilezitosti 35. vyrod zahdjmi rozhlasovdho vysildni byla v Nu- 
rodnim technkkem museu v Praze uspordddna vystava, kterd nazorne 
ukazuje rozvoj rozhlasu. Z a 35 let dosahla rozhlasovd vysilaci a pfi- 
jimaci technika nesmirneho rozvoje . Pjatim co v roce 1923 vysilali prvni 
rozhlasovi pracovnici krdtky vecerni program z primitivmho stanu 
ve Kbelich pro 47 posluchabl, vysila dues 17 rozjiiasovych stanic v re¬ 
public pro domdei i zahranicni posluchace denne na 125 hodtn pofadu. 
V letosnim race md Cs. rozhlas jiz 3 038 000 koncesimdfu, z nichz 
jen pies dva miliony pfibyly od roku 1945. 

Rozdllne byly i rozhlasove poplatky. Tjaiim co onech prmich 47 kon- 
cesiondfu, kteii si mohli dovolit pofidit rozhlasovy pfijimac, platilo 
Zpocatku sto, pak 50 a 30 korun - plati dues rozhlasovi kemcesiondfi 
pouhych 5 Kcs mSsidne. 

Z cystaiy se denne od 7 do 18 hodin vysila na vine 243,5 m. Z e 
zajimaiych expondtu stoji za zminku stan, urnisteny pfed museem, ze 


male rozhlasove' pfijimace, vyrobky vbjiu z 
koncentracnkh tdborii, vysilac, kterym se 
v kvetnovych dnech 1945 volalo Rozhlasu 
na pomoc. Je tu rozhlasove studio, ruzne 
rmfici pfistroje i nejnovejsi rozhlasove pfiji¬ 
mace, jako na pfikl&d cestovni transistorovj 
Pfijimac a jine. 

PH zahdjeni vystavy promluvil feditel Cs. 
rozhlasu Jaromir Hfebik o historu a rozvoji 
rozhlasu. Zddraznil zejrnena jeho vyznam 
v kvetnove revolted roku 1945. Zahdjeni vy¬ 
stavy se zhcastnili mimo jinych take tajem- 
nik Mezindrodrd rozhlasove organisace OIR 
Josef Weiser, redaktorka moskevskeho roz¬ 
hlasu L. G. Petrovovd, intendant Rozhlasu 
NDR H. Geggel a dalsu 

Starsi z nds si nejlepe uvedomi pokrok techniky 
Za 35 let, srovnaji-li svou byvalou krystalku 
pro poslech ,,rddiozurndlu (< s hudebnl skfini 
„Semiramis f ‘, vystavovanou. I . 














N A V*STAVg .JASNfOBRAZ - VlRNf Z V U K" 


Ministerstvo presn6ho strojirenstvi 
poradalo letos podzimm vystavu radio- 
techniky, optiky a jemn6 mechaniky 
pod heslem,, Jasny obraz - vemy zvuk ff . 
Tato vystava navazovala na pfedchaze- 
jici strojirenske v^stavy v Brne. Poslu- 
chaciim televise a ndvistevruk&m kin 
podala vystava vysvetleni o novVch vy- 
robcich, kter6 v budoucnu zaruci doko- 
naly obraz. Na druhe strand pak byla 
predvedena rada novych rozhlasovych 
prijimacu a hudebnich skfini, u kterych 
bylo pfedev^im dbano na vernou repro- 
dukci. Z vystavenych exponatu bylo 
patrno, ze se zaceluje mezera, ktera 
vznikla ve vyrobe v oboru magnetofbntj, 
prijimabu s rozsahem VKV a v oboru 
kvalitni reprodukce. 

Na vystave byly predvadeny (az na 
nektere vyjimky) jen modely, ktere 
pfijdou bud jeste letos nebo nejpozdeji 
behem pristiho roku na ndij.trh. 

Zcela samostatnym ukolcm vystavy 
bylo seznamit navstevniky se stereofon- 
ni reprodukci, ktera byla na vystave 
predvadena bruselskou aparaturou. Ste- 
reofonni reprodukce je novym smerem 
k dosazeni verneho pfenosu zvuku. 
Idealem je, aby se poslech reproduko- 
vaneho zvuku co nejvice priblizil pri- 
memu poslec.hu. Dnesni stav techniky 
umoznuje jiz velmi dokonalou repro¬ 
dukci prostfedky, dosazitelnymi i pro 
bezneho posluchace. Pro kvalitu repro¬ 
dukce ma rozhodujici vyznam i vlastnj 
nahravka. Prisnym pozadavkum verne 
reprodukce vyhovuje jen ma.gnet.icky 
zaznam a zaznam na jakostnich dlouho- 
hrajicich deskach, 

Dnes jis: existuji gramofonovb desky 
se stereofonnim zaznamem v jcdinc 
drazce. 

Kdo predvadeni slySel, zjistil sam, jak 
velky rozdii je mezi normalnfm dosavad- 
nim jednocestnym prenosem a repro¬ 
dukci stereofonnim zaznamem, pri 
nemz neobycejne stoupne zfetelnost a 
prostorova preblednost jak hudby, tak 
i mluveneho slova. 

* 

Novinkami v oboru rozhlasovych pri¬ 
jimacu byly TESLA .Junior", TESLA 
„Gavota“, TESLA 528 A, TESLA 
„Filharmonie", TESLA ..Pastorale^, 
TESLA „Variace" a TESLA „Tenor“ 
a celotransistorovy prijimac. O jednotli- 
vych novinkach rekneme dale neco vice. 

TESLA .JUNIOR" 

Maly rozhlasuvy pfijimaA se strednimi a krAtkymi 
vlnami, pripraveny na prist! rok do v^roby TES- 
LOU KOLIN, Je to pAtiobvotioA pfijimaA se 
3+1 novalovymi elektronkami fady E80, prevedeny 
metodou ristenych spoju. PAkr.A barevne kombi no- 
van A skfiiika je lisovana z novych hmot. Do prodeje 
piij'de t&i jako stavebnice pro amatAry. 

TESLA „GAVOTA“ 

Maly stolid pfijimaA pripravovany TESLOU 
BRATISLAVA. MA obvykle tri vlnovA rozsahy, 
3 + 1 elektronky novalove rady, selenovy usmArho- 
vac a pevnou fertitovou antenu, 

Souiasne je predvddena modifikace s gtamofonem 
a oddelcnym reproduktorem. 

TESLA ,,528 A" 

Navazuje na dokonaly priitmac „RONDO“ 
TESLY v HIoo.be tin A proti kteremn mi tato zdo- 
konaleni: novaloye elektronky lady E80, lestSna 
skfin, mechanicky dokonalejsi tlacitkova souprava, 
lepsi citlivost. 

TESLA „FILHARMONIE“ 

NejdokonalejSi vyrobek cs. slaboproudeho pru- 
myslu v oboru rozhlasovych prijimacii. Bude uve- 
den jeStS v tomto jroce na nd5 trh TESLOU PRE- 
LOUC. Spin! pozadavky i nejnaroinejSich poslu- 
chach jak po strdnee vykonu, tak i po strance yzhle- 
du a vysoke dokonalosti reprodukce. MA pet repro- 


duktorCt, usporadanych v.soustavg 3 D, Pro vysoke 
t6ny je vestavdn speciAlrd vySkovy ekktrostaticky 
reproduktor. Krome obvykljch 5 vlnovych rozsahu 
mA take VKV rozsah, MA 10/U ladSnych obvodfi, 
10 +1 elektronku novalove fady se souraAntym 
kor.covym stupnem, Dva selenove usmernovaie. 
Oddelene plynule fizeni hlubokych a vysokych tonu. 
Jeho kvalitu dAle prokazuji: promAnni sire pAsma, 
otoinA ferritovA antena, vestaveny dipdl pro VKV, 
Eeirvacnikovy nAhon a pripojka pro magnetofon 
a gramofon, 

TESLA ..PASTORALE" 

Male stolni gramoradio, nabtzene TESLOU 
BRATISLAVA, pouzivA znatneho jiS superhetu 
„Kvarteto“, ktery je doplnAn ctyrrychlostnlm gra- 
mofonem. 

TESLA ..VARIACE" 

Je pristrojem 'Abornych vlasmosti a je urcen 
pro prijem AM tak i FM pofadu. Novinkou tohoto 
pristroje je tonoA rejstrik, ovlAdany ityrmi tlacitky. 
Krorae toho mA jestA oddelene fizeni hltibokycb 
a vysokych toni. Tvarove krasne reAena skidd mA 
tri reproduktory rozmlstene pro 3 D reprodukci. 
Vystavovala TESLA PRELOLC. 

TESLA „TENOR“ 

Mal^ universalni prijimfli TESLY BRATISLA¬ 
VA v bakeiitovA skrince s pAknou ozdobou z plexi. 
Ma 3+2 elektronky novalovd fady a je ur£en pro 
poslech na obvyklych tfech vlnoAch rozsazich. 
I kdyz vzliicdovA neni piiliS pekny, doufAme, ie 
alespoii jelio ostatni vlastnosti budou vynikajici. 
PonAvadA je znAmo, ze pfijimaec tohoto typu se 
kupuji dnes jiA jen ..podle kabatu“, ma proti ,,Ju- 
nioru“ mnoho dohAnAt. 

Nove hudebni skfinA byly jen dvA, obA Atobek 
TESLY FRELOUC. TESLA STRASNICE vy- 
stavuje svoji nejvetii hudebni skfiA M BroAik“, kterou 
na objednAvku bAzne dodAvA. 

• HUDEBNI SKfilS „SEMIRAMIS« 

TESLA PARDUBICE slibuje dodAvky jiz na 
rok 1959, LetoSnf proto typ teto skrine doznal proti 
lortsku nekolik zmen. PfednA byl pfijimai typu 
„ChorAl“ nahrazen typem „FilhaimcnLie“ a magne¬ 
tofon ,,Sonet“ lze kdykoliv rychle a pohodlnA vy- 
jmoutapouEit Samoatatne. Lze pfedpokladat, ie obA 
upravy skrtni jen prospeji, Ostatni parametry ziista- 
ly zachoviny a jSou znAmy Z loiiska. Preduosd skfine 
jsou jeji malA rozmAry a presto ma dobA zvuk zA- 
sluhou dokonale reproduktorove kombinace. 

HUDEBNI SKftiSl „BR02lK" 

souscreduje vSechny Atyri prvky, tj. televisor, 
prijimac, gramofonaA menii a magnetofon. Roz- 
mAry pfekrasne vyfesene skfinA jsou viak prilii ve- 
iikA, takze asi nebude vhodnA pro kazdy pokoj. Jeji 
cena, tovnajici se cene maleho automobilu, rozhod- 
nA nezpflsobl jeji vAtsi rozsifeni mezi naAimi pra- 
cujicimi. 

Dalsi dve zminene hudebni skfinA jsou bez te- 
levis nih o pfijimace. 

TESLA „C0PELIA“ 

_ MenSi typ, vyuzivajici vlastnosti pnjimace „Va- 
riace“. Pro reprodukci gramofonov^ch desek je 
vestaven gramofonovy menic pro 10 desek. V pro- 
storu vedle gramofanu, kteA je dosud vybaven pfe- 
pAzkami na odkladAni desek, lze umistit magnetofon 
„ Sonet", Aixni se poufiti i tAto male hudebni skfine 
zmnohonasobi, Ve skfini je celkem pAt reproduk- 
toru, z Aehoz jsou dva vyskove, umistAnA v predni 
stAne vedle stupnice pfijimaAe, Vrchni deska skfinA 
je pevnA, takze na ni lze umistit televisni pfijimai. 

TESLA, .VIOLA*' 

VAtid typ hudebni skrine ma vestaven prijimaA 
„Filhartnonie“, gramofonovy mAnii pro 10 desek 
a vyjimateiny magnetofon „Sonet“, podobne jako 
u skfine ..Semiramis", Na magnetofonovy pAsek 
lze proto nahrat program bnd 1 z pfijimace nebo 
z gramofonu, event, i z mikrofonu. Reproduktoro- 
vou soustavu tvori ctyfi reproduktory, dva hloub- 
kove a dva vyskove, ktere jsou rozeseavAny a zapo- 
jeny tak, it vytvAreji kombinaci pro pseudo stereo- 
fonni reprodukci. V leve cAsti je dostatek mlsta pro 
ulo£eni mgf pasku a gramofonoAch. desek. PevnA 
cist vrchni desky skrine je uxcena pro eventuAlni 
umisteni TV pfijimace. 

TRANSISTOROVf PfiljlMAC TESLA 

_ Velkou novinkou niaJych rozmAni byl celotran- 
SLStorovy prijimac, jehoz Aroba zacina ve ctvrtem 
Atvrtleti t. r. Je urcen pro prijem stfedovinnych vy- 
silaifl. Ma 9 transistoru, z niclii dva pracuji v sou- 
mAmAm zapojeni koncoveho stupne, Doplneny jsou 
jednou germaniovou diodou. NapAji se ze dvou 
kulatvcb baterii, tedy napetim 6 V. Baterie vydrzi 
pro 70—100 hodin provozu. Jeho vaha je jen 
1,25 kg.Vestavena ferritovA antena umoznuje prijem 
silnAjsich stanic. Pro prijem slabrich stanic lze pri- 
pojit venkovni antenu. V pristroji upevnAnA zarovka 
dovoluje kontrolovat napeti baterii. 


AUTPPftljlMAC TESLA „LUXUS“ 

Vrcholny pfistroj s automatickym vyhledAvanim 
stanic, Pouhym stisknutim tlacitka se pfijimai auto¬ 
mat icky naladi na stanici, kterA mA v pros torn vo- 
zidla dostateinA silne pok, potfebnA pro neruAen^ 
a dokorialy prijem. Prijimac pracuje v rozsahu stfed- 
nich vln a na VKV. Ma sedm elektronek a zvukoA 
Akon 3 W. NapAjei ma vibracni menii se seleno- 
vym usmerhovacem. Je prizpdsoben pro 6 V a 12 V 
baterie. Dodava se ve trojiro provedeni. Druhe pro- 
vedeni nemA VKV rozsah a tfeti nema ani automa- 
ticke iadeni. 

Novinkou je automatickd teleskopicka auto¬ 
ant Ana, kterA se pri zapnuti pfijimace samooinnA 
vysune a.pri vypnuti op At zasune, Je tim dana jisto- 
ta, it pfi parkovAni nikdo nemuze antenu poSkodit, 
AutomatickA antena souAasnA umoznuje moutaz na 
miste, ktere neni pfi zasiaveni snadno pristupne. 

Na poli televisnich pfijimaiii nebylo proti lonskA 
BrnAnske vystave AAdnych novinek. Jak TESLA 
PARDUBICE, tak i TESLA STRASNICE UvA- 
d£ji typy, se ktery ini se pochlubily jit loni v BrnA. 
Pro informaci itenaru je to televisor ,,Ales>“, 
,^stra“, „Marold“ a „Narcis‘‘, 

MAGNETOFON ..SONET" 

Novy kufrikoA magnetofon prvotfidnich kvalit 
jak reprodukenich, tak i mechanickych je Arobkem 
TESLY PARDUBICE. MA jen jednu rychiost 
9,53 cm a i pfi leto rychlosti A r °bce zaruiuje roz¬ 
sah 50—10 000 Hz pfi pouziti CH pisku. ZAznam 
je dvoustopy podle mezinArodni nonny, Zby'va jen 
doufat, it pfislusnA mista dovezou pro tyto magne- 
tofony dostatek CH pAsku pro volny prodej. Ma 
mechanicke brzdy, rychle pfevijeni vpred i vzad, 
tlacitko pro okamiite zastaveni pAsku a blokovani 
vscch ovlAdftich prvkd, ktere zamezi Spatnou 
obsluhu. J, M. 

* 

Konstrukteri elektronickych zarizcnl 
nemaji dnes snadny 2ivot. Vsechny caso- 
pisy pisi o skveiych moznostec.h transis- 
toru ve srovnani s elektronkami. Odpo- 
vedne rozhodnuti je vsak velmi nesnad- 
ne, protoze nemene „skvel<5 fr jsou i do- 
savadnf ceny vetsiny jakostnich tran- 
sistorti. Mimo to neni dostatecne vyjas- 
nena otazka zivotnosti transistoru. Od- 
borny tisk sice piie o desitkach a stov- 
kach tisic hodin, avsak nabidky vyrobcu 
o zivotnosti opatrne mlci. Jen nekolik 
firem na celem svete (mezi nimi i naise 
vyroba) je ochotno se za sv6 vyrobky za- 
rucit po dobu 1500 hodin provozu nebo 
rok ode dne prodeje apod. 

Proto byla s zivym zdjmem prijata 
zprava lednoveho Radio and Television 
News, r. 1957 o zivotnostni zkouice, 
provedene s transistory namatkou vy- 
branj+ni ze seriove vyroby rtiznych zna- 
cek. Zkousky zapocate v r. ]954 po- 
tvrdily, ze transistory jsou schopny prace 
pri pin6m zatizeni po dobu 18 000 ho¬ 
din. Pfi osmihodinov6m dennim pro¬ 
vozu to znacl bezporuchovy provoz po 
dobu 6 let. Zkouska dale ukazala, ze 
i po t6to dobe se transistory chovaji zcela 
jako nov6 vyrobky a nelze ani priblizne 
odhadnout konec jejich zivota. Skoda, 
ze ve zprave neni uveden pocet zkouse- 
nych transistoru ani sledovan6 para¬ 
metry. Druha zkonska s 2050 ruznymi 
transistory byla provedena v minulem 
roce. Tentokrate po 1000 hodinach bylo 
vyrazeno 0,25 % transistor^, ktere pfi 
plnem zatizeni pozbyly svAch puvod- 
nich vlastnosti. Pfesto vsak mohly pra- 
covat v mene naroenych zafizenich, 
jako napr. pfenosnych pfijimacich. 

i Tepelne zkouSky ukazaly, ze i germa- 
niove transistory mohou pracovat pfi 
teplote 100° C. 

Nutno zduraznit a upozornit vsechny 
nase podniky, jez s transistory pracuji, 
aby sledovaly casove zmeny vlastnosti 
transistoru. Zaznamy poslouzi k vyjas- 
neni otazky transistoru. C. 
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IMMiOWLY PRIJIIAi! PKK 145 HHz 

Ing. Jan Weber OK2EC 


Autor pri navrhu nemal v zaujme 
podat’ co najjednoduchsi navod na stav- 
bu prijimaca, prave naopak, snazil sa 
vvuzif dokonale, trebars i ziozitejsie 
prvky. Preto doporucujem tento priji¬ 
mac pre VKV, spihujdci riajprisnejsie 
poziadavky na amatCrsky prijimac ama- 
tCroms dostatoCnymi teoretickymi i prak- 
tickymi skuseaosfami. Vybayenie dneS- 
nych radio! labov meriacimi pristrojmi 
dava moznosf nasira amatCrom uvadzaf 
do prevadzky i velmi narocne zariadenia. 


Poziadavky na prijimac pre pas mo 
1<5 MHz 

Prvoradou poziadavkou je co naj- 
vaCsia citiivost’. Ako som uz vysvetloval 
vo svojom Clanku v AR 1957/5, mimo 
vhodne riesendho vstupnCho vysoko- 
frekvencnCho zosilnovaca ma svoj vy- 
znam na dosiahnutl citlivosti i sirka 
pasma. Ak sa ma dosiahnuf maximalna 
citiivost’ pri fonickcj i telegrafickej pre- 
vadzke, musi byf Sirka pasma riaditefna. 
Pre pasmo 145 MHz staci riadenie sirky 
pasma v rozmedzi 1 kHz -p 30 kHz, 
a to 1 kHz pre prijem stabilnej tele¬ 
grafickej protistanice, a 20 30 kHz 

pre prijem fonie, alebo nestabilnych 
vysielacov, Z tak matej sirky pasma 
vyplyva clalsia poziadavka, niemenej 
dolezita: vysoka stabilita miestneho osci- 
latora prijimaca. Konecne z konstruk- 
cneho hFadiska musia byt' vsetky pouzite 
suciastky dostupnC, 

Navrh 

Podia poziadavky maxim5Inej citli¬ 
vosti bola na vs tup prijimaca navrhnutd 
kaskada (zosilnovac s uzemnenou katd- 
dou a zosilnovac s uzemnenou mriez- 
kou) jednak v spojeni 6F32 a 6CC31 a 
jednak s elektronkou PCC84, v citlivosti 
vsak nebol ziaden rozdiel. Potom bolo 
vyskusanC zapojenie s jr-clankom medzi 
prvym a druhym stupnora as obycajnym 
paralelnym rezonancnym obvodom. Git- 
livost’ obidvoch zapojeni bola rovnaka, 
avsak zapojenie s 7t - cl&nkom medzi 
stupnami kaskady sa ukazalo ako menej 
stabilnC a chdlostivejsie na nastavenie. 
(Rozumej: nastavenie optimalneho cho- 
du, Nieco ineho je napriklad kaskada 
televizorov, kde jr-clanok nemd pre 
ziadny kanal optim&lny prenos.) Po 
tychto skuskach bol ako najvhodnejsi 
vybrany zosilnovac v zapojeni 6F32 
ako trioda a 6GG31 jeden system. 
Pouzitie tychto elektroniek je zvlasf 
vhodne z hladiska jednotnosti druhov 
pouzitych elektroniek v celom prijima- 
ci, pricom citiivost’ proti pouzitiu 
PGC84 neklesne. Bohuzial, musia sa 
obidve elektronky vybrat’ z' vacsieho 
mnozstva s co najvacsou strmost’ou. 
Z roznych druhov zapojeni bolo vybra- 
ne zapojenie s paralelnym rezonancnym 
obvodom medzi stupnami a neutraliza- 
ciou pomocou indukcnosti. 

Pre potlacenie parazitnych prijima- 
nych kmitoctov bol prijimac navrhnuty 
s jeclnym zmesovanfrn, Vyhndy tohto 
sposobu nemusim snad vysvetlovat’. 
Bol zvoleny triodov^ zmesovac. aby 
vplyv jeho vlastnCho sumu bol mini- 
malny. 

Pre miestny oscilitor najlepsie vyho- 
vuje stabilne zapojenie katodove viaza- 
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nCho oscilatora, ktory i na VKV kmita 
velmi stabilne. Tento oscilator bol zrov- 
navany s oscilatorom v trojbodovom 
zapojeni, avsak stabilita tohto oscilitora 
bola neporovnatelne horsia nez pred- 
tym popisovan^ho. Bol preto zvoleny 
oscilator katodove viazany, i keel vy- 
zaduje o jednu elektronku viac. 

Medzifrekvencny kmitocet bol urce- 
ny vhodnymi dostupnymi krystalmi 
8,75 MHz, ktorych maju amateri dost’, 
Krystil v medzifrekvencii treba pouzif 
preto, aby bolo moznt; dosiahnut* po- 
zadovanu sirku pasma 1 kHz pri jed- 
nom zmesovani a teda pri dostatocne 
vysokom medzifrekvencnom kmitocte. 
Medzifrekvencny kmitocet musi byf 
vysoky, pretoze treba cim viac podacif 
zrkadlovy kmitocet, zvlfisf silny pri po- 
uziti neladeneho sirokopasmov^ho vf 
zosilnovaca pred zmesovacom. Kmi¬ 
tocet 8,75 MHz je vhodnym kompromi- 
som medzi poziadavkou maximalneho 
potlacenia zrkadlovych kmitoctov (me¬ 
dzifrekvencny kmitocet co najvyssi) a 
poziadavkou co najva65ieho zosilnenia 
jedneho stupna medzifrekvencie v me- 
dziach stability (co najnizsi medzifrek- 
venfiny kmitocet). Sprvu som uvazoval 
prepinatelnh Sirku pasma 1 kHz/20 kHz 
zapnutim a vypnutim krystalu v medzi¬ 
frekvencii v mostikovom zapojeni. Ten¬ 
to sposob je sice velmi jednoduchy, ale 
naladenie stanice robilo velk6 fazkosti 
(ostry vrchol charakteristiky filtra s krys- 
talom v mostikovom zapojeni). Preto 
som zvolil konstrukciu filtra s premen- 
nou sirkou pasma, i ked je jeho kon- 
strukcia zlozitejsia. Navrh bol vypraco- 
vany podia literatury [4], hodnoty 
La a Rk boli odhadnute podia [5]. 
Odhad bol zrejme sprdvny (Ln ~ 
= 0,005 H; R fc = 10 a = 10; 
maximalna sirka pasma 20 kHz; mi¬ 
nim dlna sirka pasma 1 kHz), pretoze 
vystedky vypofitu velmi dobre suhlasili 
s nameran^mi hodnotami na hotovom 
prijimaci. Zvoleny vacsi pocet medzi- 
frekvencnych stupnov dovoluje pouzif 
rnenihe zosilnenie na jeden stupen; 
to znamena teda i vacsiu stabilitu a za- 
roven i dostatocmi rezervu zosilnenia. 


Pri pouzitiu vysokeho medzifrekvenen^- 
ho kmitoctu musi byf i dostatotnd stabi¬ 
lita zaznejoveho oscilatora. Pouzil som 
krystalom riadeny oscilator a nie LG 
oscilator, laditelnosf ktoreho by skor 
musela sposobif nespravne naladenie 
stanice mimo maximum rezonanenej 
krivky medzifrekvencneho zosilnovaca. 
Ak pouzijete rovnaky krysti.1 v medzi¬ 
frekvencii, je vzdy radove kHz stra- 
nou maxima medzifrekvencneho zosilne¬ 
nia (vplyvom inych prldavnifch parazit¬ 
nych kapacit obvodu). Tym snadno 
dosiahnete spravne naladenie zaznejo- 
vCho oscilatora. Nizkofrekvencny zosil- 
novac bol navrhnuty s ohladom na to, 
ze vaCsinou budu prijimane stanice tele- 
graficke a pri fonickom posluchu ne- 
pozaddjeme kvalitny neskresleny pre¬ 
nos. Preto je rieSenv Co najjednoduemie. 

Napajaci zdroj je silne predimenzo- 
vany, pretoze’ sa poefta s nepretrzitou 
pracou prijimaca i viac ako 24 hodin 
(PD a inC VKV siit’aze). Nepodcenujte 
dokladnu stabilizaciou napatia oscilh- 
tora; vydatne pom^ha zvysif stabilitu 
prijimaca, hlavne pri napajani z nesta- 
bilnCho agregatu. 

Konstrukcia 

Nie je potrebnC presne dodrzovaf roz- 
lozenie suciastok podia prototypu. Ale 
treba dodrzovaf konstrukcnC zasady, 
dobre zname kazdCmu vyspelejsiemu 
amaterovi z literatury, napriklad z [3], 
Musim v5ak zdoraznif potrebu az pre- 
hnanej pevnosti kostry, silnejSieho dr6- 
tu, dokonaleho spajania atd 1 . Prijimac 
je totiz dost’ zlozity a hladajte v nom 
chyby skrutkovacom, keel sa pri obtiaz- 
nom vystupe na k<5tu roztrasie! 

V prototype je konstrukcia zvoleni 
tak, ze jednotlivC diely su vynimatelne 
a po stranke mechanickej samostatne. 
Su vlozene do ramu, upevneneho v kra- 
bici prijimaCa. Takto zostavenC diely 
staci potom medzi sebou funkene pre- 
pojif. Vyhoda tejto konstrukeie tkvie 
i v tom, ze je mozno kedykolvek vy- 
braf hocktoru Casf z prijimaca a nahra- 
dif inou, dokonalejsou (napr. cela casf 
oscilatora sa da vymenif za iriy typ, 
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Obr. 1. 




Zoznam siiciastok podia schemat: 


Odpory: 

Rt~- 150 Q, ~~ 100 Q, R z , R v R 7 , 
Rut Rit> Rn 1 kQ, i? 5 — 0,1 MQ, R Sf 
Rit, R 1&> R 30 — 64 Si, R t —5 kSi, R, — 
50 kQ, R lt} , R 1Z , R lt , R m — 30 kQ, R 19 — 
100Q,R ZO ~~ 1 MQ, R n ~ 0,1 MQ, 
R*— 0,5 MQ, R Zi — 300 Q, R 2i — 25 
kQ, i? 2S ■— 2 kQ, R iZ — 70 Q drot,, R Z1 
— 10 kQ drot., R zs — 20 kQ, /?,„ — 25 
kQ, R zz — 50 kQ, R u — 3 kQ, 6 W, 
R 3i — 2 kQ, R s , — 40 Q,R Z7 — 3,5 kQ, 
6 W, R 3S — 50 kQ. 


Kondenzdtory: 

Cl ~ 10 PF, C 2 , C t , C„ C 9 , C B — 500 pF, 
C t — 100pF, C 7 - 50 pF, C 9 , C lt , C M , 
C J0 — 75 pF, C 10 , Cm C 13 , C 14) 
^is) Ol’iQj C 21) C.,.,, C a 3 , C 2 l j, C a7 , C J8) C 46 , 
C&, C 4Z , C 4£ , C 50 , C 5I 1 nF, C ie , C l7 
— ototny 5—35 pF, C te — 30 pF, C 31 
300 pF, C 32 ) C 3a , C 34) C S5 . C 38 , C 37 ■— 
0,1 fiF, C 3B oiofoy 10 ~ 50 pF, C 3B — 
120 pF tepeine kompmzovany, C iB — 80 pF, 

C 4l , C i7 — 2+8 pF, C 48 -50 pF, 

C it — 350 pF, C 63f C 53 — 50 /*R 


Elektrdnky: 

El, E3, E7, E9, E10, E12 — 6F32, E2 
— 6CC31, E4, E5, E6, E8, Ell — 
6F31, E13, E14 — EZ31, E15 — STV 
280140 . 


Indukcnosti: 



Krystaly K x , K\ — 8,75 MHz. 











TStupna kaskada so zmesovacom za in6 
osadenie, alebo casf krystaloveho filtra 
za obycajnu medzifrekvenciu, ak nemate 
kryStdly. Ked si ich opatrite, mozete 
zostrojit’ tuto castl mimo prijimaC a po- 
tom za niekolko minut vymenit' stava- 
jucu £ast; za dokonalejsiu). 

VSade som pouzil co najmensie su- 
tiastky, aby prijimac nebol prilis roz- 
merny. Najtrizsie sa zadovazuju vhodn^ 
oto£n£ kondenzatory na riadenie sirky 
pdsma a ladenie prijimac a, Na riadenie 
lirky pdsma pouSite trial Tesla 3 x 35 pF, 
z neho odstrante jeden krajny rotor, 
najeho miesto posunte prostredny rotor 
a do takto tivo!nen6ho stredu dajte 
pokial mozno dobre tienenie jednotli- 
vych Casti. Ladiaci kondenzator si opa¬ 
trite iste snadno, fazSie sa vsak hlada 
vhodny prevod s dobre ciachovatelnou 
stupnicou. Pri dobrom prevedeni osci- 
latora prijimaca mozete na tom to pri- 
jimaci odcitaf kmitoctovy udaj s pres- 
nost’ou ± 20 kHz. Je teda Skoda zhorsif 
tuto dobru vlastnosf nedobrym prevo- 
dom. Preto ziadne trecie prevody! 
Opatrite si dobrf ozubeny prevod s vy- 
luCeriim mrtveho chodu. 

Pasmove filire v medzifrekvenenom 
zosilnovaci su upravend z vrakovych. 
Podobne sa dajti upravit dostupnk 
filtre zo zvukovej casti televizora previ- 
nutim a zmensenim vazby, alebo pouzif 
filtre z EK10 apod, po up rave vinutia. 
Je potrebn^ co najvacsie Q,. aby sa do- 
statodne potlaCili postrannd maxima 
krivky kryStalov6ho filtra, ako bude este 
v cfaisom popisovane. 

Nastavenie a uvedenie do chodu 

Naiadenie vysokofrekveneneho zosil- 
novaca: 

Do bodu A pripojime vysokofrekven- 
dny elektronkov^ voltmeter o citlivosti 
0,1 V na plnu v^chylku, odpojime ano- 
dovd napatie z cast! oscilatora a medzi- 
frekveneneho zosilnovaca, na vs tup pri¬ 
pojime signalny generator. Nastavime ho 
na 145 MHz a vystupnd napatie naria- 
dime na 50—100 mV. Na elektronko- 
vom voltmetri dostaneme malu vychyl- 
ku. Zvacsujeme ju, az kym dosiahneme 
maximum doladovanlm L s , a L s . 
Potrebu doladenia zjistujeme strieda- 
vfm zashvanim zelezneho a mosadzne- 
ho jadra do clevok. Dolad’ujeme stla- 
denim alebo roztiahnutim cievok. 

Potom odpojime elektrbnkovy volt¬ 
meter, prerusime zeravenie prvej elek- 
trbnky, pripojime anodove napatie na 
oscilator a medzifrekvenenu cast’ (musia 
uz byf v chode). Zapneme modulaciu 
signalneho generatora a v reproduktore 
pocuvame jeho signal. Neutralizacnu 
cievku L s nastavime tak, aby signal 
v reproduktore bez zeravenia prvej 
elektronky bol co najmensl (na najmen- 
5iu hlasitost’). Potom pripojime i zera¬ 
venie prvej elektronky a dodatocne do- 
ladime i cievky L s a L s na najvacsiu 
hlasitost’. 

Ak nemate suraovy generator, na- 
stavte odbocku na cievke L s na najlepsi 
pomer signalu k sumu aspoh priblizne 
posluchom generatora. Tak isto nasta¬ 
vime i velkosf a vazbu cievky L a pre 
symetricky vstup 300 Q. Ak me sii vy- 
stupnd zvorky generatora symetrickd, 
upravime si vystup 70 Q na tuto hodno- 
tu najjednoduchsie podia obrazku 4 
pouzitim bezindukcnych odporov (bez 
spiraiy). Spravne nastavenie L 3 na 
optimalny pomer signalu k sumu si m6~ 



it me overif, pamatajme si vsak povodnu 
polohu jadra, aby sme cievku zbytocne 
nerozladili. 

Zlacfovanie medzifrekvencnej cast! 

Do obvodu detektora zapojime v bode 
C ss~mikroampermeter. Do bodu A pri¬ 
pojime cez malu kapacitu vysokofrek- 
veneny generator, ktory nastavime na 
kmitocet pouzitibo mcdzifrckvcncneho 
krystalu. Vyberieme kryStal a nastavnje- 
me vsetky obvody mf na maximilnu 
vychylku mikroampermetru. (Mozeme 
to robif i bez utlmenia protejiieho obvo¬ 
du, lebo vsetky p&smovi filtre sii viaza- 
ne podkriheky!) Takto predbezne nasta¬ 
vime i obvod krystaloveho filtra s otoc- 
nym kondenzatorom, vytocenom na 
maximalnu sirku pasma. Potom zasu- 
nieme krystal a poopravime nastavenie 
krystaloveho filtra pomocou frekvenene 
modulovaneho generatora a osciloskopu 
(tymto zariadenim su vybaven^ krajsk6 
a i ii!ektore okresne radiokluby). Strie- 
davym pretacanim kondenzatora sirky 
asma na maximalnu a minimdlnu 5ir- 
u pasma kontrolujeme tvar charakte- 
ristiky filtra, ktora musi byf symetricka, 
postranne maxima potlacime aspoii 
o 12 dB. Rozsah zmeny sirky pasma do¬ 
siahneme v rozmedzi 1,2—25 kHz. 
Pokiaf je to mozne, nastavime Q, oboch 
rezonancnych obvodov v krystalovom 
filtri na hodnotu 60 podia Q^metra. 
(Tato hodnota je dana vypoctom; 
v.d[4].)_ 

Zaznejovy oscilator nepotrebuje zvldSt- 
ny navod, radim vsak, dobre ho zakry- 
tovat’, aby mal vazbu len s detektorom 
a vyzaroval Jo najmencj, 

Nastavenie obvodov oscilatora 
a zme£ova£a 

Podia velkosti cievky L B nastavime 
spravny kmitocet oscilatora (45— 
46 MHz). Potom uvolnime spat nil vazbu 
trimrom tak, aby oscilator kmital spo- 
lahlivo, ale nebol prebudeny. Podia 
maxima mriezkovych priidov nastavi¬ 
me potom velkost cievok L 7 a L a , Do 
bodu B zaradime ss-mikroamp^rmeter 
a kontrolujeme mriezkovy prud zme- 
sovaca pri preladovani oscilatora z 45 
na 46 MHz (135—138 MHz) % Mriezko¬ 
vy pnid zmesovaca musi sa stale udrzo- 
vat’ v rozmedzi 20—30 /iA. Ak sa meni 
viac, poopravime nastavenie cievok 
£ 7 a L 6 , pripadne opravime velkosti 
vazby s oddelovacim stupnom oscilatora, 
Qt- 

A este jedna rada: Kontrola stavu pri- 
jimaca sa urobi lahko: 1. Po vybrani prvej 
elektronky El must sum v sluchadlach 
znatelne pdklesnut’. 2. Skratovanim 
vstupnych zvoriek sa musi sum priji¬ 
maca o nieco z me ns it’. 3. Po pootoceni 
regulatora sirky pasma musi sa zretelne 
zbadat’ vzrast a klesanie intenzity vysick 
v spektre sumu. Tymito tromi skuSkami 
je mozno bez akychkolvek pristrojov 
overif spravny chod prijimaca po trans- 
porte, oprave zavady a pod. 

Prototyp tohto prijimaca uz urobil 
dobre sluzby v stanici OK2KBR v Pol- 
ny den 1957 z Pradeda (2KBR na 
2 m sa umiestnil na 1. mieste) a v sta¬ 
nici OK2EC na Lysej Hare v pretekoch 
VKV 1957 (8. miesto v hodnoteni cs. 
stanic). 

Literatiira: 

[/] Siforcv: RadioveprijimaZe. 

[2] Valey-Vallman: Vacuum Tube Ampli¬ 
fiers. 

[3] Amaterska radiotechnika. 


{4\ MezifrekverVm filtry s krystalovjm reso- 
natorem s promennou HU pdsma. Ing. 
Miroslav Petr , Sdelovad technika 1953 , 
7 — 8 . 

[5] Vackdr: Oscildtory a budice , Technickd 
mformace c. 8. 



Rubriku vede JIndra Macoun, OK1VR 

Prestoze se nam jeSte nesesly vSechny 
deniky z letosni posledni VKV souteze - 
Evropskiho VHF Contestu 1958 - 
takze se nemuzeme rozepsat podrobneji 
o jeho prubihu, presto zminkou o nem 
zahajujeme nas dnesni pfispevek. Rika 
se, ze konec vse napravi, a on to skute£ng 
napravil. LetoSni posledni Contest, 
v zahranici mu Hkaji ,,Velky Contest", 
bohate odmenil turner vsechny, kteri 
vytrvali a jimz nevzaly chut’ dosoutezeni 
na VKV nepriznive podminky b^hem 
vsech predchozich soutezi, vtctne PD. 
Odmenou za jejich vytrvalou eeloroeni 
praci jim byla cela rada peknych spoje- 
ni a nemtne peknych zazitku, prozitych 
v radostnem prostfedi malycb kolektivu 
stejne nadsenych spolupracovniku vet- 
sinou nekde na vrcholcich hor a kopctli 
naSi viasti, za peknHio pocasi a dobrych 
podmfnek, Hralo nejen jiz skoro pod- 
zimni slunicko, ale i vedomt, ze jsme se 
svymi malymi kolektivy dobre repre- 
sentovali znacku naseho velk^ho kolek¬ 
tivu - znacku OK v soutezi vice nez 
dvaceti evropskych zemi. Den rekordu 
byl skutecne dnem rekordu, i kdyz ten 
„den" mel letos vlastne dny tfi - p&tek, 
sobotu a nedeli. Kolik stanic si zlepsilo 
sv<l nejlepSi vykony, zatim jeste nevime, 
ale bylo jich hodne, Vime vsak jiz bez- 
pecne, ze byly phkondny dosavadni cs. 
rekordy na pdsmu 145 a 435 MHz. 

Na 145 MHz to bylo v patek 5. 9. 
ve 2252 SEC spojenfm OKlVRjP - 
SMGANRi QRB 815 km, mezi Klinov- 
cem a Goteborgem. Bylo pracovano 
CW. Vymenend reporty 579 pro SM6- 
ANR a 569 pro 1VR. 

Na 435 MHz byl prekonan cs. rekord 
v nedeli 7. 9. v 0920 SEC spojenim 
0K2KEZ1P ~ OKlUAFjP, QRB 315 km. 
Stanice OK2KEZ/P mela svoje stano- 
viste na k6te 1446 m 1 km jizne od Pra- 
dedu a OK1UAF na Plesivci u Karlo- 
vych Varu. Obe stanice pracovaly 
IGW, vzajemna slysitelnost oboustranne 
59. 

Behem vlastni souteze se uz nepodari- 
lo opakovat spojeni na 815 km a tak 
nejdelsi soute^ni spojeni na 145 MHz 
se podarila OK1KDF/P s YU2QN/P 
a OK1VR/P s SM7BE. Obe CW a obe 
600 km. _ Zaslechnuta vsak byla i rada 
vzdalenejsich stanic, OK2VCG v Brne 
napi?, poslouchal a marne volal HB1IV 
(680 km), OK2KOS/P na Lysd hole 
slySeli SM7YO, OK3YY/P zaseHBIKI 
a Y05LJ, krome cel£ rady dalstch 
DL-stanic. S pribyvajicimi deniky budou 
jiste pfib^vat i dalsi zajimav^ zpravy, 
ktere si nechame na priste. 

Spojeni se stanici SM6ANR je sou- 
casne prvfim spojenim OK-SM na 145 MHz. 



Na tomto p&smu bylo v nedeli 
7. 9. navazano dalsi prve spojeni s novou 
Zemi a sice s Hoiandskem, mezi OKlVRjP 
a PAOEZIA. 

Temito nejzajimavejstmi zpravami se 
pro dnesek s letosnfm VHF Contestem 
loucime a vratime se k nemu s podrobnej- 
sim zhodnocenim a snad jiz i s v^sledky 
Dne rekordu v pmtim cisle AR, Pri 
t£to prilezitosti bychom chteli zduraznit, 
ze VHF Contest byl skutecn'ym vy- 
vrcholenim letoSnf cinnosti nasich VKV 
amatdru, ale v zddnem pfipade jejim 
zakoncenim. Presvedcili jsme se o tom 
jiz v dal si eh dnech pri pravidelne praci 
od krbu. V pondeli 15. 9. bylo pfi pru- 
mernych podminkach slyset jen v Praze 
25 OKI a 0K2 stanic. To jiste nejlepe 
svedcl o zajmtij kteremu se iinnost na 
VKV m. 


* * * 


DVA PftEKVAPUjlCf REPORTY. 

Onehdy prisel OK1AKA z pravidelnd strc- 
de£nl schdzky v URK v Briuiiku domd. V kap- 
se si nest nejakd ty QSL-listky, „ Celkem nic 
zvl&Stnlho, nejaci erpiri, sem tam nejakd ta 
6 b£ pftka, zrejme z jednadvacitky, ani to nc- 
stoji za prohiizem", prohlasil, kdyz na URK 
strkal kvesle do kapsy. Doma vsak celkem bez 
zijmu znovu prohlifiel ty „plivy“, A kdyz vzal 
do ruky poslucha£sk£ listek OKI-035975, listek 
s. Vaska Sindelare, nemohl se vynadivit. Byl 
to totifi posiuchacsky report z pasma 1215 MHz, 
kdy s. Sindelar poslouchal stanici OKIKDF/p 
(1AKA je totiz ZO v tfto stanici) o PD na Hiir- 
ce u Klatov v siie 575. Na druhe strane listku 
pak bylo toto sdeleni: „Vafieni soudruzi, jiste 
prominete, fie Vas obtezuji svytn posluchac- 
skym QSL listkem, ale jinak netnohu, protofie 
je to muj prvni poslech na 1215 MHz. Proto 
Vas prosim, jcstli byste mi zaslali V&5 QSL- 
listek. Mnoho lisptcim na 1215 MHz a tez na 
jinych pasmech a mnoho 73 Vam preie Valek 
OKI-035975." 

Vefimc, ze s. Sindeldf uz od OK1KDF QSL 
dostaL Pri teto prilezitosti povazujeme za 
sprSvne, abychom se o tom zminili v nasi 
VKV rubrlce, podekovali s. Sindeldf ovi za jeho 
snahu a uspcsnou prid a poprali mu mnoho 
zdaru y jeho dalsi cinnosti na VKV. Vff ime, ze 
tou dalsi cinnosti nebude stale jen poslouch&ni, 
ale casern i vysil&ni — a jiste usp&sne vysiidnl. 

Dekujeme Ti jestfi jednou, Vasku, a posit 
nil in do AR fotografii sveho zafizeni. 


* * *• 


Druhym, nemenS zajimavym, az skoro ne- 
uveritelnym prekvapenim, ktere tcho vece- 
ra 1AKA zafiil, byl QSL od UB5CI, ktery nebyl 
potvrzenim spojeni na nekterim KV pasinu, 
ale reportem se 145 MHz p&sma. UB5CI resp. 
RB5C1 siySel dne 4. 5. 58 v 1920 MSK (1720 
SEC), jak OK1AKA void stanici OE6AP/P. 
Bylo to v zivtru II. sub re gionalni ho zavodu. 
1AKA stanici OE6AP skutecne volal, jak jsme 
o tom na techto mistech pfed Casern jii psali. 

UB5CI slyset Jardu RSX 53/87 a podle zapisu. 
v deatku odpovidal Cas pi'esne dobe, kdy 
1AKA stanici OE6AP volal. Z tohoto reportu 
se nedd dosti dobre usoudit, jakeho charakteru 
zasleehnuty signal byl. ZajimavC je hodnocenf 
tdnu T7, nebot' 1AKA ma cistcu xtalovou ,,de- 
vitku“,Lze tudiz take tCzko fici, jakym dru~ 
hem Sifeni se signal dostal az do Charkova 



(QRB 1570 km). Navic pak mel 1AKA v td 
dobe antenu otoCenou na iih, tj. prdve kolmo 
na smer Praha—Charkov, kam antena vlastoe 
prakticky vubec nevyzarovala. Je pravdepo- 
dobnC, ze doslo k odrazu na nCjakdm nehomo- 
gennim, resp, ionisovanCm utvaru ve vySSich 
vrstvdch atmosfery. V£me, £e bChem II. sub- 
reg. zdvodu byl v Brne zaslechnut SM6BTT, 
kdy2 se pokousel o spojeni s OE6AP odrazem 
o ionisovanC stopy meteorickeho roje Akva- 
rid, jehoz maximum spadalo prave do 
onech dnu. 

Podle struCneho popisu na QSL-listku po- 
u£ivd UB5CI toto zafizeni: RX — 10 elek- 
tronek, TX — 20 W, antCna 2x8 prvkh 
(zrejmC 16 prvk. soufdzovd), tedy celkem pnl- 
mirne amaterske zafizeni. Skoda, ie nejsou 
uvedeny dalsi lidaje, jako kmitocet (jrokud je 
xtalovy), vstup prijimace apod. VCrime, ±e 
ndm UB5CI na nasi zddost sdeli dalsi udaje 
o tomto poslechu a pripoji ostatni zajimave 
zpravy o cinnosti na VKV v UBS. Otazkou je na- 
pf., zda UB5CI posloucha na 2m pravidelne, 
nebo zda poslouchal proto, Se vCdCl o pofadani 

II. subrcgiondlni VKV soutCze. Zajimalo by 
nas vsechny jistC takd, jak je to s pravideln^’m 
provozem na 2m pdsmu v UB5 a v SSSR 
vdbec. Sovetske RADIO se o vlastnim provozu 
na 2m prakticky nczmihuje, i kdyz technickd 
popisy zafizeni na toto pasma se tam v posled- 
ni dobe objevuji stile Casteji. Je sice pravda, 
ze pasmu 38—40 MHz je v tomto casopise ve- 
novdna velka pozornost, provoz na nem je 
hodnC rozsiren, ale za VKV pismo je v dne£- 
nf dobC jiz povazovat netze. V kazdCm pfipa¬ 
de je v£ak QSL od UB5CI dokladcm toho, fie 
v SSSK je o tcnto drub amatirskC Cinnosti na 
skuteCnych VKV pismech zajem. Skoda, fie 
sovCtskf Cas op is RADIO dosud nemi pravi- 
delnou rubrikn, ktera by jistC podobne jako 
u nas pfispCla ke koordinaci a dalsi populari- 
saci VKV cinnosti. Je zrejme jiz jen otaz¬ 
kou kritkeho casu, kdy dojde k prvnimu spo¬ 
jeni OK—UB. 

A tesnC pfed uzaverkou se doviddme z 9. £. 
rakouskeho casopisu OEM, ze take OE3WN/P 
obdrzel report (57/89) od UB5CI; take z H. 
subrcgiondlniho zdvodu. Bylo to 4. 5. ve 
2310 MSK. I zde bohufiel chybi dalsi podrob- 
nCjSi udaie. V reportu je vsak zfejmC jedna 
chyba. 4. 5, totifi byla nedcle, a v nedeli veCer 
OE3WN/P na Schneebergu jiz nebyl (toho si 
kol. Juficek v OEMu zrejme nevsimnul). To je 
vsak asi jen prepsanl u UB5CI, ktery slysel 
stanici OE3WN/P jlfi v sobotu vecer. A to bylo 
tak asi hodinu pfed tim, kdy byl v Brne slysen 
SM6BTT. 

Snad se ndm podafi pfindst Casern dais! vy- 
svCtleni v teto zalezitosti. Aviak i bez toho tze 
jifi dues ucinit jeden zaver, zaver jiz nCkolikrdt 
potvrzeny. Ze totifi amateri mohou byt a jsou 
platnymi pomocniky vedeckych pracovniku 
pfi objevovani novych zdvlslosti a objasnovani 
novych problemil. V prumCru nelze sice ama- 
terskd zafizeni v dnesni dobC co do kvality 
srovndvat s pfesnymi a citlivymi pfistroji 
vedeckych listavu, ale tentoprirozeny nedosta- 
tek je ze znacne casti vyrovndvan jejich kvan- 
titou, velkvm poctem amaterskych zafizeni, 
ktera jsou neustale v provozu. Ma-ii byt teto 
vyhody ucinne vyufiito, je logicky fiadouci co 
nejtCsnCjSi spoluprdee mezi j edtiotlivy mi 
amaterskymi organisacemi, nebot jen tak 
mohou byt za dnesniho stavu amaterskC VKV 
techniky dosafiene uspCchy prohloubeny, resp. 
dosafieno dalsich. Shodou okolnosti miizeme 
vteto zdlefiitosti poukazat na dale uvefejnC- 
ne zavery ze zasedani evropskych VKV refe- 
rentu, kterC jsou prahtlckou ukazkou dobre 
mezindrodni spoluprdee a jest si jen pfdt, aby 
se v budouenu tato skuteCnd mirovd spolu¬ 
prdee ddle usp e sue rozvijela za ticasti dalsich 
zemi, 

Pfejeme vsem nasim Ctendfum domaiv za- 
hranici dobre zdravi, mnoho zdaru v praci 
i na pasmech a tCsime se pristi mesic na shle- 

OK1VR 


Pro neiPnci otisku- 
jemekvesli UB5CI. 
Text pram: To 
radio 0K1AKA, 
confirming: 144 

Me cw heard call 
0E6APIP May 4 
1958 at 1920 
MSK. Ur sigs 
53/87. TX: 20 
watts. Rx: 10 tu¬ 
bes.Antenna: G. P. 
8x2 el. rotary 
beam. Vlad. 


danou. 



Zprava ze zasedanf VKV komise 
1. oblasti 1ARU 

Jak vilchni vime, konalo se 23. 7. pravidelnd 
zaseddn! VKV referentu evropskych zemi 
v Bad Godesbergu v NSR, tentokrdte soucasnS 
v dobC pofdddni 4. kongresu I. oblasti IARU, 
Vysledky zaseddni, ktere v dalsim otiskujeme, 
jsou velml zajimavd. Vzhledem k Uimu, fie 
ndm nebylo umofinCno zdCastnit se ani jako 
pozorovatele, zaslali jsme terrier vsem licast- 
nikum tohoto zasedani nase pripominky, nebo 
lCpe naSe nazory k problemum, o nichfi jsme 
se domnivali, fie budou projedndvdny. 1 kdyfi 
se o nasich ndvrzich oficialne jednat nedalo, 
je z vysledku vldCt, fie v mnoha pflpadech od- 
povidaii pfijatd usnesenl a doporuceni nasim 
pfipominkdm. Z tech nejzdvafinejsich bych 
zde chtel upozornit na zmenu soutCfinich pod- 
minek, a to jak na nov^ zphsob bodovdni, tak 
na rozdeleni jednotlivych kategorii. V p HI tim 
roce budou vsechny subregiondlni soutCfie 
a pochopitelne i Evropsk^ VHF Contest hod- 
noceny tak, jak hodnotime my Den rekordui 
kafidd pdsmo zvldlt, kategorie stdle a prechod- 
ne QTH, 1 bod za 1 km pf eklenute vzdalenosti. 
Teto skuteSuosti budeme musit pristi rokpod- 
fidit i taktiku pfi Evropskem VHF Contestu, 
abychom uhdjili svd fiestnd mista. O tom 
vsak afi jindy. 


* * * 

LetoSni pravidelnf pracovni zasedini stdle VKV 
komise I. oblasti IARTJ se uskuteinilo ve dnech 
poradini 4, kongresu I. oblasti lAKU v Bad Godes¬ 
bergu v NSR. Bylo svoldno na 23. 7., avsak delegati 
se sesli neoiicialne jifi den prod tim, aby se pfedbffi- 
nS dohodli na cele rad£ problems, ktere byly na po- 
iadu jedndni a tim tak usnadnili prfibeh vlastniho 
zasedani. Pfedmetem rulne diskuse byly piedevsim 
evropske soutffini podminky. 

Vlastni zasedani zahdjil 23.7. v 0915 hod DL3FM, 
Dr. K. G. Lickfeld, predseda komise, Kolem kon- 
fereneniho stt-lu zasedli tito delegati: DL3FM, 
ON4BK (sekretai), PA0BL, F8GB, EI2W, 
G2AIW, I1XD a OM Jonko, YU2CF, HB9MF 
a HB9RG (jako pozorovatel) a SM5MN (soncasnf 
jako zastupce za LA a OH). 

Na pofadu jednani byly tyto body: 

(V zavorce je vfidy uvedeno, kterfi organisace na- 
vih podava): 

1. Zahdjeni predsedou 

2. Zapis presence delegltu a pozorovatelh 

3. Schvllctii protokolu z parifiskeho zaseddnf 
FVHFC 1957 

4. ZprAva sekretire o iinnosti na VKV v roce 
1957/58, (VERON) 

5. Eventuilni dalsi zvldstni zpravy O iinnosti. 
(VERON) 

6. jmenovlni a volba piedsedy a sekretafe pro 
pristi funkeni obdobi. 

7. Soutffini podminky: 

a) se znovu prodiskutovat otlzka bodovfini, 
resp. porovnat system bod/km se zonovym bodovfi- 
nim. (DARC) 

b) DARC navrhuje, aby se kazde pismo bodovalo 
zvlast. 

c) DARC navrhuje, aby bylo zdflrazneno oddele- 
ne bodovfini stanic z prechodneho a staleho QTH. 

d) Md byt nalezena vhodna mapa Evropy na zji- 
sfovani vzdalenosti, (RSGB) 

e) Mi byt diskutovano o dosavadntm. zpdsobu bo- 
dovani spojeni. (SSA) 

f) Bylo by vhodne usporldat jednou v roce jen 
telegtafni (Al) contest na VKV. Vseobecni totiz 
upadd zdjem o CW provoz a tim se take zanedbdvd 
mnoho pripefiitosti k DX spojenim. (DARC) 

g) Stanovit v souteznich podminkach tyto druhy 
provozu: Al, A2, A3, F3. 

8. DARC zdfiraznnje vyznam xtalem fizenycb 
stanic na 2 m. Md byt poufiivdno trvale jen jednoho 
jedinelio xtalu. VFO maji byt pouzivany vyludnd 
pro zavoldni na nulovem zaznfeji jine stanice (s nifi 
napr. voland stanice prdve ukonfiila spojeni), po 
kterem se md ihned prepnout na vlastni xtalovy 
kmitocet. 

9. DARCdoporucuje zakazat na2m sbloosdldtory 
a superreakeni prijimace bez ucinneho vf stupnf, 
ktery by zabtanil nezddoucimu vyzarovdni. 

10. Siren! rozptylem. (RSGB). 

11. Spojeni Anglic — kontinent, (RSGB) 

12. Vymina techr.icky'ch informaci s eventudlnim 
pouzitim magnetofonovych pdikl. (RSGB) 

a) Vfmdna informaci o odstraiiovani TVI a BCI, 
(VERON) 

b) Pokracovdnf diskuse o vymfne cldnku o tech- 
nice VKV, koordinace pracovnich dnd na VKV 
apod. (SSA) 

13. VKV 3 ,Band plan" (VERON). Ndvrh, aby 
na 24 cm bylo pasmo 1296 az 1300 MHz pracovnkn 
pdsmem. (RSGB) 

14. Koordinace varovdni resp. upozornovdni 
VKV amatdrfi na pravdepodobny vyskyt poldrni 
zare, zvysenou slunecni Cinnost nebo mimofddnd 
podminky siteni. Behem I GY poddvaji nektere roz- 
hlasove stanice a jine komereni siuzby pravidelnd 
hldseni tohoto drnhu. Je raoznd vydac seznam, kmi- 
todty a vysOad easy techto stanic pro potrebu ama- 
teru? (SSA) 

15. Zpravy ze zemi, ve kterydi je ti. pro amatdry 
uvolndno 50 MHz pdsmo. (SSA) 


[«w^'RADIO 


347 


16. Zji§t£nl, zda jsou respektovina dopomcenl pa- 
riJskfi konference. (SSA) 

17. Diskuse, zda je mo2n6 zfskat v zemlch I. obla¬ 
sts zvliStnl povoleni na vySM prikony pro stanice, 
ktere se chtejl vSnovat vyzkumu sireni rozptylem. 
(SSA) 

18. Pouzitl SSB na 2m pdsmu. (SSA) 

19. Koneesni podminky v rfiznifch zemich. (VE¬ 
RON) 

20. Registrace rekordu a vydav^ni VKV diplomil 

I. oblasti. (VERON) 

21. Dobs (s ohledem na TVT a BCI) a smer pravi- 
delnycli vysildni. (VERON) 

22. Neamaterske profesionilni stanice na amater- 
skych VKV pasmech. (VERON) 

23. Seznam kmitoitfl vSech statue pracujtcich na 
VKV. (VERON) 

24. Cetnost praoovnich zasedani VKV referentO 
a iejich vzajerrmd spoluprace. (VERON) 

25. Doporu£enf pro plen&rni zasedani 4. kongresu 

I. oblasti. (VERON) 

26. DaBi body. (VERON) 

Je vid£t, it program byl opravdu bohaty a zaji- 
mavy, Technicke probtemy siln£ pfevazovsly nad 
organisacnlmi, coz nejlepe dokazuje zijem o tento 
druh amaterske cinnosti v souiasne dobfe. N&zory na 
ieseni nekterych problemb byly mnohdy zna£n£ 
rhzne a debata dosti rusni. Protokol o zaseddni vy- 
pracoval G2AIW hned v noci po zased&m. 6 strdnek 
popsanych perlickovym typem psaciho stroje nelze 
dosti dobfe otisknout zde v dasopise, a tak uv&dime 
jen ta iiejvyznamn£jisf rozhodnuti, ktera byla ucine- 
na. 

1. DL3FM byl zvolen znovu pfedsedou stdld 
VKV komise I. oblasti IARU. Sekrct&rcm se stal 
G2AIW. 

2. Piisti zasedani komise se bude konat ve dnech 

3. a 4. rijna 1959 v Haagu v Holandsku. 

3. Bodovaci system bod/km d£v£ pii VKV sou- 
tfzieh spravnejsi v^sledky ncz zpisob dosavadni. 

4. Po&naje rokem 1959 budou pri VKV soutelich 
hodnocena vSechna prisma zvUit. 

5. Stanice pracujici ze stfilych a prechodnych 
QTH budou i nadfile hodnoceny oddelene. 

6. Kvetnova VKV soutei — 2, subregionalnt 
VKV Contest — bude jen soutCzi telegrafni — „Ai 
Contest". 

7. Provoz F3 bude povolen i pri soutezich. Sta¬ 
nice maji trvale pouzivat jcn jednoho jcdincho xtalu. 
VFO budou pouzivana jen pro zavolSni. Sdlooscili- 
tory nejsou na 2 m povoleny. 

8. Pravidelrk pracovni dny na VKV: 

SM: Kaide 1. utery v m£sici vyhradnfi pro DX, 
jinak i pro stanice SM.Takbylo ji£dosafeno spojeni 
s SP. Nejsou jeite dohodnute skedy s UQ, UP a UR, 
i kdyl je zndmo, ze tyto stanice na 2 m pravideln£ 
pracuji. SM6BTT provfidi pokusy Sirenlm roz- 
ptylcm na 2 m s n6kterymi cvropskymi stanicemi. 
(OE6AP a HB9RG). Vsechny pokuay tohoto druhu 
maji bj4 nahrivdny na magnetofonovy pAsek. 

D a HB: Kaidd utery a itvrtek po 2200 hod. 
SEC. 

G: Pondeli 145 MHz, streda 70 MHz a sobota 
435 MHz. 

EI2W je na pfismu denne po 2200 SEC (kmito£ty: 
50,016 — 70,662 — 144,180 — 432,540 a 435 MHz). 

9. Na 24 cm pasmu je urcen dsek 1296 a£ 
1300 MHz proxtalem fizeni stanice (harmonicki 
kmitoity k 432, 0 a4 433,333 MHz). 

10. V SM jsou pfi vyskytu polkrni zSre vysflina 
upozomfni svedskym cozhlasem vidy v 1800 SEC. 

V G rozsifuje podobni hl^seni vidy ve 2400 SEC 
„BBC Home Service". 

GB31GY hl&si zpr£vy tohoto druhu na 
145,4 MHz. 

V PA hRsf ,,Hilversum Radio" po zprSvAch ve 
2200 SEC tidaje o vlhkosti vzduchu a vyskytu in- 
versnich vrstev. 

V D je slyjet „EIbe — Weser — Radio" 
v 1330 SEC na 5360 kHz a ve 2200 SEC na3370 kHz 
s hlasenim o polltrni z&ii, stavu ionosfery a s vysled- 
ky mdrcni vlhkosd vzduchu. 

11. Pfi spojenfch odrazem od pol&rnl zife se 
misto hodnoceni t6nu d4v4 jen dlouhi 6Sra, 

12. SSB neni zatim na VKV piffiS rozilfena. V G 
a PA pracuje po jedn6 stanici. V D jsou zatim 4, 
ale jejich poiet se brzo zvStSi, 

Plenamirnu zasedani kongresu bylo pfedloieno 
sedm dopomfeni stile VKV komise, jej it oficiilni 
nizev je nyni „Region I VHP Committee" misto 
pivodnflio ,permanent VHP Committee." 


* * 


it 


Pro pryem ceskoslovensk6 televise 
z Ostravy je instalovan v Katovicich 
specialnj prijfmac pro prijem a prena- 
seni nasi televise. Tim je zabezpeceno, 
ze vysilace v Katovicich, Lodzi a Var- 
save mohou prenaset program z Pra- 
hy. Zaruceny dosah vysflafieje v okruhu 
100 km od Katovic. Novy vysilac lze 
dokonale pfijimal na cele severovf'- 
chodni Morave (Ostravsko, Opavsko, 
TeSmsko). Prijem obrazu i zvuku byl 
zaznamenan i v Roznove p. R. Sz 


348 


IO 


u 

58 



Rubriku vede B£da Micka, OK1MB 

„dx-£ebri£ek“ 

Stavk 15. zari 1958 


Vysila£i: 


OK1FF 

246(265) 

OK3EE 

116(154) 

OK1MB 

244(265) 

OK1VA 

115(128) 

OK1HI 

215(227) 

OKI AKA 

115(120) 

OK1CX 

202(217) 

OK1FA 

113(124) 

OK1KTI 

201(221) 

OK1AA 

111(132) 

OK3MM 

181(203) 

OK1KLV 

97(119) 

OK1SV 

170(192) 

OK1BY 

94(113) 

OK3DG 

165(172) 

OK1MP 

94(111) 

OK2AG 

164(175) 

OK3HF 

88(105) 

OKIXQ 

161(185) 

OKIKKJ 

80(119) 

OK1KKR 

161(180) 

OK2KAU 

79(129) 

OK1AW 

155(186) 

OK2KTB 

79(120) 

OK1FO 

147(151) 

OKIES 

77(106) 

OK3EA 

145(163) 

OK2KJ 

75(90) 

OKI JX 

145(171) 

OK1KPZ 

74(85) 

OK3KAB 

141(171) 

OK1NN 

70(135) 

OK1VB 

140(171) 

OK1KFE 

61(87) 

OK1CC 

117(146) 

OK1KMM 

55(80) 



OK3KAS 

53(81) 


Posluchaci: 


Diplom OZ-CCA 

Diplom se vydivi za spojeni s danskymi stani- 
cemi, Ka^de spojeni na kritkovlnnych pismech se 
hodnotf jednim bodem, spojeni na VKV dv6ma 
body. 

Diplom je udfilovdn ve trech tfidiich: 

3. trida — 15 okresd a 50 bodft 
2, tfida — 20 okresh (prip. volacich znafek) a 60 
bodd 

1. trida — 25 okresu (piip. volacich znacek) a 70 
bodii, 

Diplom 1. tridy mohou ziskat jen majitele 2. tridy, 
Pfi poiftini bodu se zapocitivaji na kazdbm pis- 
mu nanejvyS 2 spojeni se dvSma stanicemi s tymi 
iislem ve volaci znaice (napf. OZI, OZ2 atp,). 
Jedinou vyjimku tvofi 0X3 stanice — s t6mi je 
moino uskutecnit 9 spojeni na kazdem pasmu. 

Nechceme-li plnit podminky podle okresfi, ale 
podle volacich znatek, muslme dosihnout 60 bodd. 
Pritom vsak muslme mit spojeni se vsemi prefixy 
OZI—OZ9 a po jednom spojeni s OY a OX. 


Seznam okresu D&nska: 


Kopenhagen 

A 

Svenborg 

O 

Frederiksborg 

B 

Hjbrring 

P 

Holback 

C 

Skanderborg 

R 

Handersleben 

D 

Thisted 

S 

Sored 

E 

Viborg 

T 

Faroer 

F 

Aalborg 

U 

Grbnland 

G 

Renders 

V 

Prasto 

H 

Aarhus 

X 

Bornholm 

I 

Vejle 

Y 

Kopenhagen (mSsto) K 

Ribe 

Z 

Maribo 

L 

Tondern 

AE 

Odense 

M 

Ringkobing 

OE 

Aabenraa 

N 

(Funkamateur 6/1958) 


OK3-6058 197(243) 

OK2-5214 123(209) 

OKI-7820 112(195) 

OKI-5693 107(186) 

OK3-7347 105(197) 

OK2-3947 94(180) 

OK2-5663 92(208) 

OK3-7773 91(185) 

OKI-1704 88(178) 

OKI-5977 87(163) 

OKI-1840 87(162) 

OKI-5726 86(206) 

OKI-7890 86(191) 

OK3-6281 84(163) 

OKI-1630 83(170) 


OKI-9567 75(145) 

OK3-9951 72(165) 

OKI-25042 72(137) 

OK2-1487 71(167) 

OKI-5978 70(152) 

OKI-607 70(105) 

OKI-2455 68(135) 

OK2-3986 66(154) 

OKI-8936 66(103) 

OKI-939 64(134) 

OKI-5885 63(128) 

OKI-1132 61(132) 

OK2-2870 59(155) 

OK2-9667 59(129) 

OKI-5879 56(113) 


Hl&Seni posilejte nejmenE jednou za dtvrt roku 
pfimo pofadateli, OK1CX. 


Byli jsme ddslednl a dodrieli slovo: dneSni DX- 
iebWCek je chudSi o stanice, kter6 po dobu 3 misled 
neobnovily svii hlaJeni, a£ jsme v pfedchozlm iisle 
AR na tuto nutnost upozornili. Jde o tyto stanice: 
OK1VW, OK3HM, OK1CG, OK1NS, OK1NC, 
OK1KTW, OK1GB, OK1KDR, OK2KBE, 
OKlZW,OK2KLI, OK2GY, OK1KPI, OK3KBT, 
OK1KPZ, OK1KCI, OK1KRC, OK1KDC, 
OK2ZY a OK1EV. U posluehaidi OKI-11942, 
OKI-5873, OK2-7976, OK2-1231, OK3-9380, 
OKI-25058, OKI-9783, OK1-H50, OKI-553, 
OK3-1369. — Viftme, ±e se v brzki dobi opet pfi- 
hlisi a s nimi 1 ti, kteH dosud se naseho iebfiiku ne- 
zuiastnili. HMseni je v3ak nutno tas od £asu obno- 
Vdvat, i kdyt je nikdy beze zmEuy.OvSem kdo m&- 
lo pracuje, dostkvi milo Mstkd ... 

OK1CX 


Sovetske posluchaiske dipiomy 
S6K a SI SOS 

a) K dosa2enl dlplomu S6K musi Jadatel QSL- 
listky nebo jinym plsetnnym dokladem ptokazat, ie 
slySel spojeni 8 stanic podle tohoto seznamu: 

1. jedna stanice z Evropy 

2. jedna stanice z Afriky 

3. jedna stanice z Asie 

4. jedna stanice ze Severn! Ameriky 

5. jedna stanice 2 Jiini Ameriky 

6. jedna stanice 2 Oceanic 

7. jedna stanice z evropske £6sti SSSR 

8. jedna stanice 2 astjske CdstJ SSSR. 

Ceikem tedy 8 stanic ze 6 sv&tadild. 

Diplom je ud£lovan ve 4 stupnlch; 

1. stupen — za spojeni na p&smu 7 MHz 

2. stupen — za spojeni na p&smu 14 MHz 

3. stupefi — za spojeni na pasmech 2i a 28 MHz 

4. stupen — za spojeni na libovolnem pismu (*j, na 

viech pasmech). 

Spojeni mohou byt telegiaficka, telefonick£ nebo 
smi£en4. 

b) K dosazenl diplomu S150S musi zadatel QSL- 
Hstky nebo jinym pisemn^m dokladem prokizat, it 
slySel spojeni stanic ze 150 zemi svSta, pH cem3 
musi byt v tomto po£tu zahrnuto vsech 16 svazo- 
vych republik Sovetskeho svazu. 

Diplom je ud£lov6n ve dvou kategoriich: 

1. za spojeni telegra6ck6, 

2. za spojeni telefonicka. 

Pro oba dipiomy plati pouze spojeni po 1.6.1956, 
Pri tom nejhorM uznavany report je RST 337 piip. 
RSM 335. Udfilent diplomfi je prost£ vsech poplat- 
kO. Znaiky stanic, ktere tyto dipiomy ziskaji, budou 
otiStfny v £asopise Radio. 

(Funkamateur 2/1958) 


Zpr&vy z pisem 
14 MHz 

Evropa: CW - UP2NM na 14 030, LA2JE/P na 
14 0S2, UQ2AJ na 14 080, HV1CN na 14 050, 
9S4BD na 14 045, na SSB - GW2DUR na 14 312, 
YU1AG na 14 305, OH0NC na,14 315, GM3CIX 
na 14 305, GM8CH na 14 305, HB9TL na 14 315. 
ON4DM na 14 320, I1CQD a I1AFS na 14 322, 
SW0WA a SV0WJ na 14 307, GW3LLU a 
GW3EHN na 14 311, TF2WDA a TF297DJ na 
14 302 a TF5WDD na 14 309 kHz. 

Asie: C\V - UJ8KAA na 14 055, JA8FO na 
14 063, HL9KR na 14 039, JA6BC na 14 002, 
VSIJN na 14 040,KR6EO na 14 017,VS6AE na 
14 024, XW8AI na 14 100, HS1E na 14 080, 
VS1FJ na 14 060, UAOOM na 14 060, W3ZA/3W 
na 14 058, KR6EO na 14 017, Fone - KAGIJ na 
14 165, HL9KS na 14 130, HL9KT na 14 225. Na 
SSB - MP4BBW na 14 305, 9KR2 Kuwait na 
14 295, KA2DA na 14 308, HZ1AB na 14 312, 
W3ZA/3W na 14 305, VS1HS na 13 305, 9K2AM 
na 14 311, 4X4DK na 14 330, CR9AH na 14 304. 
VU2RM na 14 324, VS1BB/ZC5 na 14 315, 
KR6USA na 14 007, KR6GF na 14 306. VU2RX 
na 14 319,4S7KD na 14 316 kHz. 

Afrika : CW - ZS4IO na 14 033, VQ3HD na 
14 030. ZS7C na 14 022, EL1X na 14 085, ET2KY 
na 14 060, SU1IM na 14 050, ZS1NQ na 14 040, 
ZE5JE na 14 040, ZD2JMna 14 091, VQ4GQ na 
14 025, FB8CH na 14 065, Na SSB: VQ5FS na 
14 306, VQ4GU na 14 307, VQ4ERR na 14 308, 
OQ5GU a OQ5IE na 14 304, ZD2JM na 14 295, 
5A1TB na 14 320, 5A2TV na 14 325, CN2BM na 
14 311, ET2US na 14 301 kHz. 

Amerika: CW - VP2KF na 14 075, W7CKY/KE7 
- Aleuty na 14 030, XE1RY na 14 033, XE3BL na 
14 030. T12LA na 14 100, PY7AFN - Fernando 
Noronha na 14 060 a VE8MB na 14010, OA2C na 
14 07Q. Fone - VP2AY na 14 200, KH0AI na 
14 195, CE0AC na 14 100 kHz. Na SSB - TG9AD 
na 14 305. I2HP na 14 307, PY4TK na 14 310, 
YS1MS a YS1MM na 14 305, VE4LK na 14 310, 
VE1PQ na 14 307, KL7PIV na 14 310, KL7BHB 
na 14 321, YV5EC, YV5FK, YV5BY na 14 013, 
KGICI na 14 310, VP2AY na 14 305, CE3HL na 
14 309, CE3AG na 14 305, XE3FL na 14 303, 
VP5HM na 14 320, XE2FA na 14 311 a XE1A na 
14 301 kHz. 

Ocednie a Antarktida: CW - FU8AE na 14 032, 
FO8AO na 14 338, VK0DA na 14 031, KS6AG 
na 14 040, KH6MG/ZKI na 14 035, LU3ZJ na 
14 070, W0KBL/KG6 na 14 095, VK9RR na 
14 095, ZKIAK na 14 002, VP8CY na 14 005, 
VR2DA na 14 080, KB6BJ na 14 030, VP8CR 
na 14 010, VR2DC na 14 043, FB8ZZ na 14 082 - 
kHz. Fone - FOSAB na 14 345, FB8YY na 14 347 
a na SSB- ZK1BS na 14 305, KC4USB na 14 310, 
KH6RU na 14 312, ZL3DA - ostrov Chatham na 
14 305 kHz. 


21 MHz 

Evropa: CW - GM5RH na 21 055, UN1AB na. 
21015, UP2KBC na 21 093 kHz. Na SSB - 
TF2WDC na 21 405 kHz. 

Asie: CW - JA0BR na 21 052, MP4BCO na 
21 085 a fone - HL9KT na 21 200, YA1AA na 
21 130 a HS1E na 21 200 kHz. 

Afrika: CW - ST2AR na 21 050, ZE1JV na 
21 077, CN2AQ na 21 110, VQ5EK na 21 060, 
W2SGL/FF8 na 21 060, CROAK na 21 088. Fone 
- ZD1FG na 21 216, OQ5AO na 21 150 a na SSB - 
ZS6AQQ/ZS9 na 21415, 9G1CF na 21400 a. 
VQlERRna 21 422 kHz. 



Amerika: WP4AM.R na 21 105, VP2LA na 
21 090 a fotie - HI8GA na 21 220, OA4IGY na 
21 245 a VP2GV na 21 260 kHz. 

Ocedme a Antarknda: CW - KX6BU na 21 065 
VK9RR na 21 063, KX6BT na 21 035, VP8CY na 
21045, KH6MG/ZK1 na 21 060, VPS CP na 
:21 050 a KB6BL na 21 043 kHz. Fone - VP8DK 
r.a 21 235 a ZK2AA na 21 220 kHz, na SSB ~ 
ZK1BS na 21 405, KH6KS na 21 412, KH6RU na 
21425, KW6CP na 21 405, WOQBW/ZKI na 
21 400 a KM6BO na 21 407 kHz. 

Na 28 MHz ze zajimavych jen ZD8JP na 28 030 
fone a taktez fone KB6BJ na 28 110 a W2EPS/KJ6 
na 28 670 kHz. 


St/ZetU' 



KVaVKV, , 


► 

> 


Rubriku vede RNDr, JiF( Mrazek, 
OK1GM, mistr radioamaterskeho 
sportu 


mnoSstvi atmosfirickych poruch, kterd ndm 
drive tolik zteiovaly v nekterych dnech praci 
na krdtkych vlndch. A tak nic nebrdnt tomu, 
abychom se neradovali v nerusenych dnech 
z toho, ze DXove po dm inky budou 1 v listopa- 
du celkem nadprdmernii dobrd, V prvni polo- 
vine listopadu budou mit podobnf rdz jako 
v rijnu, nace2 se denni podminky budou pon£- 
kud zhorsovat, ovsem nocni podminky potrva- 
ji ddle a naopak budou mit slabou tendenci 
k velmi pomalemu zlepsovdni. Do kterych 
s meru podminky nastanou, dozvite se z naseho 
obvykleho diagramu, A tak tedy hodn& zdaru 
a za mesic zase na shledanou! 


Ruzne z DX pasem: 

V Hjnovem cisle CQ-Magazinu je pry uvrfejnbno 
pofadi prvnich 12 drzkelu diploma WPX. Jsou to: 
W6KG, W2HMJ, W1BFT, W5KC, W5AFX, 
SM5AHK, W9IU, W8KPL, LU5AQ, W9BPW, 
W2DGW a OK1MB. 

Fodzimni vydini Call Booku 1958 vndsi trochu 
svetla do cinnosti stanic z VPS. Jsou takto rozdS- 
leny: 

Base A, Port Lockroy 
Base B, Deception Island 
Base C, Hope Bay 
Base E, Stoning ton Island 
Base F, Argentine Island 
Base G, Admiralty Bay 
Base H, Signy Island 
Base J, Loubet Coast 
Base O, Danco Coast 
Base P, Livingston Island 
Base W, Graham Coast 
Base Y, Horseshoe Island, 

VetSna stanic udavd QTH jen jako zSkladnu. 
Jinak podle zemi pro DXCC jsou stanice rozdeleny 
takto: 

Falkland Islands: VP8AB, VP8AC, VP8AH, 
VP8AI, VP8AQ, VP8AS, VP8BC, VP8BJ, VP8BN, 
VP8CV, VPSCW, VP8DC, VP8DD, VP8DE, 

VP8DF. 

South Georgia Islands: VP8AR, VPS AY, 

VP8BC, VP8CA, VP8CB. 

South Orkney Islands: VP8DA. 

South Shetland Islands: VP8CQ, VP8CT, 

VP8CZ, VP8DB. 

Grahamland: VP8CC, VPS CD, VP8CF, 
VP8CG, VP8CH, VP8CI, VP8CJ, VP8CO, 

VF8CR. 

VS1BB/ZC5 vysiia na kmito&ech 14 305, 14 315, 
a 14 325 kHz. Pouiiva maly vysilai konstrukce 
W6UOU. Jmenuje se Argonaut, md 30 W jen na 
14 MHz a jen na SSB. Ocekava pavoleni k vysildni 
z VU5, kam by odejel na dalsi espedici. 

Ostrov Danger v Pacifiku ma nadeji se stat no- 
vou zemi pro DXCC. To 1 proto, ze splhuje pod- 
ininky urcite vzdalenosti od nejblizSi DXCC zeme, 
Tento ostrov je vzdalen 600 mil sev. od ostrovh 
Cookovych a 750 mil od ostrovu Tokelau. Jelikoi 
jeho jmenovdni novou zemi pro DXCC je jil fombf 
jiste, je zdjem o dva amatery, kteri tam jinak byli 
vyslhni v programu I GY, velmi znacny. Je to 
znamy DX-man KH6MG a W0PBW. Prvni pra- 
cuje na 14 a 21 MHz CW pod znackou KH6MG/ 
ZK1 a druhy jen na 21 MHz SSB pod znackou. 
W0PBW/ZK1. 

HV1CN, znama a vzacna stanice pracujici ve 
Vattkdnu, se objevila take na pasmu CW. 

Velkou expedici na brazilsky ostrov Trinidad 
podniknou amatefi PY1CK, PY2CK, FY7AN, 
PY1HQ a PY1BIG zaddtkem listopadu t. r. Budou 
pracovat pod znackami PY0NA, PY0NB, PY0NC, 
PY0ND a PYONP. Po skonCeni tito expedite po- 
jede PY1CK znovu na ostrov Fernando Noronha, 
aby dokoniil svftj DXCC z tohoto ostrova. Za sv6 
prvni expedice navdzal spojeni s 85 zememi. QSL 
listky ze sve prvni expedice na ostrov Trinidad 
vypravuje po 50 kusech tydne. Jeste 600 QSL 
zbyva k odeslani. Ostrov Trinidad bude uznivan 
pro DXCC od 1. prosince t. r, 

W3KA bude vysilat po dobu asi 14 dm z osttova 
Swan. Jeho znaika bude KS4AZ. Kmitoity 14 065, 
7045 a 3565 kHz. Pfijima volinl jen 10 kHz nize. 

Stanice HR0AA se objevila na dolnim konci 
pdstna 7 HMz. 2dda QSL via W3YZS, ale jeho 
pravost je zatim spomd. 

V holandskem ndrodnfm zdvodu PACC-Gontest 
1958 se umistily stanice ve svcfo a v CSRtakto: 


1 . OH2YV 

8526 b. 

OK1KMM 

2520 bodd 

2 . G3IQE 

5544 „ 

OK1KUR 

2346 


3. DM2ABL 

5125 „ 

OK1AWJ 

2040 


4. FAWN 

5025 „ 

OK3KGW 

1968 


5. SM5AHJ 

4950 „ 

OK2NR 

1728 


6 . DJ2TI 

3078 „ 

0K2OU 

891 


7. DL9NA 

3060 „ 

OKIOO 

792 


8 . DJ2XP 

2862 „ 

OKlAJT 

312 


9. G3FFK 

2850 „ 

OK3KFY 

198 


10 . DL1GN 

2805 „ 

OK1AEH 

75 


11. HB9TT 

2622 „ 

OK1KPR 

60 


12. G2HPF 

2601 ,, 

OKI JH 

36 


13. OK1KMM 2520 „ 

OK1KPI 

12 

J* 

14. HB9EQ 

2508 „ 




15. OK1KUR 

2346 „ 





Predpovetf podmfnek na listopad 1958, 

Rocni chod kritickych kmito£tu vrstvy F2 
b^va v nasich krajich takovy, ze maximalni 
denni hodnoty byvajl v zimnim obdobi. Vets! 
neiS v obdobi letnim, Jiste jste si ovefili plat- 
nost tohoto pravidla jlz v fijnu, kdy jste mohli 
pozorovat, lie fcmitoctova oblast ionosferou 
odrdienyeh vln se rozSIrila zretelnS smerem 
k vyssim kmitobtum. Opet se otevrelo v nekte¬ 
rych dnech dost v^razne desetimetrove pasmn 
a take pasmo 21 MHz „chodi“ nyrti lepe nez 
tomu bylo v lete. Soucasne se vsak zkracuje 
den a stale vice previa da noc; proto „ denni “ 
podminky ustupuji podminkam ,,no£nim“, 
ktere byvaji vyraznejsi na kml toe tech spiSe 
nHSich, i kdyz vzhledem k stale jeste dost! 
znaCmi slunccni einnosri bude obvykle otevfe- 
no po celou noc napr. i pasmo dvacetimetrovG 
Tyto no£ni podminky byvaji nejtypictejsi na 
ctyriceti metrech, pozdeji v zime alespon 
nckdy i na osmdesdti metrech: mi ft smerem 
na zapad, tj. tykaji se v2dy neosvctlene trasy 
si rent. Podminky tohoto „nocniho“ typu se 
bchem zimniho obdobi zlepsuji a ze zkuSenosti 
vime, ze nejvyraznejsi byvajivposlednich zim- 
nlch m£sicich, kdy postihuji v casnych ran- 
nlch hodinach ve zvldSf klidnych dnech nejen 
pasmo osmdes&timetrovA, ale vzacne lei 
i pasmo stosedesdtimetrovL 

Zkracovani dne ma za ndsledek je£t£ jeden 
jev, z hlediska vysilajiciho amatira nikoli 
nepriznlvy: kriticke kmitocty nejniisich vrstev 
ionosfery, vyskytujicich se prakticky pouze 
v dennich hodinach, jsou nyni zretelnb nizSi 
nez v letnich mesisich. Protoze tyto vrstvy 
maj t za nasledck ztraty energie procbazejicich 
radlovych vl •>, jsou tyto ztraty v zimnich me- 
sicicb zna£n£ menSi nez v m£sicich letnich. 
Velikost techto ztrdt — £ili velikost pusobene- 
ho u tin mu — je silne zdvisla na pouzitem k mi- 
toil tu; cim nizsi je pouzity kmitocet, tim vyssi 
je vznikajici utlum. Proto nejvice postHenJ'm 
pasmem je samozfejme pdsmo stosedesdti- 
metrove a po nem osmdesdtimetrove, zatim 
co na (Styriceti metrech b^va tento utlum jii 
zfetelnfe mend a na nejvyS^ich pasmech jiz 
sotva znatelnj’. Aviak ny i, v zimnim obdobi, 
bude utlum natolik mens! net byvalo doposud, 
ie bude mozno pracovat na osmdesdti met¬ 
rech na stredni vnitrostatni vzdalenosti 
i okolo poledne, pfestoze v tuto dobu je blizkd 
ionosfera, pusobici utlum sigualii, nejvyrazne- 
ji vyvinuta. Na sto&edesdtl metrech to bude 
ovsem horSI, avSak i zde nyni nadchazi doba, 
kdy i v dasnych dopolednich hodindch a v poz- 
dejsich hodinach odpolednich bude mozno na- 
vazovat dost dobre vnitrostdtni spojeni; v noci 
ovsem utlum prakticky vymizi a pak zde bude 
moino navazovat spojeni 1 se zahranicim, ze- 
jmena s Anglh, kde uzivaji tohoto patma velmi 
casto. 

Mluvime-H dnes jiz o otazkach tttlumu v niz- 
ke ionosfere, musime se zminit jeste o jednom 
druhu utlutnu, o kterem jsme doposud na 
strdnkaeb tohoto casopisu jeSt£ nepsall. Pred 
nekolika lety zjistil univ, prof, Dieminger, 
dobi*e Mtn znamy jako DL6DS, ktery vysild 
vzdy v pdtek vefer oblibeny prehled o stavu 
ionosfery, lie v zimnich mesicich nastdvd v n6- 
kterj'ch dnech mimoradne silny titlum z do¬ 
posud neiiplne zndmych pricin. Tento mimo- 
fddny utlum zpusobuje rychle vymizeni vzda- 
len^ch signdlu na osmdesdtimetrovem pasmu 
a silne zhorsuje podminky i na Ctyriceti met¬ 
rech, Obvykle trvd — nastane-li v rannich ho- 
dinach — po cely den a vyskytuje se naprosto 
nepravidelne, Nejevl se zde aniperioda sedma* 
dvacetldenni, znlma z vyskytu a opakovdni 
geomagnetick^ch a ionosferkkych boufi, ani 
jakdkoU jlnd periods, takie dny post He ne ta- 
kovym mimoradnym utlumera dostaly v nem- 
£in£ ndzev „Ausreisser“, tedy n£co jako „z po- 
fddku vytr2en6“, Zajimave je, lie byly v nasich 
krajindch pozorovdny pouze v zimnim obdobi 
a Se vysii ionosf£rick£ vrstvy nejsou pfl tom 
nljak poSkozeny nebo struktur£ln£ zmen&ny, 
Zima je tedy dnes jii pfede dvermi a do£k&me 
se jist£ i n£kollka takov^ch mlmofddnj’ch dnu, 
jejich£ nepravidelny v^skyt pHpominA tak 
trochu nepravidelny vyskyt mimofadne vrstvy 
B v letnim obdobi. 

Tato vrstva, pFinisejicl vtdy prekvapeni 
v sifeni metrovych vln, se nyni bude vyskyto- 
vat velmi m61o, takie lovc&m dilkov^ch tele- 
visnich signaltk je nyni na nSkolik m£sicd od- 
zvonfino. Pry£ je i daUi znak Icta — velke 


MGR 

Ceskoslovenske spojovaci a poplachove stre- 
dlsko MGR v Pruhonicich dostalo ze z&pado- 
evropskeho regiondlniho centra dalsi zprdvy 
O dalkovych spojenicb na 145 MHz vyuzitim 
odrazu vln na polarni zafi. Jde pfedevsim 
o fadu spojeni DL — SM, DL — GM apod. 
Tyto zprdvy jsou zdjemcUm z bad nasich ra- 
dioamateru k disposici. 

Slyseli jste jit pbesn£ na 28 MHz slab£, auto- 
maticky se opakt jici * hldseni stanice 
DM31GY? Tato stanice v uriitj’ch hodindch 
vysild (nebo alespon v dobe uzdverky tohoto 
bis! a vysilai a) opakovanou zprdvu, ze jde o po- 
kusnd vysildni v rdmei MGR a ze zdda o pod- 
robne reporty o poslechn, kterd odm£ni p£k- 
nym QSL-listkem. Jde o stanici Geofysikdlni- 
ho ustavu university v Lipsku, ktery vysild ze 
sve observatore na vrebu Collmu nedaleko 
mestecka Oschatz (mezi Lipskem a Drazda- 
nami). Pokud jste tyto signdly slyseli nebo je 
jest£ uslysite, uvedomte si, ze se k nam nedo- 
stdvaji normdlnim zpdsobem, tj. odrazem 
o vrstvu F2, nybrz ionosferickym rozptylem 
o nehomogenity ve strukture ionosfery. Na 
obyceinc siren! odrazem je totii vzddlenost 
stanice od nas (mam na mysli zejmdna ceskd 
zemi) prilliS maid. 
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PODtliNKY : - velmi dobre nebo pravfdelne, 

- aobre' nebo mene pravidelne . 

-- ipafne nebo nepre videlni f. 
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CSR, NDR A PLR 

SOUPEftlLI 


Ve dnech 29. 8. az 3. 9. 1958 byly 
usporadany mezistatni rychlotelegrafni 
zdvody v Drazdanech za u£asti druzstev 
NDR, Polska a Ccskoslovenska. Toto 
mezistatni stretnuti melo byt poslcdni 
pfipravou pred odjezdem na mezina- 
rodni rychlotelegrafni zavody, ktere bu- 
dou uspofdddny v tomto roce v Cine. 

Pred odjezdem ceskoslovenskych rych- 
lotelegrabstd do NDR byLo provedeno 
interndtnl soustredeni, ve kterdm bylo 
nutne prakticky vyzkouset proposice, 
jez v nekterych bodech byly zmeneny 
oproti tem, ktere byly schvaleny mezi- 
narodnim rozhodcfm sborem v Karlo- 
vych Varech v roce 1956. 

Podstatna zmena nastala napr. v od- 
stavci „prijem pismen se zapisem ru¬ 
kou". Zde organisatofi mezistdtniho 
zdvodu pozaduji, aby zavodnik ihned 
po ukonceni zapisu prijateho textu 
provedl prep is huikovym pismem. jiz 
v samotndm prubehu zavodu v Draz- 
cfanech bylo patrno, ze tato zmena 
nas muze odsunout na druhe mlsto. 
A skutecn£ se tak stalo. Pouze dvema 
zdvodnikum NDR se podafilo zapsat 
plsmena tempem 180 a 190 znadck za 
minutu, pfestoze jejich dlouhodoba prl- 
prava a znatne dels! internatnf soustfe- 
deni (nez bylo u nas) bylo zamereno vf- 
hradne na uhlednost plsma, na znalost 
umeni precist po sobe zaznamenany pri- 
jaty text. Neni bez zajimavosti, ze za- 
vodnici NDR pfi jejich internitnim sou- 
stfedeni odmitali provadet zaznam a pre- 
pis podle novych proposic. Rovnez i za- 


vodnici Polska majl k tomuto zdznamu 
vyhrady a proto bude nutnd. aby u pri- 
lezitosti mezinarodnich rydhlotelegraf- 
nich zavodu v Cine rozhodlo mezind- 
rodni kolegium rozhodfiich o jednotnych 
proposicicb, ktere nebude mozno menit 
podle vlastniho uvazeni. (Podle infor- 
maci ktere jsme zis ali po uzavferce, se 
Ceskoslovensko mezinarodnich rychlo- 


telegrafnich pfe 1 oru v Cine pravddpo- 
dobne nezucasmi. - red.). 

Ceskoslovensko represent oval i v polo- 
druzstvu se zapisem na psacim sirnji: 
s. Karel Krbec, jun. 
s. Henrich Cincura 
s. Helena Bohatova 
se zapisem rukou; 
s. Kotulan Leopold 


zdpis rukou: 

prijem 

vysilani 

pismena 

cisla 

pismena 

cisla 

Kotulan CSR 

_ 

280 

120 

106,4 

Maryniak CSR 

— 

240 

100,6 

76,4 

Gazdikovd CSR 

— 

280 

77,0 

57,2 

Szewezak Polsko 

— 

290 

91,8 

73,6 

Lukowicz Polsko 

— 

290 

91,0 

62,0 

Swietochowska Polsko 

— 

280 

71,8 

53,2 

Fruck NDR 

190 

330 

135,2 

103,6 

Kamm NDR 

190 

330 

88,8 

68,6 

Bauer NDR 

-- 

260 


“ 


Z&pis na psacim stroji: 


Cinihira CSR 
Krbec CSR 
Bohatova CSR 
Giedrojc Polsko 
Platek Polsko 
(zena Polska neprijela) 
Dauss NDR 
Hille NDR 
Semkat NDR 


250 

270 

128,2 

70,6 

260 

340 

134,2 

111,8 

240 

320 

114,2 

79,2 

240 

310 

98,4 

73,0 

260 

270 

106,8 

73,8 

220 

340 

_ 

_ 

250 

320 

92,4 

72,0 

— 

270 

— 

48,4 
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Hostitelka , sesterskd organisace GST, sepostarala oprijemniprosthdi a vsestranne pohodii 

zdvodniku. 









s. Eduard M&ryniak 
s. Marta Gazdikova. 

Ceskoslovenske druzstvo obsadilo dru- 
h6 misto 826,59 body za druzstvem 
NDR, ktere obsadiio prvni misto a do- 
sahlo celkem 1219,74 bodu. Druzstvo 
Polska obsadilo tretl misto s 505,83 
bodu. 

_ Ve vysliani na telegrafnlm kllci obsa¬ 
dilo CSR prvni misto poctem 215,59 
bodu, druh£ misto Polsko 196,83 bodu 
a tret! misto NDR poctem 154,74 bodu. 

V pHjmu telegrafnich znacek se za- 
pisem rukou bylo nasledujlcl umlstenl: 

1. NDR 549 bodd, 2. Polsko 127 bodd, 
3. CSR 58 bodu. 

Tato cast mezistatnlho utkani odsu- 
nula ceskoslovenske druzstvo bodove 
znacne dozadu, a to z toho duvodu, ze 
zavodnlci NDR s. Fruck a Kamm do- 
sdhlk mimoradnych vysledku pri zapisu 
clslicoveho textu a soucasnS vytvorili 
nove rekordy NDR. 

V prljmu telegrafnich znacek se zd- 
pisem na psaclm stroji bylo nasledujlcl 
poradl: 

1. CeskosIovcnsko 553 bodu 

2. NDR 516 bodu 

3. Polsko _ _ 182 bodu 

V kategorii jednotlivcu muzu sc zd- 
pisem na psaclm stroji dosahl ceskoslo- 
vensky representant s. Karel Krbec ml. 
prvniho rnlsta. Rovnez tak ceskosloven- 
skd representantka s. Helena Bohatova 
obsadila prvni misto v kategorii zen se 
zapisem na psaclm stroji. 

Dais! prvni misto obsadila s. Marta 
Gazdikova ve vysliani telegrafnich zna- 
£ek na obycejn^m kllci. Soudruh Karel 
Krbec obsadil dalsi prvni misto, a to 
ve vysliani na automatickdm telegrafnlm 
kllci, stejne tak s. H. Bohatova v kate¬ 
gorii zen ve vysliani na automauckem 
telegrafnlm kllci. 

Potesitelnd je obzvIaSte to, ze s. He¬ 
lena Bohatova prekonala dosavadnl 6s. 
rekord v prljmu telegrafnich znacek se 
zapisem na psaclm stroji, a to jak u pls- 
men tak i u clslic. Soudruh Karel Krbec 
rovn£z prekonal dosavadnl Ceskosloven* 
sky rekord se zapisem na psaclm stroji 
v prljmu clslic, a to o 10 znacek za 
minutu. 


Dne 3. prosince minuldho roku zapo- 
calo praviddnd vyslldnf televisnl stre- 
disko polske televise v Katoviclch. Veske- 
rd studiov^ a vysllacl zaf Izenl tohoto stf e- 
diska je angiickf'ho puvodu firmy Mar¬ 
coni. Montdz zaf Izenl proved I i pod ve- 
denlm anglickych inzenyru polstl tech¬ 
nic! Ustredmho ufadu rozhlasu a tele¬ 
vise. Soucasne se stavbou studia byla 
vybudovdna retranslate! linka typu 
TM 110 z Varsavy do Katovic, pracu- 
jlcl na kmitoctu 7000 MHz. 

Studio je vybaveno dvema snlmacimi 
kamerami, osazenymi snlmacl elektron- 
kou typu superorthikon a promltaclmi 
soupravami pro 35 a 16 mm film s moz- 
nostl promltanl diapositivu. Vlastnf stu¬ 
dio je rozmeru 130 m a . Ke studiovemu 
zarlzenl pfislusl i pfenosovy vuz se tre- 
mi kamerami, vyrobky francouzskb 
firmy La Radio Industrie. 

Vlastnl televisnl vysllace jsou dva pro 
vysliani zvuku a dva pro vysliani obrazu; 
vysllace pracuji soufazove do dvou an- 
1te, umlstenych ve vysi 212 m. Vykon 
kazdeho z obou vysllacu obrazu je 
15 kW, zvuku 5 kW. Antenni zisk 19 
zarucuje efektivni vyzareny vykon 
260 kW. Pracovnl kmhocet vysliafie 
obrazu 191,25 MHz, zvuku 197,75 MHz 
- kanal 8 podle OIR. 


SOWiZEAZtoW 



Rubriku vede 
Karel Kaminek, OK1CX 


5,OK KROUiEK 1958“ 
Stav k 15, zirl 1958 


Stanice 

PoEet QSL/pocet okres6 
1,75 MHz 3,5 MHz 7 MHz 

SouEet 

bodu 

1. OK1KPB 

_ j _ 

362/149 

* 

53 938 

2. OK1KKH 

71/46 

304/123 

14/13 

47 736 

3, OK3KAS 

41/32 

276/119 

42/26 

40 056 

4. OK1KLV 

—/— 

284/115 

— j —, 

32 660 

5. OK2KGE 

—J— 

257/115 

21/18 

30 689 

6. OK2KFP 

62/46 

211/99 

4/4 

29 693 

7. OK2KDZ 

46/43 

184/116 

10/8 

27 518 

8, OK1KDR 

33/27 

200/90 

20/20 

26 823 

9. OK2KZC 

44/34 

212/102 

1/1 

26 115 

10, OK2KAJ 

57/36 

182/103 

—/— 

24 902 

11. OK1KFQ 

13/11 

200/99 

46/30 

24 369 

12. OK3KGW 

11/8 

197/101 

38/29 

23 467 

13. OK2KGZ 

1/1 

199/106 

—/— 

21 097 

14. OK2KEA 


199/103 

—/— 

20 497 

15. OK1KCG 

61/39 

157/80 

—/— 

19 697 

16. OK3KHE 

— j — 

186/88 

14/12 

16 872 

17. OK3KAP 

8/6 

157/91 

26/18 

16 006 

18, OK1KCR 

19/14 

161/92 

4/3 

15 646 

19. OK2KHP 

54/36 

124/73 

—/— 

15 208 

20. OK1KIV 

—/— 

162/88 

— 1 — 

14 256 

21. OK1KPZ 

12/6 

162/77 

15/7 

13 005 

22. OK2KFT 

—/— 

148/87 

— j — 

12 876 

23. OK1KHA 

—/— 

155/80 

—/_ 

12 400 

24. OK2KBH 

■ — i — 

141/80 

—/— 

11 280 

25. OK1KFW 

— j — 

150/74 

—/— 

11 100 

26. OK1KLP 

■— j — 

153/72 

—/— 

11 016 

27. OK3KEW 

— j —, 

132/76 

——. 

10 032 

28. OK3KKF 

—/—, 

106/65 

35/21 

9 095 

29. OK3KJJ 

24/14 

130/63 

—/— 

8 190 

30. OK1KBY 

106/51 

—/—■ 

6 386 

31. OK1KCZ 
b) 

1. OK2LN 

—/— 

93/60 

— j — 

5 580 

85/45 

310/135 

60/32 

59 085 

2. OK1JN 

78/50 

301/122 

7/6 

48 548 

3. OKI MG 

90/55 

245/107 

25/17 

42 340 

4. OK2NR/1 

69/44 

274/113 

24/17 

41 294 

5. OK3SK 

33/25 

274/125 

—/— 

39 200 

6. OK1AJT 

80/50 

230/95 

6/5 

33 940 

7. OK1JJ 

41/31 

253/102 

—/— 

33 432 

8. OK2DO 

1/1 

281/115 

2/1 

32 324 

9. OK2TJX 

51/39 

222/101 


28 389 

10. OK1TC 

■ — /— 

209/98 

—/— 

20 432 

11. OK3IW 

—/— 

163/90 

43/30 

IS 540 

12. OK1VO 

— j — 

198/90 

—j— 

17 820 

13. OK1BP 

4/2 

178/90 

17/13 

16 701 

14. OK2UC 

32/18 

153/75 

9/4 

12 617 

15. OK2LR 

— j — 

156/81 

—/— 

12 636 

16. OKI JH 

36/26 

77/49 

52/27 

10 790 

17. OK1QH 

129/81 

—/— 

10 449 

18. OK1ALK 

— 1 — 

122/68 

—/— 

8 296 

19. OK1NW 

1/1 

128/62 

1/1 

7 942 
1CX 

ZmEny v soutEzich od 15. srpna do 15. zkii 1953 
„RP OK-DX KROUZEK" 


I. trida: 

V tomto obdobl neby] udElen fidny diplom. Za- 
tim jej ziskali ten tfi; OKI-407, Karel Krbec jr„ 
OKI 1307, Walter SchSn a OKI-642, Milos Pro- 
stecky, vrichni z Prahy. Dues mail viidini vlastni 
konecsi, OK1ZU, OK1WR, a OK1MP. 


z Heilbronnu (14), c. 674 OK3KMY z'Maiacek, 
£. 675 HA0HN z Debrednu (14), c. 676 DJ1YR 
7 Moersu na Ryne (14), c, 677 K4DRO z Miami, 
Fla. (21), 5. 678 HB9WH i Wilu (14), £. 679 
CN2BE z Tangent, i. 680 OK2BMP 7 Prostejova 
(14), c. 681 W4YMG z Memphis, Tenn., E. 682 
DJ2AE z Gautingu (7, 14, 21 a 28), E. 643 G3JVJ 
z Londvna (14, 21), E. 684 K4BOM z Memphis, 
Tenn., £. 685 K4QIJ z Newtonu, N. C„ £. 686 
DM3KPN z Werdau (14), E, 687 DJ2MG ze 
Schwabachu (14), c, 683 OH3TY z Riihimaki (21), 
£. 689, 6. TJ05PK z Tiraspolu (14), £. 690 OKJKSI 
z KoSic (14), £. 691 OK1AMS z Kladna (14), £. 692 
UA9DR ze Sverdlovsku (14), £. 693 OK2QR 
z Napajedel (14), £. 694 K2VHU z Albany, N. V., 
£. 695 OKIVCzOsti n. L. (14), £. 696 K2IRO, 
z Albany, N. Y. (14), £. 697 SP9NH z Tarnowa 
(2L), £. 698 OK2WL z Bma (21), £. 699 OK2KFP 
z KunStatu na Mor. (14) a £. 700 W2DGW z Troye, 
N. Y. (3, 5 a 7). 

Fonc: £. 125 PY4AKT z Viscon de Rio Branco 
(21), £. 126 K4GLA z Dannville, Virg. (28), £. 127 
W2FLD z Garden City South, N. Y. (14), £. 128 
W3HEA z Pittsburgu, Pa. (28), 6. 129 VE3HB 
z Toronta (28), £. 130 W1ECH z Winstedu, Conn. 
(28), c. 131 UB5FG z Odesy (14), £. 132 OKI FA 
Z Panskd Vsi (28), £. 133 K4ELK z Hialeah, Florida 
(21), £. 134 K9BNH z Quincy, Ill. (28), £. 135 
DJ2AE z Gautingu a £. 136 G3JVJ z Londyna. 

Dopliiovaci znimku za 21 MHz CW obdrielt 
OK1DJ k £. 368, HA5KBP k £. 407, OK1VB 
k 6. 272, OK1KKJ k £. 45 a OK1VD k £. 646* 
kterj dosta! tei za 14 MHz. 

„180 OK"! 

Bylo odeaiano dalsich 15 diplomi: £. 133 
DM3KPJ, £. 134 DM3KML, £. 135 UA9CM, 
£. 136 OE6MB, £. 137 SP3HC, £. 138 UA3BS, 
E. 139 OE6RM, £. 140 HA8KWG, £. 141 PAtfVO, 
E. 142 HA8WS, a. 143 UA3KAH, a. 144 SP6MO, 
£. 145 SP6RT, c. 146 LZ1KSF a £. 147 
DM3KCL. 

„P-100 OK": 

Diplom £. 82 dostane HA5 -2673 z BudapeSti, 
E. 83 UB5-5263 z DnEpropetrovsku, a. 84 OK3- 
6281 z Tren£ina, £. 85 ONE-500 z Geeru, Belgie 
a £. 86 LZ1-3140 z Plovdivn. 


„ZMT“: 

Bylo vyddno 15 diplomO £. 177 at 191 v tomto 
po?adl: F9MS, LU5AQ, SP8HU, UP2KCB, 
SP5KAB, W4TO, SP6BZ, UB5KCA, UH5CG* 
SM5YG, UA6UO, UB5DR, OK1MP, OH9PF 
a UA9CR. 

V uchaze£ich o diplom ZMT mi OK3KFE ji2 
38 QSL a OK1EB 36. 

„P-ZMT“: 

NovE diplomy byly udSbny tSmto stanicfmt 
£. 231 SP3-511, £. 232 JA1-1899, £. 233 HAO- 
6003, £. 234 OK2-7976, £. 235 OK2-22085 a £, 236 
OK2-3289. 

V uchaze£lch si polepsily umistEni stanice OK1- 
1840 a OKI-2455, kterE maji jiz po 24 listcich, 
OK2-3986 a DE-12422 s 23 listky, OK2-9375, 
OKI-5977, PK2-2870, OK3-2441 a OK3-1566 
s 22 QSL a OKI-3765 s 21 QSL. 


XI. trida: 

Diplom byl udElen dvema staniclm: £. 36 
OK2-I231, Zdenku Bojdovi z Frydku a £. 37 
OKI-1704, Josefu Kotda£ovi z Prahy. 

III. tflda: 

Dalsi diplomy obdrieli: £, 144 soudruh z Usti 
n. L., OKI-9359 (podpis na Mdosti neEitelny., 

£. 145 OK2-5350, Lubus Cech z Dobsic u Znojma, 
£, 146 OKI-2643, Josef ftehak z Chomutova, c. 147 
OK3-3544, Attiia Hanzser z Komiirna, a, 148 
OK2-2062, Bfetislav SIavi£ek z Olomouce, E, 149 
OKI-2113, Jaroslav Brousii z Nymburka, £. 150 
OKI-11561, lag, Loskota z Prahy, c. 151 OKI-7837 
VI. Svoboda z Prahy, c. 152 OK2-7998, Jiff Ta- 
nistra z Ostravy, E, 153 OKI -1622, Frantilek 
Krejcik z Prahy, E. 154 OKI-756, Josef Stibor, 
Pribram a c. 155 OKI-2645, Josef Salilcky z Pre- 
louce, 


„S6S“: 

V tomto obdobi bylo vyddno 33 diplomu CW 
a 12 diplomu fone (v zivorce pasmo doplnovacl 
znamky): 

CW: c. 668 VE3BH z Toronta (14,28), £. 669 
W1ECH z Winstedu, Conny.jE.670 JA2JW z Shi- 
mitzu City (21), a. 671 SP6RT z Wroclavi (14, 21), 
£. 672 ZL30B z Burnham Campu, c. 673 DL3ZA 


Zpr6vy a zajimavosti z p6sem i od ferbu. 

.... fedna bez koment4re uvodem: .... QRZ? 
de KH6MG/ZK1 se ozvalo nflile 21. rail po de- 
vatE hodinE rtao na 21 MHz. Velky sum a roz- 
ruch. Vdlaji evropskE, americke i asijske stanice. 
Ale on navazuje spojeni s nejakym OK2. Dalii 

QRZ. Zavolal jsem taky-priscl. A pak p£kn£ 

po por4dku, bez m§eni nisleduji OK1KDR, OKI HI, 
OK1MB, OK1FF, OK1CC a daiii OK. A ZK1 
klidnE rozddvE pekne reporty. vEtSinou rst 579, 
To dopoledne na ostrovE Danger patrilo Cesko- 
slovensku, A tak jsem mel z naSich zase jednou 
radost.. . 

Ze je diplom S6S ve svEtE obliben, dokazuje 
dnesni jeho jubileum: 700 diplomft se jiz nach4zf 
ve vsech svetadilech, ve velkjch zemich i malych 
ostrovech a vykon^vi dobrou propagaci nasi vlasti. 
A nyni se dostdvd i nai dalsi, propagaEnE vyra2ny 
a sportovne velmi obriiny diplom ZMT do Finska, 
Francie a za more do Argentiny a Severn! Ameriky. 

Nechf splni vSude ucel, ktery je na nEm aymbo- 
iicky vyznaEen, nechf prispEje k zajiSteni trvaieho 
miru a priteistvi mezi nirody. 
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Radio (SSSR) £. 8/58 

V&iovat veb£i pozornost 
radictechnikum - Vysied- 
ky 11. vSesvazovych zk~ 
vodu v rychlotelegrafli - 
Leningradska vystava ra¬ 
dio amatersky ch pracf - 
PKb^vi honu za liskou - 
Rekordy se musi st&le 
zlepsSovat - Pro radiofi- 
kaci vesnice pouzivat po- 
lovodi£fi-Pfijima£ s dve- 
ma transistory ~ Tran- 
si store vj zesilovai — 

Transistorovy rozhlasovy piijfma£ „Voschod“ 
- Transistorovy* prijimac pevne naiad £ny - 
Rombinovany prijimac s vf iasti osazenou elek- 
tronkami (La — 12 V), $ nf cast: osazenou 

transistory - Slunecni baterie - Radiolokacni pri- 
stroj'e pozemtilch voj'sk. - Automatika v prbmyslu - 
Diskova antena - VysOac pro hon za lisfeon - Je3t£ 
jednou o prokladan&n fadkovani - Nf ze silo vac 
s daiitkovym volicem prednesu - Zapojenl tonove 
clony - Jednoduchy ultraline&mi zesilovac - Tran- 
sistoravy fotoblesk - BarvenI hliniku a jeho slitin — 
Pouziti GDO - Ruznu zapojens GDO - Rozdil mezi 
pentodou a svazkovou tetrodou - Zesilovace bez 
vystupniho transformatoru. 


Radio (SSSR) iS. 9/58 

Kdy uz budou sou£4sti ? - Televizor „Komsomo- 
lec“, maiy televizor s 13 elektronkami - Klubovy 
KV vysilac - Elektronicky jistic - Prijimac pro 
145 MHz — Transistorovy superhet do kapsy - 
Pfenosny osciloskop - Elektronkovy voltmetr - 
Trielektronkovy standardni superhet - Zesilovac 
pro skolni rozlitas - PfenOsny bateriovy pHjimac — 
Jedno duchy superhet s vysokou citlivosti - Kmito- 
itoinir - Transistorovy 5 kapcsnl prijimac - Kubickd 
antena pro tri p&sma. 


V. I. Beketov: ANT&NY 
SVfiRCHVYSOKICH 
CASTOT (VKV anteny) 
—' Vojenizdat, Moskva 
1957, knizmee Radiolo- 
kacionnaja technika, str, 
120, bro2. 2,10 K£s. 

Rychly rozvoj VKV 
techniky po druhe svetovG 
v&lce, jeji velky vyznam 
V narodnim hospodafstvi 
i v arm&de — to byly du- 
vody, ]et vedly Vojenske 
naklad. MNO SSSR 
k vyd&ni kniinice Radio- 
lokacionnaia radiotechnika, jejiz jednotlive svazky 
se zabvvaji stavebnlmi prvky a obvody modernich 
radio! okaCnich stanic. Jsou urieny nejen pfislusni- 
kum Sov£tsk£ armady, ktefi pflmo pracuji s radary, 
ale vflbec viem z4jemc6m o modem! VKV techni- 
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ku. Jejich dSelem neni exaktne vyierpivat dan6 
terna, spise srozumitelnS poskytnout ctenari pfe- 
hled o dnesnim stavn VKV techniky a ukdzat fys:- 
kSIni podstatu deju. Proto se dobie hodi jako uvodni 
Jiteratura ke studiu. 

Uveden^ brozura je vSnovdna modenum VKV 
antenam, d&v6 pekny pfehled o uzivanych typech 
anten, jejich vlastnostech a v^klad fysikalnich deju 
v nich probihajiclch. Jsou vynechany antenni pre- 
pinace i napajece, o nichz jsou napsany samostatne 
btozury a autor pfedpokliia jejich znalost. 

Aby se ctenar rychle seznamil s terminoiogii a z&- 
kladnimi pojmy teorie a techniky anten, je zafazena 
ako prvnl uvodni kapitola: Zikladni paratnetry 
anten. 

Dais! kapitoly se zabvvaji jednotlivymi typy 
anten, uiivanych jak v radiolokacni techni ce, tak 
v technlce spoju. 

Prindp pusobeui anten VKV je zalozen bud na 
vlastnostech anten dlouho v praxi uzivanych na 
KV (= pulvtn,n6 dipoly), nebo na vlastnostech 
optickych systemd (= parabolickd zrcadla, coiky), 
nebo na vlastnostech Strcnl radiov^ch vln v kovo- 
vych nebo dielek tricky ch systemech (= vlnovody). 

Jine rozdileni je podle prvku, uzitych pri vyza- 
fovani nebo prijmu radio vln, na pH hlavnich sku- 
pin: 

1. pulvlnne dipoly (at! u2 jednoduchi, sloieni 
nebo patrove) — anteny, v nichz zkkladni ulohu 
maji proudy tekouci v pfimych vodiilch, 

2. txj'chyrovitd, 

3. parabolicke — u obou skupin pomoci vhodn6 
tvarovanych reriektoru se vytvAti pfiblizne rovinne 
radiovlny, lizee smerovane s velkym ziskem, 

4. dielektrieke a antenni cocky — jejichz sm£rov6 
vlastnostt jsou urieny lifenitn radiovln v dielektric- 
kim prostfedi (umilc i pilrodni hmoty ve tvaru 
kviidrii, slupek a £o£ek), 

5. StSrbinove — difrakei radiovln, vyzarovanych 
ze StSrbin prorizmitych na kovovim povrehu, je 
urcena vhodnd prostorovd sm&tovd charakteiistika. 

Brozura venuje uvedenym typum jednotlive ka¬ 
pitoly, podrobni popisuje fysikalni deje, konstruki- 
nl provedeni, unlisteni a vliv ozaiovaiu, nap&jedft 
atd. Uiit& klasifikace antin VKV nenl dostate£n6 
presnd a uplnS — toho je si vMom i autor, proto za- 
fadil do predposledni kapitoly staf o smirovych 
antenfich pracujicich s kruhovou polarisaci a staf 
o nekterych speddlnlch antindch s nesymetrick^mi 
prostorovj'mi smerovy'mi charakteristdkami. 
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Posledni kapitola doplftuje pfehled o ruznych 
zpusobech symetrisace napajeni pomod souoseho 
kabelu, Zden£k Weber 

V. V. Gusfev: PORMIROVANIJE 1MPUL- 

SOV (Tvarov^ni impulsu) — Vojenizdat, Moskva 
1958, kniinice Radiolokadonnaja technika, str. 102, 
broz. 1,65 K£s. 

■ Novc odvetvi radiotechn£ky — impulsni technika, 
je5 se vytvorilo po rychlem rozvoji televise, radio- 
lokace, vicekanalove impulsni spoj. techniky, im- 
pulsnich metod technickycli a fysikalnich mSfeni 
a automatisace - red problemy, spojeni se ziskfivi- 
nim elektrickych impulsi), jejich transformaci a m£- 
renim. 

Uvedeni brozura je venovana zSkladnim probli- 
mum tvarovani elektrickych impulsu a pomocnych 
napitij uiivanych v radiolokatorech. 

Uvodem je podSna definite cl. impulsu, jeho zd- 
kladni paratnetry, definice radio- a videoimpulsu. 

Prvd kapitola je nejobsdhlejsl, popisuje omezovaie 
— diodove i s vice mri ikovymi elektronkami (trio da, 
pentoda),-rozebird vlivy parasitnfch kapacit na prad 
omezovaie a vliv napeti na oddelovadm kondensa- 
toru. 

Druhd kapitola se zabvva derivacnimi a integra£- 
nimi obvody, uvazuje o vlivu parasitnich para- 
metrti na prici derivacniho obvodu, vlivu vnitrniho 
odporu generatoru a parasitnich kapacit, 

Tfeti kapitola je vfnovdna paralelnimu osdiac- 
nimu obvodu, udivanfenu v impulsni technice 
k ziskdni presnych dasovych impulsu nebo impulsu 
s danyrn CasovVm trvanlm. Jsou uvedeny zdkladni 
obvody. 

Posledni kapitola je venovana kombinovanym 
obvodtim, trvarujidm synchronisacni, mefici a 
pravotihle impulsy, 

Cenne na brozufe je to, ze se neomezuje jen na 
pouhy popis funkce jednotlivych obvodu, srozumi- 
telne a nazornc doprovazeny cctnymi ndkreay, ale 
zpracovava je srozumitdn£ i po matematicke stran- 
ce, co2 u prlrudek vtoovanych dirsitnu okruhu cte- 
narfi mdlokdy najdeme. Lze tedy brozuru vfele do- 
porucit vs era zdjemeum o impulsni techniku. 

Zdcnck Weber 


Cyril MachdKek: DOMOVNt ELEKTRICKR 
INSTALACE. 

297 stran, 163 vycbrazer.i, 25 tabulek. Vydalo 
Statni naklad atelstvi technicke literatury, Praha 
1958, Cena vdzaneho vytisku Kcs 18,60. 

Jiz dtvrtc vydani teto knihy svedci o velkcm za- 
jmu, ktery si ziskala u odbornc verejnosti. Ctenari 
jsou zde podivanv velmi podrobne vSechny instruk- 
ce jak o materidlu, pristrojich, elektrickych spotfe- 
biifch, tak o zpiisobu, jak navrhovat a provAdet 
elektrickd ins tala ce v domacnostech, 

V prvni cast: autor popisuje instaiacni materia’y, 
hlavne vodice, jejich dimensovini pro urcita zatizenl 
a isolacni pozadavky. D61e jsou popsany vsechny 
druhy pomocneho materialu, jako instaiacni trubky, 
krabice, vyvodky, isolatory aj. Nasleduje stai o in- 
stalaCnich pristrojich: spinadch, zasuvkdch, objim- 
kach, zarovkach, jisticich, ochrannych vypinadich 
apod. 

V druh6 polovine knihy se ctenaf dovi o praktic- 
kdm provadenl elektricke domovni instalace. Po- 
sloufi mu tabulky a xiakresy prikladii instalacl 
v ruznych pripadech, Autor se obsirneji zabyvA po- 
pisem elektrickych instalaci v zemMHskych budo- 
vach, montazi elektromotoru a jinych spotfebiifi 
v zemedElstvi. Ve vsech pripadech se poukazuje na 
predpisy ESC, takze se snad dockdme i toho, ie 
budou jednotnS zapojovany zfisuvky s kolikem, 

Knize by la vinovana velka pece jak autoiem, ktery 
IStku dokonale ovladd, tak nakladatelstvim. Ama- 
terovi je tato kniha vttar.ym doplnkem odborni 
knihovny a jiste prispeje k tomu, aby eiekttick£ 
instalace v bytech radioamaterii byly vzorem. 

Josef Cerny 

NOV NKY NASEHO VOJSKA 

J. Kavalir: DALKOVV PftljEM TELEVISE 

V fade stati najdete: ruseni ruznytni zdroji pa- 
ruch, vypocet velikosti tereiuiich prekd2ek brani- 
cich prime viditelnosti s ohledem na zakfiveni 
zemskeho povrehu, vhodnost prijimaie pro diilkovy 
pfijem televise. Sumove cislo vstupni EAsti televiso- 
ru a jeho vliv na prijem, ruzn£ zpusoby ieSeni vstup- 
nich obvodu a pfedzesilovabu jako2 i setrvafinikovd 
synchronisace. Schemata spopisem funkce a zdu- 
vodn£ni zpusobu recent, ttprava televisoru Tesla 
4001 a 4002, Popis setrvafinlkove cisti. Uplny popis 
pfedzesilovace, Pldnky, schemata, fotografie atd. 

J. MareS: STRIBRNA CHVfLE 

Petsmo pflbehft Eci iivot a boje vojikd nail vy- 
chodni jednotky. Jsou tu zachyceny pfthody drama- 
tickych viilecnych dnu, jak je naSi vojaci proiivali 
na vlteznem postupu po boku SovStske armAdy — 
i chvile odpoSinku, kdy nah chlapci vzpominali na 
domov a na to nejzajimav£j$i, co je ve vlasti po- 
tkalo. 

J, German; DOKTOR LEVIN 

RomSn sovStskAho autora vyprivi piib£h chirur- 
ga Levina, ktery pracuje za valky ve vojenske ne- 
mocnid kdesi za poktrnim kruhem. Levin je skvfly 
ldkaf, Miluje svou nemocnici a padenti i spolupra- 


covnlci milnji jeho, Zatim co Sovgtski armada pord- 
ti nadsty, zachrafluje Levin iivoty lidi, utSSuje je 
v jejich utrpeni, ale sihn je pfi tom ttSce nemocen, 
Touzi dockat se alespon vltezstvi vlasti ve valce, 
Toho je mu dopfano, ale pak Levin umird. Umird 
jako jeden z bojovnikfi, jenz nesetril svych sil, 
a bo j oval svou prad nehlede na viastni zdravi a na 
vlastnl Jivot, 

E. Hemingway: KOMU ZVONl HRANA 

Rom^n o obStavosti a velke lasce, kterd se rozho- 
iela v srdclch dvou mladych lid! uprostfed krutych 
boju proti falistfim. Deji§t£m je Spanelsko, planou- 
cl poiarem ob£anske valky — vilky republikinh 
proti fa^istum, Hrdinou je americky dobrovolnik 
Jordan, vyslan^ k partyzanske skupin6 velitele 
Pabla se zvlastnim tikolem. 


^flaly oxnamovatel 


Tiskovd Mdka je za K£s 3,60, Cdstku za inserft 
poukaite na ticet £, 01-006/44.465 Vydavatelstvi 
Casopisu MNO inserce, Praha 2, Vladislavova 26, 
Uziverka vzdy 20, tj. 6 tydnu pied uvefein£nim, 
Nf opomente uvest prodejni cenu. Insertni oddSleni 
je v Praze 2, Jungmannova 13/111. p. 

PRODEJ 

Kom. RX Lambda IV, konvertor pro MWEc se 
spot, skrini. Koup. LBS, DG7 n. pod, s kry£„ 5Z3, 
sum. diodu a RX ELIO, MWEc a Torn, i vrak. 
Novak, 2dar n. Saz. c. 412. 

Mech. cast mag. 9—19 cm v kufriku s motorce- 
kom (400), madarske miniatur. magnetofon. hlavic- 
ky MF20 (280), miniatur, hlaviiky (140), 600 m ne- 
pouziteho pasiku (100) i jednotl, P, Bellas, Bratisla¬ 
va, Partizdiska 8. 

E10L osaz. v chodu se spec.elim, (600), El OK osaz. 
(550), galv. E50 s dopl, skr. rozest. (200), panel, 
dep. voltm. (100), 12 X RV12P2000 (a 20), voj. civ. 
soupr, kr. s. dl. 2 jy mf se spec, dudlem (300), Sono- 
reta osaz. ECH21 a 6L31 (300), trafo na previn. 
jadro 50 on 1 (90), rotafcni menic (100), RG12D60 
(10), lad. kond. z E10L (25), selsyn (30), ruz. civ, 
a mf. z ink. pi. (25), moto Manet v kostfe CZ pr, 
z. teles, otyp. na 2 (2200), E. Sedlacek, n- P- Fruta, 
FtyStak u Holesova, 

Novd ELIO (300), FUGel6 bez el. (100), 6L6- 
10KF (a 20), vstup. dil FUHe (100). J. Ludacka, 
PleSivec 258, C. Kiumlov. 

Zesilovac pro magnetofon i s hlavami 1+5 elektro- 
nek (800), motory 16 W (150), 5 W (60), MaRjka, 
Dechr II., ul. 7. listopadu 18. 

Tele vizor 9 elektr. s LBS a cockou (900),UKWE-e 
(400) ss. voltmetr 0—400 V (150). Stepanek, 
Straskov 127. 

EKIOaK (370), poI. rele T-54b (40), A-metr 0—2 A 
0 11 cm (80), 2 ks, tov, vlnomerh zn, Stog a Seutr. 
I. 140 kHz — 60 MHz v peti prep, rozsazich. II. 
17 MHz — 130 MHz ve dvou pfesp. rozsazfch 
s mfr. piistroji 200 ,«A (za kus 450), B. Viton, Bmo, 
Tatranska 10. 

Nov^ osciloskop Philips GM3159 (1400), civk, 
soupr. EFONA pro super rozs, SDK (50), gram, 
mot, 78 Ot. (50), Skriii a stup. Pionyr (35). 
WG12,4a z 2,4 V na 100 V (100), dual 2 x 50‘ (20). 
Prijimac Dipenton 2 el. (300). Bat, super Minor 
(350). Panelove miridlo Deprez 100 ftA (80). Uni- 
versil. kufr. sta ss VA-metr Dus 6 rozs, 1,2—600 V, 
7 rozs. 0,003—30 A, 333 fl/V (450). 8 x RL12P35, 
2 X LV1 (25), 20 x RV12P2000, P 4000, 10 x 
RV2P800 (15), 15 X RL2T2, 2 x RG12D60 (8). 
Telegr, kl!£ (20). Septacek (20). Hrd. mikr. (20). 
Jos. Lebeda, Habry, 

Phjeci pistole s osvitlenim 220 V (128). V. Mi£ik, 
Kostelec n. H„ nim. J. V. Chor&ze £. 19. 

Super Mir 4 + 1 (400), Minibat 4 elektr. (350), 
lest, skfin, chassis, dufil, civ. soupr., skAla, trafo 
sif., vyst. ,repro 0 160 (150), buz. repro 0 120(30), 
0 240 (50), hr, mikro (15). T£2 vym. za Tom Eb, 
ElOaK. O. Adam, Praha 7, Veletrzni 31. 

El OK s eliminfitorem v chodu (400). Ing. J. Ne£as, 
Bratislava VII, Jurkovicova 44. 

KOUPC 

Komunlka£ni prijimai pre vSetky p^sma v dob- 
rom stave. J. Kr&n£rik, Bratislava, Aliletiiova F/d. 

Tom Eb v puv. stavu a elektronky 6 x RV2P800, 
2 x RL2T2 nebo 2x RL2P3 a lx LS2. Dr. K. 
Fischer, Praha 15, Na Zlatnid 16. 

SdHovaci technika io£. 1953 nebo i jednotlivd 
£isla kromS 4, 5, 7 a 8, F, Kick, Slaviiin 143. 

VJfMfiNA 

Elmotor pre magnetofon zn. VEB 220 V, 10 W, 
1500 otd£„ bezhlut, za obraz, LBS alebo magneto¬ 
fon. hlav., prip. odpred.(200).A. Stec, Michalovce, 
TolstHio 1528. 



